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- Cieladz, dnia 24.03.2023r.
Znak: SRL.6220.5.2021.MO

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71. ust. 1iust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82 ust. 1 pkt 1i ust. 3, art. 85 ust. 1, ust.
2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.
1029 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 42 i 43 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), oraz
po zasiggnieciu opinii oraz uzgodnien Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej,

po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 01.10.2021r., zlozonego przez petnomocnika Pana Roberta Kowalskiego, wystepujacego w imieniu inwestorow:
Panstwa Anety i Daniela Grzyb, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynkow magazynowo-produkcyjnych na stacje demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz skup ztomu wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszacaq na dzialce ewidencyjnej nr 943/8
w migjscowosci i obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. fodzkie,

orzekam:

ustalic Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na ,zmianie sposobu
uzytkowania budynkéw magazynowo-produkcyjnych na stacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploataciji oraz skup

zlomu wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszacq na dziatce ewidencyjnej nr 943/8 w miejscowosci i obrebie Cielgdz,
gm. Cieladz, woj. todzkie",

I.  Okreslam nastepujace warunki realizacji przedsigwzigcia:

T Zakres | miejsce realizacji przedsigwziecia:

Planowane przedsiewziecie polega na realizacji stacji demontazu pojazdéw oraz punktu do zbierania ziomu na
dzialce nr ewid. 943/8, obreb 0003 Cieladz, gm. Cieladz. Planowana stacja demontazu pojazdow prowadzi¢ bedzie
dziatalnos¢ polegajacg na przyjmowaniu (R13) i transporcie odpadéw zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania
pojazdow zawierajacych ciecze i inne niebezpieczne elementy, zuzytych lub nienadajacych si¢ do uzytkowania
pojazdow niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementow oraz ich przetwarzaniu metoda odzysku R12,
a nastepnie przekazywaniu ich w celu dalszego gospodarowania stosownym podmiotom, posiadajacym zezwolenia
na prowadzenia tego typu dziatalnosci.

Dziatalno$¢ zakiadu obejmowac bedzie rowniez zbieranie ziomu. Przyjmuje sie, ze po zrealizowaniu wyzej
wymienionych zamierzen inwestycyjnych procesom przetwarzania poddawanych bedzie do 2800 Mg odpadow
zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow i zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow
niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementéw w skali roku, natomiast maksymalna ilos¢ zbieranych
odpadow nie przekroczy 1159 Mg w ciagu roku.

2. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia,
ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich:

2.1 Inwestycje zrealizowat bez wycinki drzew i krzewow.

22 W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczgciem prac mogacych
doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkow chronionych i ich siedlisk, umysinego ploszenia badz niepokojenia lub
mie¢ inny negatywny wplyw na gatunki chronione, nalezy uzyskac stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm.).

23.  Wykonawca prac na etapie realizacji powinien posiada¢ nowoczesne, sprawne, dobrej jakosci i prawidiowo
utrzymane zaplecze techniczne.

24, Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.
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Na etapie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ sprzet i urzadzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujacym
dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu, prace zwigzane z emisjg hatasu nalezy prowadzié wylacznie
w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00- 22.00; tankowanie i naprawy sprzetu budowlanego przeprowadza¢ poza
terenem inwestycji w specjalistycznych stacjach serwisowych; na etapie realizacji zaleca si¢ eliminowanie pracy
urzgdzen i maszyn na biegu jatfowym.

Nalezy eliminowa¢ z pracy urzadzenia niesprawne technicznie, mogace powodowa¢ podwyzszony poziom
hatasu.

Na terenie zaplecza, zlokalizowanego na przedmiotowej dzialce wyznaczyé miejsce magazynowania SUrOWCow,
odpadow i miejsce socjalne dla pracownikéw.

Ziemie z wykopow wykorzystat do wyréwnania terenu inwestycji, ewentualny nadmiar przekaza¢ innym
podmiotom; wykopy i prace budowlane prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych.
Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji nalezy magazynowac w wydzielonym miejscu na terenie
przedsiewziecia w odpowiednich kontenerach, pojemnikach, opakowaniach badz luzem, w sposob
zabezpieczajacy przed ich mieszaniem i rozprzestrzenianiem.

Materiaty i surowce sktadowac w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sig zanieczyszczen do gruntu i wod.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci czasowego odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzic
bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczyé czas odwadniania
wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej; uzyskaé¢ stosowng zgode wodnoprawng,
na odwodnienie wykopow.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa lub ptynu eksploatacyjnego, podjgé natychmiastowe
dziatania w celu usunigcia awarii, zanieczyszczenie przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywaciji lub unieszkodliwienia.

Na etapie realizacji wode dostarczaé beczkowozem lub w opakowaniach zbiorczych, a Scieki odprowadza¢ do
szczelnych sanitariatow przeno$nych.

Na etapie eksploatacji wode pobierac z sieci wodociagowej na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Dla potrzeb socjalno-bytowych podczas eksploatacii inwestycji wykonaé zaplecze sanitame z odprowadzeniem
Sciekow socjalno-bytowych do gminnej kanalizacji sanitarne;.

Scieki przemystowe z sektorow zlokalizowanych w budynku, powstajace w trakcie prac porzadkowych kierowac
po podczyszczeniu w separatorze o przepustowosci nie mniejszej niz 0,2 I/s do gminnej kanalizacji sanitarnej.
Scieki przemystowe z sektorow zlokalizowanych na utwardzonych, szczelnych powierzchniach na zewnatrz
budynku oraz wody opadowe z dachow i terenow utwardzonych kierowa¢ po podczyszczeniu w separatorze
0 przepustowosci nie mniejszej niz 209,45 I/s do projektowanego szczelnego zbiomika odparowujacego
0 pojemnosci 200 m?.

Budynek SDP ogrzewat przy pomocy projektowanego kotta na olej opatowy o mocy 25 kW z odprowadzeniem
spalin emitorem wysokosci nie mniejszej niz 6,5 m.

Na stacje demontazu pojazdéw przyjmowaé odpady o kodzie 16 01 04*, zuzyte lub nienadajace sie do
uzytkowania pojazdy oraz odpady o kodzie 16 01 06, czyli zuzyte lub nienadajace sie do uzytkowania pojazdy
niezawierajace cieczy i innych niebezpiecznych elementow w ilosci do 2800 Mg/rok.

Odpady przyjmowane na przedmiotowg stacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji przetwarzac
w procesie odzysku R12 | R13.

W przedmiotowej stacji demontazu pojazdow nie prowadzi¢ oprozniania zbiornikéw na gaz skroplony (LPG).
Zbiorniki te, bez rozszczelnienia przekazywac uprawnionym podmiotom.

Oleje odpadowe magazynowa¢ w magazynie odpaddéw niebezpiecznych zlokalizowanym w obiekcie
budowlanym, zabezpieczonym przed dostepem oséb postronnych i zwierzat w szczelnych pojemnikach,
wykonanych z materiafow trudnopalnych, odpomnych na dziatanie olejow, odprowadzajacych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia, zabezpieczonych przed zniszczeniem.

Opony nalezy magazynowaé w wydzielonym miejscu, wyposazonym w urzadzenia gasnicze, w stosach
zabezpieczonych przed osunigciem.

Odpady w postaci zuzytych akumulatoréw, magazynowa¢ w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
w magazynie odpadow niebezpiecznych zlokalizowanym w obiekcie budowlanym, zabezpieczonym przed
dostepem osob postronnych i zwierzat.

W sektorze magazynowania pojazdy nalezy magazynowac w sposéb zabezpieczajacy je przed wyciekami paliw
i ptyndw eksploatacyjnych, niedopuszczalne jest magazynowanie pojazdow na boku i na dachu.

Podzespoly zawierajgce oleje nalezy magazynowac w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie srodowiska
substancjami ropopochodnymi.
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Powstale na skutek eksploatacii przedsigwziecia odpady nalezy magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach,
zabezpieczonych przed dostepem o0s6b nieupowaznionych oraz zwierzat. Nalezy odpowiednio oznaczyé
wszelkie kontenery i pojemniki do gromadzenia i magazynowania odpadow.

Odpady niebezpieczne magazynowatc w szczelnych i zamykanych pojemnikach, wykonanych
z materialow odpornych na dziatanie chemiczne odpadu.

Wszystkie odpady nalezy magazynowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich rozprzestrzenianiem sie
w Srodowisku, szczegdlnie odpady, ktére ze wzgledu na swoj charakter podatne sg na rozwiewanie przez wiatr.
Teren inwestycji wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentéw przeznaczonych do neutralizacji ewentualnych
wyciekow.

W projektowanej czesci budynku zorganizowac miejsce do przyjmowania i obstugi 0s6b przekazujacych pojazdy
wycofane z eksploatacji, wyposazone w szafe metalowa stuzaca do przechowywania dokumentéw pojazdow.

W ramach przedsiewzigcia nie uzywac strzepiarki do rozdrabniania odpadéw powstatych w procesie demontazu
pojazdéw. Prace prowadziC przy uzyciu urzadzen podno$nikowych, narzedzi pneumatycznych oraz innych
prostych narzedzi recznych.,

Przepustowos¢ osadnika zintegrowanego z separatorem dostosowa¢ do zdolno$ci oczyszczania wymagane
powierzchni zlewni.

Sektor usuwania z pojazdow elementow i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw, oraz sektor demontazu
Z pojazdow przedmiotow wyposazenia | czgsci nadajacych sig do ponownego uzycia oraz elementow, w tym
odpadéw nadajacych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania zlokalizowa¢ w obiekcie budowlanym
na utwardzonej i szczelnej powierzchni wyposazonej w system zbierania odciekow.

Sektory magazynowania odpadow pochodzacych z demontazu pojazdéw zlokalizowaé na utwardzone
i szczelnej powierzchni; w przypadku odpadow niebezpiecznych sektor zlokalizowa¢ w zadaszonym obiekcie
budowlanym; odpady magazynowac w szczelnych dedykowanych opakowaniach lub kontenerach, opisanych
odpowiednimi kodami.

Sektor magazynowania ztomu zlokalizowat na utwardzonej powierzchni wyposazonej w odpowiednie pojemniki
i kontenery przystosowane do magazynowania ziomu.

Scieki przemystowe pochodzace z mycia powierzchni roboczych sektoréw odprowadza¢ poprzez system
kanalizacyjny wyposazony w osadnik z separatorem substancji ropopochodnych do szczelnego, odparowujacego
zbiornika na scieki przemystowe.

Nadmiar sciekow wywozi¢ do oczyszczalni na warunkach uzgodnionych z odbiorca; uzyskaé stosowne
pozwolenie wodnoprawne; nie dopuszczac do przepetnienia zbiornika.

Urzadzenie podczyszczajace Scieki - separator ropopochodnych, eksploatowac zgodnie z instrukcja obstugi
i poddawact regularnym konserwacjom zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpady z czyszczenia urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe oraz Scieki przekazywac
uprawnionym podmiotom celem ich dalszego zagospodarowania.

Prowadzi¢ regularne przeglady szczelnosci podiég, systemu kanalizacyjnego oraz zbiornika na Scieki;
w przypadku wykrycia nieszczelnosci natychmiast wykonac prace naprawcze.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji okreslajacej szczegétowe warunki realizacji przedsigwzigcia
nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Na potrzeby stacji demontazu pojazdéw wykona¢ prace adaptacyjne w istniejacych budynkach nr 1 i 2
o powierzchni odpowiednio ok. 760 m? i 440 m? oraz rocznej mocy przerobowej wynoszacej do 2800 Mg/rok dla
pojazdow o kodzie 16 01 04* oraz 16 01 06.

Dla stacji demontazu pojazdéw zaprojektowac nastepujace sektory:

sektor przyjmowania pojazdow obejmujacy wage o skali wazenia min. 3,5 Mg, a takze obstuge klientow
w adaptowanym budynku (sektor I) wraz z sektorem magazynowania przyjetych pojazdéw na otwartym,
zewnetrznym, utwardzonym szczelnie terenie o powierzchni powyzej 200 m? (sektor Il), o tacznej powierzchni
ok. 548 m?;

sektor usuwania z pojazdow elementow i substancii niebezpiecznych, w tym plynéw (sektor Ill), o powierzchni
ok. 35 m?, w poludniowo-zachodniej czgsci budynku nr 1;

sektor demontazu z pojazdow przedmiotéw wyposazenia i czesci nadajacych si¢ do ponownego uzycia oraz
elementow, w tym odpaddw, nadajacych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania (sektor 1V),
o powierzchni ok. 210 m?, usytuowany pod wiata, bezposrednio przylegajaca od strony wschodniej do Sciany
budynku nr 1;




sektor wymontowanych z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czgsci nadajacych sig do ponownego uzycia
(sektor VI i Via) - sektor VI znajdowat sig bedzie w budynku 2 i zajmie powierzchnig ok. 135 m?, natomiast sektor
Vla beda stanowity regay znajdujace si na utwardzonym terenie o powierzchni ok, 1280 m?;

sektor magazynowania odpadéw pochodzacych z demontazu pojazdéw (sektor Vi VIb) - sektor magazynowania
plynnych odpadéow niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdow (sektor V) bedzie zlokalizowany
w budynku nr 1 na wydzielonej, szczelnie utwardzonej powierzchni, zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
sektora osuszania, na powierzchni 12 m2, za$ sektor magazynowania odpadow niebezpiecznych pochodzacych
z demontazu innych niz plynne zostanie zlokalizowany w wydzielonej na powierzchni 60 m? czgéci budynku nr 2.

33 Zaprojektowa¢ separator substanciji ropopochodnych o minimalnej przepustowosci nie mniejszej niz 0,2 I/s dla
sektoréw zlokalizowanych wewnatrz budynku oraz 209,45 I/s dla sektorow na zewnatrz budynku.
3.4. Zaprojektowaé szczelny zbiornik odparowujacy o pojemnosci 200 m? na Scieki przemystowe oraz wody opadowe
i roztopowe.
3.5, W ramach punktu zbierania zlomu zbiera¢ wylacznie nastepujace rodzaje i ilosci odpadow
Lp. :fg:a 4, | Rodzajodpadu llo&¢ [Mglrok]
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1 16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe 1,0
2 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 1,0
3 16 06 03* | Baterie zawierajace rte¢ 1,0
Baterie i akumulatory acznie z bateriami i akumulatorami
4 20 01 33* | wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 Iub 16 06 03 oraz | 1,0
niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
1 020110 Odpady metalowe 20,0
2 120101 Odpady z toczenia i pitowania Zelaza oraz jego stopow 2,0
3 1201 02 Czastki i pyty Zelaza oraz jego stopow 2,0
4 120103 Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych 4.0
5 120104 Czastki i pyty metali niezelaznych 2,0
6 120113 Odpady spawalnicze 2,0
7 150104 Opakowania z metali 300,0
8 16 01 17 Metale Zelazne 20,0
9 1601 18 Metale niezelazne 20,0
10 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03) 2,0
11 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 2,0
12 200134 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 2,0
13 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz 60,0
14 170402 | Aluminium 40,0
15 1704 03 Otow 4,0
16 17 04 04 Cynk 5,0
17 170405 | Zelazo i stal 500,0
18 17 04 06 Cyna 2,0
19 17 04 07 Mieszaniny metali 20
20 190102 Ziom zelazny usuniety z popiotow paleniskowych 2,0
21 19 10 01 Qdpady zelaza i stali 2,0
22 191002 Odpady metali niezelaznych 20,0
23 191202 Metale zelazne 20,0
24 191203 Metale niezelazne 20,0
25 2001 40 Metale 100,0
3.6.  Maksymalna taczna masa odpadow w punkcie zbierania ziomu, ktére mogg by¢é magazynowane w okresie roku
nie moze przekroczy¢ 1159 Mg;
3.7, Maksymalna taczna masa odpadéw w punkcie zbierania ziomu, ktére mogg byé magazynowane w tym samym
czasie nie moze przekroczy¢ 23,78 Mg.
4. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:
41. Oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia na

budowe,



4.2 Postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.
Il.  Integralng czescig niniejszej decyzji jest Zatacznik Nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 1 pazdziernika 2021r. Pan Robert Kowalski, wystepujacy w imieniu inwestorw: Paristwa Anety
i Daniela Grzyb zwrécit sie do Wojta Gminy w Cieladzu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynkéw magazynowo-produkcyjnych na stacje
demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji oraz skup ziomu wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca na dziatce
ewidencyjnej nr 943/8 w miejscowosci i obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. todzkie.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 42 i43 oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. ) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1839). A zatem,
przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzig¢, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko jest obligatoryjny. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 wiw ustawy w przypadku omawianego
przedsigwziecia organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy Cieladz.

Wojt Gminy Cieladz dokonat analizy wniosku, raportu oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko oraz mapy
ewidencyjnej i ustalit krag stron postepowania, a nastepnie pismem znak: SRL.6220.5.2021.MO z dnia 13.10.2021r.
zawiadomit 0 jego wszczgciu oraz 0 mozliwosci skiadania uwag i wnioskow. Zawiadomienie zostato dostarczone poprzez
obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Cieladzu, na tablicy ogloszen tut. Urzedu
oraz na tablicy ogtoszen w miejscu prowadzenia inwestycji — we wsi Cieladz.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko, jezeli jest
przeprowadzana ocena oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach organ wiasciwy do wydania tej decyzji, uzgadnia warunki realizacji przedsiewziecia z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska w todzi i Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Dyrektorem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zasiega opinii Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckie;.

Teren inwestycyjny jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwalg
Nr X/73/19 Rady Gminy Cieladz z dnia 30.10.2019r., zmieniong Uchwatg Nr XXII1/175/21 z dnia 08.07.2021r. W $wietle
uchwalonego ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nalezy stwierdzié ze lokalizacja planowanego
przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami ww. planu. Dziatka nr ewid. 943/8 (ob. 0003 Cieladz), potozona jest na terenie
oznaczonym jako 3.115.P — tereny obiektow produkeyjnych, sktadow i magazynéw.

Zgodnie z zapisem ust. 27 ww. uchwaly:

Ustala sig nastepujace przeznaczenie i szczegblne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla
terenu o symbolu 3.115.P:

1) przeznaczenie: tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow;

2) zasady | warunki zagospodarowania terenu:

a) budynki o wysokosci do 25 m,

b) pofacie dachowe o nachyleniu od 2 % do 100 %,

¢) dopuszcza sig stosowanie przekry¢ powiokowych o profilach tukowych,

d) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do 80%,

e) wskaznik intensywno$ci zabudowy na dziaice budowlanej od 0,2 do 1,5,

f) w budynkach o funkcji skladow i magazynéw dopuszcza sie realizacje pomieszczen o funkeji handlu
0 udziale powierzchni uzytkowej do 10 % i powierzchni sprzedazy do 400 m2,

g) udziat powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziafki budowlanej,

h) obowiazuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, za wyjatkiem
stacji demontazu pojazdéw i skupu ziomu,

i) parametry dziatek budowlanych:

- wielkosc dziatki budowlanej minimum 2000 m2,

- szerokosci frontow dziatki od strony drogi publicznej minimum 20 m,

j) istniejace stacje bazowe telefonii komorkowej do zachowania.

Pismami znak: SRL.6220.5.2021.MO z dnia 13.10.2021r., Wojt Gminy Cieladz wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w towiczu z proSbg o uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckie] z prosba o opinie przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Do pism dotaczono m.in. kopie wniosku o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziatywaniu przedmiotowego przedsigwziecia na $rodowisko oraz wypis
| wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiazujacego dla omawianego terenu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w L.odzi pismem z dnia 09.11.2021r. znak: WOO0S.4221.145.2021.ASo
wydal postanowienie o odmowie uzgodnienia warunkéw realizacji ww. przedsiewziecia, uzasadniajac swojg decyzje
brakiem w przediozonym raporcie racjonalnego wariantu alternatywnego, ktéry uwzgledniatby wymogi ochrony
Srodowiska.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej pismem z dnia 24.11.2021r. (data wplywu:
30.11.2021r.) znak: PPIS-ZNS.470.24.2021 wydat pozytywng opinie do przedstawionych w raporcie o oddziatywaniu
przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko warunkéw realizacji przedsiewziecia pod wzgledem higieniczno-
zdrowotnym.

W dniu 22.12.2021r. petnomocnik inwestorow, dziatajac na podstawie art. 86d ust. 1 pkt 1 ustawy 00$, wystapit
Z wnioskiem o zawieszenie ww. postepowania. Wojt Gminy Cieladz w dniu 28.12.2021r. wydat postanowienie znak:
SRL.6220.5.2021.MO o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynkow magazynowo-
produkcyjnych na stacje demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji oraz skup zfomu wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszacq na dziatce ewidencyjnej nr 943/8 w miejscowosci i obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. fodzkie.
Zawiadomienie stron niniejszego postgpowania o wydaniu postanowienia nastapito poprzez obwieszczenie znak jw. z dnia
28.12.2021r.

W dniu 15.04.2022r. Pan Robert Kowalski, wystepujacy w imieniu inwestorow: Panstwa Anety i Daniela Grzyb
zwrocit sig do Wojta Gminy w Cieladzu o podjecie zawieszonego postepowania w sprawie wydania decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynkow
magazynowo-produkcyjnych na stacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz skup ztomu wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacq na dziafce ewidencyjnej nr 943/8 w miejscowosci i obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. fodzkie,
przedkladajac jednoczesnie tekst jednolity raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ww. przedsiewziecia. Wobec
powyzszego tut. organ pismem znak: SRL.6220.5.2021.MO z dnia 20.04.2022r. wydat postanowienie o podjeciu
niniejszego postepowania, zawiadamiajac 0 powyzszym strony postepowania stosownym obwieszczeniem datowanym
rowniez na 20.04.2022r. Jednocze$nie pismami z dnia 20.04.2022r. Wojt Gminy Cieladz wystapit do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w towiczu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w todzi z prosba o uzgodnienie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, przedktadajac tekst jednolity
raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem znak: WOO0S$.4221.42.2022.AS0 z dnia 26.04.2022r.
wezwat Wojta Gminy Cieladz o dostarczenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ktore tut. organ przekazat pismem z dnia 05.05.2022r. Kolejne wezwanie RDOS w todzi do niezwlocznego dokonania
stosownych wyjadnien oraz przestanie uzupetnienia raportu wplynelo w dniu 25.05.2022r. W dniu 21.06.2022r.
petnomocnik Inwestoréw — Pan Robert Kowalski wystapit do Wojta Gminy Cieladz o przediuzenie terminu uzupetnienia do
dnia 15.07.2022r., na co Wojt wyrazit zgode w pisSmie z dnia 22.06.2022r. znak: SRL.6220.5.2021.MO. Stosowne
uzupeinienie wptyneto do tut. organu w dniu 15.07.2022r, a pismem z dnia 18.07.2022r. zostalo przekazane do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Lowiczu.

W dniu 28.07.2022r. do Wéjta Gminy Cieladz wplynelo kolejne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi znak: WO0$.4221.42.2022.AS0.3 dotyczace uzupelnienia raportu z zakresu m.in. gospodarki
odpadami, gospodarki wodno-sciekowej. W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Cieladz wezwat Wnioskodawce do zloZenia
stosownych wyjasnien pismem znak: SRL.6220.5.2021.MO z dnia 11.08.2022r. Uzupeinienie (otrzymane w dniu
06.09.2022r.) dostarczono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem Wojta Gminy Cieladz znak:
SRL.6220.5.2021.MO z dnia 07.09.2022r. Organ wspétdziatajacy, dokonujac dalszej analizy wniosku, ponownie pismem
z dnia 14.10.2022r. wezwat do niezwlocznego dokonania stosownych wyjasnien oraz przestanie uzupelnienia raportu.
Po czym Wojt Gminy Cieladz wystapit do Wnioskodawcy pismem z dnia 19.10.2022r. o wyjaénienie zagadnien
wskazanych w pismie RDOS. Petnomocnik Pan Robert Kowalski dostarczyt uzupetnienie w dniu 12.12.2022r. po
uprzednim wydfuzeniu terminu. Wojt Gminy Cieladz niezwiocznie przestat uzupetnienie do organéw wspdldziatajacych
przy pismie SRL.6220.5.2021.MO z dnia 13.12.2022r. W dniu 13.01.2023r. do Urzedu Gminy w Cieladzu wplynelo
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi znak: WO0S.4221.42.2022.A80.7 w sprawie
uzgodnienia realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, okreslajace rowniez warunki jego realizaci.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Lowiczu pismami z dnia 02.09.2022r. oraz
19.09.2022r. przekazat zgodnie z wlasciwoscig uzupetnienia do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, pismem z dnia 05.10.2022r. (data wplywu:
13.10.2022r.) znak: WA.RZ$.4360.1.99.2022.BW wydat postanowienie w sprawie uzgodnienia realizacji przedsiewzigcia
oraz okreslit warunki jego realizacii.

Wojt Gminy Cieladz czterokrotnie zawiadamiat o nowym przewidywanym terminie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na zmianie sposobu uZytkowania budynkow
magazynowo-produkcyjnych na stacje demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji oraz skup ztomu wraz z niezbedna
infrastrukturq towarzyszaca na dziatce ewidencyjnej nr 943/8 w migjscowosci i obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. todzkie,
obwieszczeniami z dnia 26.05.2022r., z dnia 20.07.2022r., z dnia 26.09.2022r., z dnia 25.11.2022r. Wojt Gminy Cieladz
obwigszczeniem znak: SRL.6220.5.2021.MO z dnia 18.01.2023r. podat do publicznej wiadomosci informacje
0 przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przed wydaniem decyzji 0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia z udziatem spoleczenstwa, wyznaczajac trzydziestodniowy termin,
w ktorym kazdy zainteresowany miat prawo skiadac swoje uwagi i wnioski w przedmiocie planowanego przedsiewziecia.
Uwagi i wnioski mogty by¢ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokotu lub za pomoca $rodkéw komunikacii
elektronicznej. W wyznaczonym terminie tj. od 19.01.2023r. do 17.02.2023r. nie wptynety zadne uwagi i wnioski. Nastepnie
obwieszczeniem z dnia 21.02.2023r. organ zawiadomif strony postepowania o zebranych dowodach i materiatach przed
wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania, wyznaczajac siedmiodniowy termin do
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow i materialow a takze zgloszenia ewentualnych uwag przed wydaniem
decyzji.

Planowana inwestycja dotyczy uruchomienia stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz
skupu ziomu wraz z niezbgdng infrastruktura na dzialce nr ewid. 943/8 w obrebie i miejscowosci Cieladz. Obecnie na ww.
dziaice znajdujg sig budynki magazynowo-produkcyjne oraz odgrodzony maszt antenowy. Teren jest w wigkszosci
nieutwardzony, porosniety trawami i roslinnoscia ruderalna. Teren inwestycji posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej
(dz. 172). Calos¢ przedmiotowe] dziatki posiada ogrodzenie w postaci plotu betonowego o wysokosci 2,0 m.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego terenu inwestycji znajduja sie:
— napdinocy: tereny upraw rolnych, a dalej tereny produkcyjne,
— nawschodzie: teren zadrzewiony, a nastepnie tereny upraw rolnych,
— na potudniu: tereny produkcyjne,
— nazachodzie: droga publiczna, a nastgpnie tereny roine.
W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia planuje sie:
— rozbudowe i adaptacje budynkow na SDP oraz punkt skupu ziomu,
—  przebudowe kanalizacji sanitarnej,
— przebudowe i rozbudowe kanalizacji deszczowej,
—  podigczenie sieci energetycznej i wodnej, z pasm znajdujacych sie w ulicy,
—  utwardzenie placow magazynowych, podstawowych ciggow komunikacyjnych,
— zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych do podczyszczania $ciekéw opadowych oraz
przemystowych z terenu zaktadu,
— zaprojektowanie i wykonanie szczelnego otwartego zbiornika na wody opadowe,
— Wwyposazenie terenu w stosowne pojemniki i kontenery do magazynowania odpadow.
Planowana stacja demontazu pojazdéw prowadzic bedzie dziatalno$¢ polegajacq na przyjmowaniu (R13)
i transporcie odpadow zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow zawierajacych ciecze i inne
niebezpieczne elementy, zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow niezawierajacych cieczy
i innych niebezpiecznych elementéw, w tym pojazdow cigzkich, oraz ich przetwarzaniu metodq odzysku R12,
a nastepnie przekazywaniu ich w celu dalszego gospodarowania podmiotom posiadajacym zezwolenia na prowadzenia
tego typu dziafalnosci. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania
budynkow magazynowo-produkcyjnych na stacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz skup ziomu,
przewiduje sie:
1. Rozbudowg i wykonanie prac adaptacyjnych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku
magazynowo-produkcyjnego (nr 1), na:
—  sektor przyjmowania pojazdéw z planowang przy wjezdzie waga lub urzadzeniem z wbudowang waga (o skali
wazenia nie mnigj niz 3,5 tony) - sektor |, wraz z wydzieleniem czesci biurowej i socjalnej,
—  sektor usuwania z pojazdow elementow i substancji niebezpiecznych, w tym ptynéw — sektor Il
- sektor demontazu z pojazdow wyposazenia i czesci nadajacych sie ponownego uzycia oraz elementow, w tym
odpaddw, nadajacych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania — sektor IV,
- sektora magazynowania ptynnych odpadéw niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdéw — sektor V,
2. Wykonanie prac adaptacyjnych, zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku magazynowo -
produkcyjnego (nr 2) na:
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— sektor magazynowania odpadow niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdow oraz czesci
samochodowych przeznaczonych do sprzedazy — sektor VI, a takze wydzielenie miejsc magazynowania czesci
odpadow zbieranych w ramach prowadzenia punktu skupu ziomu,

3. Utwardzenie i uszczelnienie terenu inwestycji z wydzieleniem:

— miejsca na regaly na czesci samochodowe — sektor Via,

—  sektora magazynowania odpadow innych niz niebezpieczne pochodzacych z demontazu pojazdow — sektor Vib,

wraz z wydzieleniem miejsca magazynowania czesci odpadow zbieranych w ramach prowadzenia skupu ziomu,
— sektora magazynowania przyjetych pojazdow na otwartym, zewnetrznym, utwardzonym szczelnie terenie
o0 powierzchni powyzej 200 m? - sektor Il

4. Wyposazenie stacji demontazu pojazdéw w stosowne pojemniki i kontenery do czasowego magazynowania
odpadéw oraz pojemniki i regaly do magazynowania materiatdw i czesci przeznaczonych do ponownego
wykorzystania pochodzacych z demontazu i przetwarzania; wydzielenie i budowe terenow utwardzonych - drég,
placéw manewrowych i parkingow,

5. Wykonanie instalacji wewnatrz obiektow i na zewnatrz, m.in. przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej

i deszczowej wraz z montazem osadnika i separatora substanciji ropopochodnych oraz wykonanie szczelnego
zbiornika otwartego na podczyszczone wody opadowe.
Bilans powierzchni terenu inwestycji dla stanu po realizacji inwestyciji przedstawia sie nastepujaco.
1. Budynek magazynowo-produkcyjny przeznaczony do rozbudowy i adaptaciji na sektor przyjmowania pojazdow
wraz z pomieszczeniem obstugi klientéw oraz czescig socjalno-biurowa oraz stanowiska demontazu pojazdow
Z wyznaczonym miejscem magazynowania ptynnych odpadéw niebezpiecznych — ok. 760 m?,

2. Budynek magazynowo-produkcyjny, przeznaczony do adaptacji na miejsce magazynowania odpadow
niebezpiecznych oraz czesci samochodowych przeznaczonych na sprzedaz oraz magazyn niektérych odpadéow
zbieranych w ramach skupu ztomu - ok. 440 m?;

Budynek infrastruktury technicznej sieci energetycznej — ok. 5 m

Budynek garazowy — nieuzytkowany - ok. 15 m,

Budynek magazynowo-produkeyjny — nieuzytkowany — ok. 370 m?

Budynek magazynowo-produkcyjny — nieuzytkowany — ok. 1410 m2

Tereny utwardzone - fundament masztu antenowego, droga dojazdowa, utwardzone place magazynowe
i manewrowe — ok. 4995 m%

8. Tereny zielone - ok. 9575 m?;

Przyjmuje sie, ze w przedmiotowe] instalacji procesom przetwarzania poddawanych bedzie ok. 2800 Mg odpadéw
zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow i zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdéow
niezawierajgcych cieczy i innych niebezpiecznych elementow w skali roku (w tym pojazdow ciezkich o dopuszczalne
masie catkowitej pow. 3,5 Mg).

Pojazd po przyjeciu do stacji demontazu, po zwazeniu, uniewaznieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jezeli
byla wydana, tablic rejestracyjnych, a takze wydaniu za$wiadczenia o demontazu pojazdu lub zaswiadczenia o przyjeciu
niekompletnego pojazdu (dokumentow niezbednych do przediozenia w celu wyrejestrowania pojazdu w urzedzie
wiasciwym do miejsca ostatniej rejestracji pojazdu) zostanie poddany przetwarzaniu, w wyniku ktérego wytworzone
zostang odpady, ktore przekazywane bedg podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami, tj. do dalszych proceséw odzysku, recyklingu badz unieszkodliwiania oraz czeéci, elementy wyposazenia
pojazdu przeznaczone do ponownego wykorzystania, tj. do sprzedazy klientom SDP.

Opis wyodrebnionych sektoréw stacji demontazu pojazdow
1.Sektor przyjmowania pojazdéw (sektor [) - usytuowany na otwartym terenie nieruchomosci, ktory obejmowat bedzie:

— wazenie pojazdu przeznaczonego do demontazu na wadze lub urzadzeniu z wbudowana waga o skali wazenia

nie mniej niz 3,5 Mg;

— ogledziny przyjetego pojazdu;

— miejsce obstugi klientow — zlokalizowane w czesci biurowe;;

— cze$c¢ socjalna dla pracownikow
Sektor przyjmowania pojazdow zostanie zlokalizowany na terenie szczelnie utwardzonym.

Pojazd do stacji demontazu bedzie dostarczany za pomocg $rodkow transportu nalezacych do wnioskodawey, firm
zewnetrznych Swiadczacych ustugi holowania/transportu lub osobiscie poprzez klientow.

Do stacji przyjmowane beda odpady zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdéw — kod odpadu 16 01 04*,
zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementow —
kod odpadu 16 01 06. Osoba obstugujaca klienta dokona w sektorze przyjecia pojazddw ogledzin pojazdu w celu
stwierdzenia jego stanu (kompletnos¢), uniewazni dowdd rejestracyjny pojazdu, karte pojazdu oraz tablice rejestracyjne,
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a nastgpnie wyda zaswiadczenie o demontazu pojazdu lub zaSwiadczenie o przyjeciu niekompletnego pojazdu - w skiad
ogledzin wehodzic tez bedzie wazenie dostarczonego pojazdu. Dokumenty zwigzane z przyjeciem pojazdu do demontazu
przechowywane beda w zamykanej szafie metalowej w pomieszczeniu biurowym. Po zwaZeniu, pojazdy bedg
transportowane na plac magazynowania przyjetych pojazdow.

2.Sektor magazynowania przyjetych pojazdéw (sektor ll)

Sektor magazynowania przyjetych pojazdow zlokalizowany zostanie na utwardzonym, szczelnym terenie,
o powierzchni powyzej 200 m?, z zachowaniem pola manewrowego, wyposazonej w system odprowadzania $ciekow do
osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a nastgpnie do szczelnego otwartego zbiomika. Pojazdy
magazynowane beda w sposob zabezpieczajacy je przed wyciekami paliw i plynow eksploatacyjnych. Nie dopuszcza sie
mozliwosci magazynowania pojazdow w pozycji na boku lub na dachu. Pojazdy magazynowane beda w stosach
zabezpieczonych przed osunieciem, niepowodujacych zakiocen transportu wewnetrznego. Magazynowane beda tylko
pojazdy pozbawione cieczy i innych niebezpiecznych elementow

Sektor przyjmowania pojazdow (sektor 1) bedzie potaczony z sektorem magazynowania przyjetych pojazdéw (sektor Il) -
zewnetrzny szczelnie utwardzony plac magazynowy bedzie miat powierzchnig 548 m2. Splyw wod opadowych z tego
sektora zostanie ukierunkowany do kratek sciekowych, a nastepnie lokalng kanalizacjg poprzez separator i osadnik do
otwartego zbiornika.

3.Sektor usuwania z pojazdéw elementdw i substanciji niebezpiecznych, w tym plynéw — sektor osuszania (sektor Ill).

Sektor osuszania bedzie znajdowat sie w potudniowo-zachodniej czesci budynku nr 1 i bedzie miat powierzchnig 35 m?,

posiadat bedzie szczelng, utwardzong posadzke, wyposazong w system odprowadzania Sciekow przemystowych do

separatora substancji ropopochodnych. Sektor ten usytuowany bedzie w budynku, a wigc bedzie posiadat zadaszenie

oraz sciany boczne zabezpieczajace przed czynnikami atmosferycznymi. Pojazd do sektora osuszania z zewnetrznego

placu magazynowego pojazdéw bedzie dostarczony za pomoca wozka widlowego. Sektor osuszania wyposazony

zostanie w:

1. urzadzenia do usuwania paliw i ptynéw eksploatacyjnych z pojazdow z zestawem do usuwania olejow;

2. specjalne urzgdzenie do usuwania czynnika z uktadu klimatyzacyjnego;

3. oznakowane pojemniki na usunigte lub wymontowane z pojazdéw nastepujace odpady:

- odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe, hydrauliczne,

— pozostale usunigte paliwa i plynow eksploatacyjne: ptyny chiodnicze, plyny ze spryskiwaczy, plyny hamulcowe,

- akumulatory - pojemniki wykonane z materiatow odpornych na dziatanie kwasow,

—  usuniete z uktadow klimatyzacyjnych czynniki — pojemniki spetniajace wymagania dla zbiomikéw cisnieniowych,

—  uklady klimatyzacyjne,

— katalizatory spalin,

— filtry oleju,

— zawierajace materialy wybuchowe,

— zawierajgce rte¢;

pojemnik na wymontowane z pojazdow odpady kondensatorow;

5. sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw paliw i plyndw eksploatacyjnych z tych pojazdéw
(z podziatem na sorbent czysty i sorbent brudny).

i

4.Sektor demontazu z pojazdow przedmiotow wyposazenia i cze$ci nadajqcych sig do ponownego uzycia oraz elementow,
w tym odpaddw, nadajgcych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia — tzw. sektor demontazu (sektor IV).
Sektor demontazu zostanie usytuowany pod wiata, bezposrednio przylegajaca od strony wschodniej do Sciany budynku
nr 1. Ogrodzenie (ptot betonowy) znajdujacy sie przy granicy z sasiednig dziatka zostanie podwyzszony do krawedzi
zadaszenia wiaty. Powierzchnia sektora demontazu wyniesie ok. 210 m?, Powierzchnia ta bedzie utwardzona i w pelni
szczelna, a Scieki beda kierowane do studzienki, a nastepnie odbiornika..

W sektorze tym kontynuowany bedzie dalszy demontaz pojazdu (po sektorze osuszania), gdzie planuje sig wykorzystanie
takich urzadzen jak np.: urzadzenie podno$nikowe, wyciagarka, klucze udarowe (pneumatyczne), szlifierki katowe,
kompresor, zestawy podstawowych narzedzi recznych (kluczy, przecinakow itp.). Sektor wyposazony bedzie w pojemniki
na: szyby hartowane, szyby klejone, przedmioty wyposazenia i cze$ci zawierajace metale niezelazne.

5.Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotow wyposazenia i czesci nadajgcych sie do ponownego
uzycia (sektor VI i Vla).

Czesci i podzespoly przydatne do dalszego wykorzystania ze stanowiska demontazu bedg przekazywane do magazynu
czgsci i podzespotow. Sektor VI znajdowat sie bedzie w budynku i zajmie powierzchnig ok. 135 m?, natomiast sektor Via
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beda stanowily regaty znajdujace si¢ na utwardzonym terenie o powierzchni ok. 1280 m2 Scieki z sektora Vla beda
kierowane do kratek $ciekowych, a nastepnie poprzez lokalng kanalizacje deszczowa poprzez osadnik oraz separator do
szczelnego zbiornika otwartego. Wszystkie czesci przeznaczone do sprzedazy powinny by¢ opisane tak, by mozna je
latwo odnalez¢ dla potrzeb sprzedazy.

6.Sektor magazynowania odpadéw pochodzacych z demontazu pojazdow (sektor Vi VIb).
Sektor ten obejmowat bedzie:

1. Magazyn przeznaczony do magazynowania odpadéw niebezpiecznych (sektor V)
Sektor magazynowania plynnych odpadéw niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdow (sektor V) — bedzie
zlokalizowany w budynku nr 1 na wydzielonej, szczelnie utwardzonej powierzchni, zlokalizowany bedzie w bezpo$rednim
sasiedztwie sektora osuszania, zajmie powierzchnie 12 m? Sektor magazynowania odpadow niebezpiecznych
pochodzacych z demontazu innych niz plynne zostanie zlokalizowany w wydzielonej na powierzchni 60 m? czgsci budynku
nr 2. Posiadat bedzie utwardzong posadzke.
Miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdow, zostanie wyposazone
w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw. Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych bedzie w pojemnikach
w wydzielonej czesci budynku, bedzie zamykane, chronione przed dostgpem oséb postronnych i zwierzat, a takze
oznaczone: ,Magazyn odpadow niebezpiecznych. Nieupowaznionym wstep wzbroniony”. W sektorze tym bedg
magazynowane réwniez odpady niebezpieczne zbierane w ramach prowadzenia skupu ziomu.

2. Magazynowanie odpaddw innych niz niebezpieczne (sektor VIb)
Sektor magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne (sektor VIb) obejmowat bedzie wyznaczony utwardzonym
placu magazynowy o powierzchni 85 m2, na ktorym zlokalizowane beda odpowiednie szczelne pojemniki i kontenery
przeznaczone do selektywnego magazynowania zaréwno odpadéw pochodzacych z demontazu, jak i czesci odpadow
zbieranych w ramach skupu ziomu. W budynku nr 2 zostanie wyznaczone rowniez miejsce magazynowania zbieranych
odpaddw innych niz niebezpieczne o powierzchni 135 m?, gdzie beda magazynowane odpady, ktore moga stanowi¢ cenny
surowiec (np. miedz).

Zapotrzebowanie na energie w fazie eksploatacji wyniesie ok. 40-50 kW. Zapotrzebowanie na wodg w fazie
eksploatacji: na cele bytowo-gospodarcze ok. 18 m¥miesiac, na cele technologiczne ok. 0,625 m3/cykl sprzatania. Laczne
zapotrzebowanie na wode na terenie zakladu wyniesie ok. 281 m¥/rok.

W trakcie trwania prac montazowo-budowlanych beda wystepowaé przede wszystkim krotkotrwale

i zmienne w czasie uciazliwosci w postaci hatasu oraz emisji do powietrza. Emisja bedzie miata charakter lokalny,
ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego najblizszego otoczenia. Zrédlem tych emisji beda przede wszystkim
pracujace maszyny oraz sprzet budowlany. W celu zmniejszenia tych uciazliwosci prace prowadzone winny by¢ w porze
dnia w godzinach miedzy 6 a 22, przy uzyciu sprawnego sprzetu posiadajacego aktuaine przeglady techniczne i certyfikaty
dopuszczajace do uzytku.
Woda na etapie eksploatacji przedsiewziecia pobierana bedzie przylaczem z sieci wodociggowej. Na terenie
przedmiotowe] inwestycji powstajace Scieki bytowe kierowane beda do gminnej kanalizacji sanitamej. Sektory
zlokalizowane w budynku, wyposazone beda w system odprowadzania $ciekow przemystowych poprzez separator
substanciji ropopochodnych do gminnej kanalizacji sanitamej. Przepustowos¢ separatora zwigzana bedzie z iloscig wody
zuzywanej do prowadzenia prac porzadkowych oraz czasem ich trwania i wyniesie 0,2 I/s.

Scieki przemystowe z sektoréw zlokalizowanych na utwardzonych, szczelnych powierzchniach na zewnatrz
budynku odprowadzane bedg do szczelnego zewnetrznego zbiornika odparowujacego. Minimalna przepustowosé
separatora potrzebnego do oczyszczenia powstajacych tam Sciekéw przemystowych wynosi 209,45 I/s. Wody opadowe
z dachéw oraz terendw utwardzonych, z ktérych nie beda powstawac Scieki przemyslowe, beda odprowadzane wspdinie
z ww. Sciekami do projektowanego szczelnego zewnetrznego zbiornika odparowujacego. Projektowany zbiornik szczelny
winien posiada¢ pojemnos$¢ nie mniejsza niz 188,5 m?, w zwiazku z czym projektowany zbiornik o pojemno$ci 200 m3
zapewni bezpieczny odbior wod opadowych i Sciekow powstajacych z zewnetrznych sektorow SDP.

Zgodnie z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) w wyniku realizacji planowanej inwestycji, na dziatce nr 943/9, obreb 0003 Cieladz, gm.
Cieladz, szacuie sie, ze powstang odpady wymienione w ponizszej tabeli.

Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu ;Shi;;:unkowa llosé
1 1150101 Opakowania z papieru i tektury 0,20
2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,25
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3 150103 Opakowania z drewna 0,25
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i
4 1502 02* ubrania 01
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
5 (150203 szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 | 0,15
02 02
6 17 02 01 Drewno 0,2
7 17 02 03 Tworzywo sztuczne 05
8 | 170405 Zelazo i stal 10,0
9 | 170407 Mieszaniny metali 05
10 | 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,2
1 170504 0G:!]eba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 600.0
12 | 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz 20
wymienione w 17 09 01, 1709 02 17 09 03 :
13 | 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,1
Razem 614,45

Biorac pod uwage szacowang ilos¢ wytworzonych mas ziemi zaklada sie, ze odpady tego rodzaju wykorzystane zostang
do zagospodarowania terenu w trakcie budowy.
Inne odpady powstale w fazie realizacji przekazane zostana przez firme prowadzacq prace budowlane do gospodarczego
wykorzystania lub na skladowisko odpadéw podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenia dziatalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami.
Na terenie omawianej inwestycji w trakcie jej eksploatacji wytwarzane beda odpady:

- wwyniku funkcjonowania zakfadu,

— W wyniku funkcjonowania procesoéw przetwarzania (w procesach odzysku) — dziatanie stacji demontazu

pojazdow.
Odpady arzane w wyniku normalnego funkcjonowania zakladu przedstawiono w ponizszej tabeli.
Lp. | Kod odpad | Grupa odpadow llo$¢ [Mg/rok]
1 12 01 01 Odpady z toczenia i pitowania zelaza i jego stopow 0,7
2 120102 Czastki i pyly Zelaza i jego stopow 0,4
3 120104 Czastki i pyly metali niezelaznych 0,4
4 120117 Odpady poszlifierskie inne niz wymienionew 120120 | 05
5 1201 21 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 05
120120
B 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,5
7 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,8
8 150103 Opakowania z drewna 0,5
9 1501 04 Opakowania z metali 0,3
10 150105 Opakowania wielomateriatowe 0,5
11 1501 07 Opakowania ze szkla 0,5

12 150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania | 0,5
(np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

13 1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do | 0,1
16 02 13
14 16 02 16 Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz | 0,07
wymienione w 16 02 15

15 16 08 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informaciji 0,01
16 2002 01 Odpady ulegajace biodegradacii 0,1
17 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,8
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18 2003 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw 3,0
19 130501" Odpady state z piaskownikéw i odwadniania olejow w | 1,5
separatorach
20 13 05 02 Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach 1,5
21 1502 02* Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie | 0,3
ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

22 16 02 03* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy | 0,02
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Razem 13,5

Odpady magazynowane na terenie przedsigbiorstwa w procesie R13

Na terenie planowanej inwestycji, w miejscowosci Cieladz, gm. Cieladz, dz. nr ew. 943/9, planowane jest prowadzenie
odzysku odpadéw metoda R13 (magazynowanie odpadoéw poprzedzajace ktorykolwiek z procesow wymienionych
w pozycji R1-R12 (z wyjatkiem wstepnego magazynowania u wytworcy odpadow).

W ponizszej tabeli przedstawiono rodzaje wszystkich odpadéw jakie beda magazynowane w procesie R13 na terenie
przedsiebiorstwa.

Rodzaje odpadow llos¢ [Mg/rok]

Kod odpadu

Odpady magazynowane w ramach prowadzenia stacji demontazu pojazdow

16 01 04* Zuzyte lub nie nadajace sie do uzytkowania | 2520,0
pojazdy

16 01 06 Zuzyte lub nie nadajace sie do uzytkowania | 280,0
pojazdy nie zawierajgce cieczy i innych
niebezpiecznych elementow

Suma | 2800,0

Odzysk odpadow

Na terenie planowanej inwestycji planowane jest rowniez prowadzenie odzysku odpadéw metoda;

R12 (wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1-R11) — poprzez ich
demontaz, sorfowanie. llo$¢ odpadéw przetwarzanych w procesie R12 jest rowna ilosci odpadow magazynowanych
w ramach procesu R13, gdyz w procesie R13 nie powstajg zadne odpady. W ponizsze] tabeli przedstawione zostaly
rodzaje odpadéw przewidziane do odzysku na terenie przedmiotowego zaktadu — stacji demontazu pojazdow oraz miejsca
przetwarzania pojazdow innych niz wymienione w pkt 42 (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llo§¢ [Mg/rok]

16 01 04* Zuzyte lub nienadajace sie do uzytkowania | 2520,00 Mg
pojazdy

16 01 06 Zuzyte lub nienadajace sie do uzytkowania | 280,00 Mg
pojazdy niezawierajgce cieczy i innych
niebezpiecznych elementow

IV. Przetwarzanie w procesie R12

Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytwarzania w wyniku przetwarzania z zastosowaniem prowadzenia procesu
odzysku R12 odpadéw zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdéw, zuzytych lub nie nadajacych sie do
uzytkowania pojazdéw niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementéw (w tym pojazdéw ciezkich). Lista
odpadow wytwarzanych na terenie przedmiotowe] inwestycji w wyniku prowadzenia procesow demontazu pojazdéw.

Lp. | Kod odpadu | Grupa odpadow | llos¢ [Mg/rok]
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

1 160103 Zuzyte opony 112,0

2 16 01 17 Metale Zelazne 1750,0

3 16 0118 Metale niezelazne 210,0

4 160119 Tworzywa sztuczne 210,0

5 1601 20 Szkio 126,0
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6 16 01 22 Inne nie wymienione elementy (np. przewody, rurki, kable bez | 36,4
zanieczyszczen substancjami niebezpiecznymi, drewno, podsufitki,
elementy tapicerki, uszczelki gumowe, dywaniki)

7 160199 Inne nie wymienione odpady (np. odpady gumowe) 56,0

8 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 28

1 130110* Mineralne  oleje  hydrauliczne nie  zawierajgce  zwiazkow
chlorowcoorganicznych

2 130111* Syntetyczne oleje hydrauliczne

3 1301 13* Inne oleje hydrauliczne 350

4 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe nie zawierajace '
zwigzkow chlorowcoorganicznych

5 13 02 06" Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe

6 13 02 08" Inne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe

| 7 1307 01* Olej opatowy i olej napedowy

8 13 07 02* Benzyna 14,0

9 1307 03* Inne paliwa (wtacznie z mieszaninami)

10 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 1,4

11 16 01 07" Filtry olejowe 28

12 16 01 08* Elementy zawierajace rte¢ 0,98

13 16 01 09" Elementy zawierajace PCB (kondensatory z przed 01.01.1986) 0,84

14 16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) 2.8

15 1601 11* Okfadziny hamulcowe zawierajace azbest 42

16 16 01 13* Plyny hamulcowe 4,2

17 1601 14" Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne | 7,0
substancje

18 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, | 131,6
1601131 16 01 14 (w tym butle z gazem LPG)

19 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz | 0,98
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

20 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub czeSci skfadowe usuniete z zuzytych | 1,4
urzadzen

21 16 06 01* Baterie i akumulatory olowiowe 70.0

22 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe ;

23 16 08 02* Zuzyte katalizatory zawierajgce metale przejsciowe Ilub ich | 19,6
niebezpieczne zwiazki

LACZNIE 2800,0

VI. Zbieranie odpadow w ramach prowadzenia punktu skupu ztomu

W ramach prowadzenia punktu zbierania zlomu planuje sie zbiera¢ nastepujace rodzaje i ilosci odpadow:

Lp. ﬁg:a 4 | Rodzajodpady llosé [Mglrok]

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1 16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe 1,0

2 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 1,0

3 16 06 03* | Baterie zawierajace rte¢ 1,0
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i

4 2001 33" akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 10
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i|

___| akumulatory zawierajace te baterie

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

1 020110 Odpady metalowe 20,0
Odpady z toczenia i pitowania Zelaza oraz jego

2 120101 stopow 2,0
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3 120102 | Czastkii pyly zelaza oraz jego stopbw 2,0

4 120103 Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych | 4,0

5 1201 04 Czastki i pyly metali niezelaznych 2,0

6 120113 Odpady spawalnicze 2,0

7 1501 04 Opakowania z metali 300,0
8 1601 17 Metale zelazne 20,0
9 160118 Metale niezelazne 20,0
10 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03) 2,0
11 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 2,0
12 2001 34 ggterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 20
13 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz 60,0
14 17 04 02 Aluminium 40,0
15 17 04 03 Otow 4,0
16 17 04 04 Cynk 50
17 17 04 05 Zelazo i stal 500,0
18 17 04 06 Cyna 2,0
19 17 04 07 Mieszaniny metali 2,0
20 1901 02 Ztom zelazny usuniety z popiotow paleniskowych 2,0
21 191001 Odpady zelaza i stali 2,0
22 191002 | Odpady metali niezelaznych 20,0
23 191202 Metale Zzelazne 20,0
24 191203 Metale niezelazne 20,0
25 20 0140 Metale 100,0

W zakresie gospodarki odpadami, po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej, Inwestor zobowigzany bgdzie do uzyskania
decyzji na przetwarzanie i zbieranie odpadow. Odpady zbierane beda selektywnie w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach, kontenerach lub workach big-bag, w sposéb zabezpieczajacy przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem
sie odpadow. Maksymalna taczna masa odpadow w punkcie zbierania ziomu, ktére mogg by¢ magazynowane w okresie
roku wyniesie 1159 Mg, natomiast maksymalna taczna masa odpadéw, ktore mogq by¢ magazynowane w tym samym
czasie nie moze przekroczy¢ 23,78 Mg. Mozliwosci techniczne i organizacyjne przedmiotowe] instalacji (SDP i punktu
zbierania odpadow) wynikajace z jej pojemnosci pozwalajg na jednoczesne zmagazynowanie odpadow w szacunkowe]
jednorazowej ilosci:

—  miejsce magazynowania 1a — tj. sektor | i Il - magazynowania przyjetych pojazdow (w potudniowo-wschodnim
narozniku dziatki inwestycyjnej) - 14,4 Mg;

—  miejsce magazynowania 1b - tj. sektor | i Il - magazynowania przyjetych pojazdow (w poinoco-wschodniej czgsci
terenu inwestycji) - 31,9 Mg;

— miejsce magazynowania 2 - tj. sektor V - magazynowania plynnych odpadow niebezpiecznych

z demontazu pojazdow (w budynku nr 1)-7,2 Mg,

— miejsce magazynowania 3 - tj. sektor magazynowania odpadoéw niebezpiecznych zdemontazu oraz

w ramach skupu ztomu (w budynku nr 2) - 14,4 Mg;

~ miejsce magazynowania 4 - tj. sektor VIb — magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych

w SDP oraz czg$¢ odpadow innych niz niebezpieczne zbieranych w ramach skupu ziomu — 255 Mg,

—  miejsce magazynowania 5 - tj. magazynowania zbieranych w ramach skupu ziomu relatywnie drogich odpadow
innych niz niebezpieczne magazynowanych w budynku nr 2 — 297 Mg.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestig ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych. W celu zminimalizowania prawdopodobiefstwa wystapienia zagrozenia wod podziemnych — wyciek
olejow, smarow, produktéw ropopochodnych nalezy wybraé wykonawce posiadajacego nowoczesne, sprawne, dobrej
jakosci i prawidlowo utrzymane zaplecze techniczne. Tankowanie maszyn budowlanych oraz jakiekolwiek naprawy
sprzetu nie powinny by¢ prowadzone na terenie wykopow.

Pracownicy na etapie realizacji korzysta¢ beda z sanitariatow przeno$nych. Wody opadowe iroztopowe bedg
w sposéb naturalny infiltrowa¢ do gruntu. Eksploatacja planowanego przedsiewziecia wywolywaé bedzie oddziatywanie
w najszerszym i najistotniejszym zakresie. Eksploatacja przedsiewziecia bedzie zwigzana z emisjg nastepujacych
substancji i energii: wytwarzaniem $ciekow socjalno-bytowych, $ciekow przemystowych, wod opadowych i roztopowych,
wytwarzaniem odpadoéw, emisjg pytow i gazéw do powietrza, emisjq hatasu do Srodowiska. W wyniku dziatalnosci staci
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demontazu pojazdéw wystepowaé bedzie emisja zanieczyszczen do powietrza. Zrodiem emisji niezorganizowane;j pytow
| gazow wprowadzanych do powietrza bgdg procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie w obrebie
zaktadu. Zrodlem emisji zorganizowanej bedq zrodia energetycznego spalania paliw, tj. projektowany kociot olejowy
0 mocy 25 kW, z ktérego spaliny odprowadzane beda emitorem o wysokosci 6,5 m i $rednicy wylotu 0,2 m. Nie stwierdza
sie by praca obiektu powodowata istotne ucigzliwosci dla uzytkownikow najblizszych terenéw. Na etapie eksploatacii
wyrdZni¢ bedzie mozna nastepujgce rodzaje zrodet hatasu:

1. Kubaturowe zrodfa halasu — budynek bedacy przestrzennym Zrédiem hatasu — pomieszczenia projektowane;

stacji demontazu pojazdow;

2. Ruchome zrodia hafasu: pojazdy ciezkie i osobowe dojezdzajace do obiektow oraz wozek widiowy.

Najblizej potozony teren chroniony akustycznie (zgodnie z mpzp) to tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
z ustugami (MNu), znajdujace sie w kierunku poludniowym od terenu przedsiewziecia na dziatkach nr ewid. 192/1 i 192/2
w odleglosci okolo 155 m od granicy dziatkki inwestycyjnej. Przeprowadzone obliczenia wykazaly, iz realizacja
przedsiewzigcia jest mozliwa pod wzgledem oddziatywania akustycznego i nie powoduje naruszenia dopuszczalnych
poziomow halasu.

Na terenie realizacji inwestycji (w zwiazku z jego przemystowym charakterem) skiad gatunkowy roslin jest ubogi.
W zwigzku z realizowanym zamierzeniem nie zostang wyciete zadne drzewa i krzewy. Na terenie przedmiotowej inwestycji
nie stwierdzono miejsc legowych zwierzat. Majac na uwadze, iz teren inwestycji bedzie ogrodzony, przedsiewzigcie nie
powinno mie¢ wplywu rowniez na faune ze wzgledu na ograniczong dostepnos¢ tego terenu.

Przedsigwzigcie nie nalezy do zakladow stwarzajacych ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej lub
katastrofy naturainej i budowlanej. Celem minimalizacji podatnosci planowanej inwestycji na zagroZenie wystapienia
awarii lub katastrofy budowlanej bedzie zaprojektowanie jej zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi
i budowlanymi.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-bfotnych i innych
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, poza obszarami wybrzezy oraz poza obszarami gorskimi lub lesnymi.
W promieniu 5 km od granic przedsiewziecia brak obszarowych form ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2022 r. poz. 916 ze zm.) Najblizej potozony obszar nalezacy do europejskiej sieci
Natura 2000 obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Rawki PLH100015 w odleglosci ok. 9 km. Przedmiotowa
inwestycja lezy w skrajnej czesci wyznaczonego korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym - Dolina Bzury -
Dolina Pilicy KPnC-21B. Jednakze realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, ze wzgledu na obecne zagospodarowanie
tego terenu, jak i sgsiednich dzialek, nie bedzie mie¢ znaczacego wptywu na ciaglos¢ i droznosé korytarzy ekologicznych.
Z uwagi na rodzaj i skale planowanej inwestycji, jak rowniez przedmiot ochrony poszczegélnych obszaréw chronionych,
przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco oddzialywac na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$é oraz spojnosé
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Z uwagi na potozenie przedsiewzigcia w centrainej Polsce, nie ma ryzyka wystapienia transgranicznego ddziatywania
na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach obszaru jednolitej czeSci wod powierzchniowych
0 kodzie PLRW200017272649 i nazwie ,Rylka", w regionie wodnym Srodkowej Wisly. Rzeka ma charakter naturalnej
czesci wod, zagrozonej nieosiagnieciem celu Srodowiskowego. Stan ogdlny wody zostat oceniony jako zlty. JCWP jest
naturalng i monitorowang czescig wod powierzchniowych. Ocena stanu za lata 2010-2012 wykazata umiarkowany stan
ekologiczny i dobry stan techniczny. Zlewnia ww. JCWP jest zagrozona nieosiagnigciem celow Srodowiskowych.
W zwigzku z tym, dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW, ktérg uzasadnia sig brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni
JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikow jakosci. Koniczne jest
dokonanie szczegdlowego rozpoznania przyczyn celu prawidiowego planowania dziatan naprawczych.

Przedmiotowe przedsiewzigcie znajduje si¢ na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (zwanej dalej
JCWPd) oznaczonym kodem JCWPd PLGW200063. Ww. JCWPd wykazuje dobry stan i brak zagroZenia nieosiagniecia.
Eksploatacja stacji demontazu przy zastosowaniu wymienionych w orzeczeniu warunkéw nie bedzie powodowala doptywu
zanieczyszczen do wod podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego, jak i nie bedzie miata
negatywnego wplywu na cele Srodowiskowe dotyczace ilosci wod podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie gminy Cieladz, w powiecie rawskim, w wojewodztwie todzkim.
Zgodnie z danymi Urzedu Statystycznego w todzi gestos¢ zaludnienia gminy Cieladz na rok 2020 wynosi 43 osoby/km2.

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne naturalne zbiorniki wod
stojacych. Inwestycja nie dotyczy obszaru wybrzezy, Srodowiska morskiego.

Ponadto z raportu nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na obszarach, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone. Z raportu nie wynika, by planowane przedsiewziecie realizowane bylo na obszarach
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu informacji zawartych w raporcie $rodowiskowym i jego uzupelnieniach dotyczacych
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wiw inwestycji organ stwierdza, ze ustalenia w nich zawarte speiniajg wymagania przepisow prawa. organ ustali,
iz informacje zawarte w raporcie sg wiarygodne, a dane dotyczace oddzialywania inwestycji na Srodowisko sg
wyczerpujace oraz poparte obliczeniami. Raport zostat sporzgdzony prawidiowo, a jego podstawy faktyczne
i merytoryczna tres¢ zdaniem organu nie budza watpliwosci. Wnioski ptynace z analizy raportu organ zamiescit zarowno
w sentencji jak i uzasadnieniu niniejszej decyzji.

Strony postepowania zostaty zawiadomione o wydaniu niniejszej decyzji na podstawie art. 10 § 11iart. 49 § 1 kpa,
w zwiazku z art. 74 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy oo obwieszczeniem o wydaniu decyzji. Zawiadomienie zostato
zamieszczone w dniu 22 marca 2023r.

Udziat spoteczehstwa w postepowaniu zostat zapewniony poprzez podanie do publicznej wiadomosci informacji
o wydanej decyzji i mozliwosci zapoznania si€ z jej trescig zgodnie z art. 38 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) poprzez obwieszczenie
zamieszczone w dniu 24 marca 2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Cieladzu, na tablicy
ogloszen w Urzedzie Gminy w Cieladzu oraz na tablicy ogtoszen w miejscowosci Cieladz.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywolanych w podstawie prawnej, orzeczono
jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Skierniewicach.
Odwotanie wnosi sig za po$rednictwem Wojta Gminy Cieladz, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia temu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna.

Pobrano opfate skarbowg w wysokosci 205,00 zf (stownie: dwiescie pig¢ zfotych 00/100) zgodnie z ustawg o opfacie
skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022. poz.2142 ze zm. ) obowigzujacq na dzier: sktadania wniosku.

Zafgczniki:
Zat. Nr 1 — Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynkow magazynowo-
produkcyjnych na stacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz skup ztomu wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszqcq na dziafce ewidencyjnej nr 943/8 w migjscowosci i obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. todzkie
|
Otrzymuja: Zu ;;#-.__ %f‘?f}'u
1. Pefnomocnik KL! "
Pan Robert Kowalski mgr & egter Krawczyk
Biuro Projektow Ekologicznych ,EkoProjekt” A )f
97-300 Piotrkdéw Trybunalski '
2. Pozostafe strony postepowania z wykazu stron poprzez obwieszczenie. \‘
3. Aa

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Traugutta 25
90-113 todz

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rawie Mazowieckiej
ul. towicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
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ZALACZNIKNR 1
do decyzji znak: SRL.6220.5.2021.MO
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje planowanego przedsiewzigcia polegajacego na zmianie
sposobu uzytkowania budynkow magazynowo-produkcyjnych na stacje demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji
oraz skup ziomu wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszacq na dziatce ewidencyjnej nr 943/8 w miejscowosci i
obrebie Cieladz, gm. Cieladz, woj. todzkie”
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania budynkow magazynowo-
produkeyjnych na Stacje Demontazu Pojazddéw Wycofanych z Eksploatacji oraz skup ziomu na dziatce nr ewid. 943/8
obrgb 0003 Cieladz, gm. Cieladz. planuije sie:
rozbudowe i adaptacje dwéch budynkéw na SDP oraz punkt skupu ziomu,
— przebudowe kanalizacji sanitarnej,
—  przebudowe i rozbudowe kanalizacji deszczowej,
—  podigczenie sieci energetycznej i wodnej, z pasm znajdujacych sig w ulicy,
— utwardzenie placow magazynowych, podstawowych ciagéw komunikacyjnych,
— zainstalowanie separatora substancji ropopochodnych do podczyszczania S$ciekow opadowych oraz
przemystowych z terenu zakiadu,
—  zaprojektowanie i wykonanie szczelnego otwartego zbiornika na wody opadowe,
— wyposazenie terenu w stosowne pojemniki i kontenery do magazynowania odpadow.
Planowana stacja demontazu pojazdow i miejsce przetwarzania pojazdéw innych niz wymienione w pkt 42 (Dz.U. 2019
poz. 1839) prowadzi¢ bedzie dziataino$é polegajaca na przyjmowaniu (R13) i transporcie odpadéw zuzytych Iub
nienadajacych sie do uzytkowania pojazdéw zawierajacych ciecze i inne niebezpieczne elementy, zuzytych lub
nienadajacych sig do uzytkowania pojazdoéw niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementéw, w tym
pojazdow ciezkich, oraz ich przetwarzaniu metoda odzysku R12, a nastepnie przekazywaniu ich w celu dalszego
gospodarowania stosowanym podmiotom, posiadajacym zezwolenia na prowadzenia tego typu dziatalnosci.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie uruchomienie stacji demontazu pojazdéw oraz skupu ziomu,
poprzez:
1. Rozbudowe i wykonanie prac adaptacyjnych zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku
magazynowo-produkcyjnym na:
- sektor przyjmowania pojazdow z planowanym przy wjezdzie waga lub urzadzeniem z wbudowang waga (o skali
wazenia nie mniej niz 3,5 tony) — sektor I, wraz z wydzieleniem czesci biurowej i socjalnej,
—  sektor usuwania z pojazdow elementow i substancji niebezpiecznych, w tym ptyndw - sektor lll,
— sektor demontazu z pojazdow wyposazenia i czesci nadajacych sie ponownego uzycia oraz elementow, w tym
odpadow, nadajgcych sie do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwiania — usytuowany pod wiatg
bezposrednio przylegajaca do zachodniej czgsci budynku nr 1 — sektor 1V,
— sektora magazynowania ptynnych odpadow niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdow - sektor V,
2. Wykonanie prac adaptacyjnych, zwiazanych ze zmiang sposobu uzytkowania budynku magazynowo-produkcyjnego na
sektor magazynowania odpaddw niebezpiecznych pochodzacych z demontazu pojazdéw oraz czesci samochodowych
przeznaczonych do sprzedazy - sektor VI, a takze wydzielenie miejsc magazynowania czesci odpadéw zbieranych
w ramach prowadzenia punktu skupu ztomu,
3. utwardzenie i uszczelnienie terenu inwestycji z wydzieleniem:
— sektora na regaly na czeSci samochodowe - sektor Vla,
—  sektora magazynowania odpadow innych niz niebezpieczne pochodzacych z demontazu pojazdow - sektory VIb,
wraz z wydzieleniem miejsca magazynowania czg$ci odpadow zbieranych w ramach prowadzenia skupu ztomu,
— sektora magazynowania przyjetych pojazdéw na otwartym, zewnetrznym, utwardzonym szczelnie terenie
0 powierzchni powyzej 250 m2 - sektory I,
4. wyposazenie stacji demontazu pojazdéw w stosowne pojemniki i kontenery do czasowego magazynowania odpadow
oraz pojemniki i regaly do magazynowania materialow i czesci przeznaczonych do ponownego wykorzystania
pochodzacych z demontazu i przetwarzania; wydzielenie i budowe terenéw utwardzonych - drég, placow manewrowych
i parkingow,
5. wykonanie instalacji wewnatrz obiektéw i na zewnatrz, m.in.: przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z montazem osadnika i separatora substancji ropopochodnych oraz wykonanie szczelnego zbiomika otwartego na
podczyszczone wody opadowe.

Zakfad zasilany bedzie w energig elektryczng poprzez przytacze do sieci. Na potrzeby projektowanego zaktadu
woda pobierana bedzie z wodociagu gminnego. Scieki socjalne z zaplecza socjalnego pracownikow odprowadzane bedg
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do gminnej kanalizacji sanitamej. Scieki technologiczne powstajace przy splukiwaniu posadzki w sektorach osuszania
i demontazu, kierowane beda do separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe z dachéw i terenu
utwardzonego kierowane beda do osadnika i separatora substancji ropopochodnych, a nastepnie szczelnego zbiornika
otwartego. Docelowo planuje sie wykorzystywa¢ do ogrzewania budynku SDP poprzez gaz z planowanej na terenie
miejscowosci Cieladz sieci gazowej. Do czasu wybudowania sieci gazowe] oraz podiaczenia do niej przedmiotowej dzialki
wykorzystywane bedzie ogrzewanie olejowe. Teren inwestycji posiada istniejacy zjazdy drogowe z drogi publicznej.
Posiada réwniez ogrodzenie w postaci plotu betonowego o wysokosci 2 m. Nawierzchnie placow i drog jazdy zostang
utwardzone. Dodatkowo sektor przyjmowania pojazdow oraz sektor magazynowania przyjetych pojazdow zostang
uszczelnione, np. foliq odpoma na dziatanie substancji ropopochodnych, zapewniajacq szczelno$¢ i nienasiakliwose
nawierzchni, Cato$¢ zabudowy uzupetni projektowana zielen niska i wysoka, np. trawniki, krzewy, tuje.

Na terenie analizowanego Zakiadu dla stacji demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacii, objetych ustawa,

wyodrebnione zostang nastepujace sektory: 1. przyjmowania pojazdéw, 2. magazynowania przyjetych pojazdow,
3. usuwania z pojazdéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw, 4. demontazu z pojazdow przedmiotow
wyposazenia i czesci nadajacych sie ponownego uzycia oraz elementow, w tym odpadéw, nadajacych sie do odzysku lub
recyklingu albo unieszkodliwiania,
5. magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotow wyposazenia i czesci nadajacych sig do ponownego uzycia;
6. magazynowania odpadéw pochodzacych z demontazu pojazdow. Przyjmuje sie, Zze procesom przetwarzania
poddawanych bedzie ok. 2800 Mg odpadow zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow i zuzytych lub
nienadajacych sie do uzytkowania pojazdéw niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementow w skali roku
(w tym pojazdow ciezkich). Zgodnie z ustawg o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacii, demontaz pojazdow
wycofanych z eksploatacji moze by¢ prowadzony wytacznie w stacji demontazu. Planowana stacja demontazu pojazdow
prowadzi¢ bedzie dziatalnos¢ polegajaca na przyjmowaniu odpadow zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania
pojazdow zawierajacych ciecze i inne niebezpieczne elementy, zuzytych lub nienadajacych sie do uzytkowania pojazdow
niezawierajacych cieczy i innych niebezpiecznych elementow, oraz ich przetwarzaniu metodg odzysku R12 - wymiana
odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 — R11(****). Magazynowanie
przyjetych pojazdow do stacji demontazu pojazdow bedzie si¢ odbywato metoda odzysku R13 - magazynowanie odpadow
poprzedzajace ktorykolwiek z procesow wymienionych w pozycji R1 - R12 (z wyjatkiem wstepnego magazynowania
u wytworcy odpadow).

W fazie eksploatacji szacowane zapotrzebowanie w projektowanym zakladzie na energie elektryczng wyniesie
40-50 kW. Laczne zapotrzebowanie na wode na terenie zakiadu wyniesie 281 m3/rok. Jak wynika z powyzszych danych,
przedmiotowy zakiad nie kwalifikuje sie do zakladow o zwigkszonym czy duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej. Zgodnie z opisem dotyczacym emisji zanieczyszczen do powietrza wykazano, iz dotrzymane sg normy
jakosci powietrza, a planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko. W wyniku
przeprowadzonych analiz stwierdzono, iz emisja zanieczyszczen do powietrza w wyniku dziatalnosci zakladu nie
spowoduje przekroczenia warto$ci odniesienia Zadnej z substancji. Wskazuje to, Ze praca obiektu nie spowoduje istotnych
zmian w $rodowisku naturalnym w zakresie ochrony powietrza, a takze nie bedzie stanowi¢ uciazliwosci dla uzytkownikow
najblizszych terenow. Powstajace i przetwarzane oraz zbierane na terenie zakladu odpady gromadzone bedg
w oznaczonych miejscach. Procesy przetwarzania prowadzone beda zgodnie z zalozonym rezimem technologicznym.
Monnonng polegajacy na kontroli jakosci i ilosci wytwarzanych odpadéw i prowadzeniu emdengﬁl utatwi prawidiowe
rozwiazania w zakresie gospodarki odpadami.
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