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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Kuczyzna - Stolniki - od km. 5+557 do km 6+400. 

1. Przebudowa drogi gminnej nr I I 6352E Stolniki • Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400obejmuje wykonanie robót 
budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, projektem stałej organizacją ruchu. 
2. Uporządkowani e pasów drogowych po wykonanych robotach, 
3. Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia oraz nieprzydatny nadmiar gruntu stanowią własność Wykonawcy i 
winny być usunięte poza teren budowy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz.U.2019.701 tj. ze zmianami). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o 
odpadach. 
4. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. 
Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania 
tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie 
ofertowej. 
5. Prace ziemne nad istniejącymi kablami energetycznymi NN prowadzić ręczn ie ze szczególną ostrożnością. 

6. Prace w pobliżu istniejących drtew prowadzić ręcznie, bez uszkodzeń ich koron i systemu korzeniowego. 
7. Istniejące zjazdy do posesji należy przełożyć na całej szerokości pasa drogowego do rzędnych projektowanych drogi 
(koszty należy uwzględnić w cenie ofertowej). 

8. Zamawiający nie zapewnia energii elektrycznej , wody i zaplecza techniczno biurowego na plac budowy. 
9. Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i 
zaplecze budowy. 

li. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania poszczególnych asortymentów robót zawierające: 
- określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, 

a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektow~j 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( D.000 Wymagania ogólne), 

- wymagania dotyczące właściwośc i wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości, 

- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną 
jakością, 

- wymagania dotyczące środków transportu. 
- wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 

tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych, 
- opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót w nawiązaniu do dokumentów 

odniesienia ( dokumenty będące podstawą do wykonania robót, w tym wszystkie elementy dokumentacji 
projektowej, nonny, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne), 

- wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót, 
- opis sposobu odbioru robót, 

Uwagi końcowe: 
Rozwiązania równowat.ne. 

W przypadku użycia w projekcie uproszczonym- wykonawczym i niniejszych specyfikacjach technicznych 
odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 



technicznych, o których mowa w art. 30 ust. I pkt 2 i ust. 3 Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową i STWiORB powinien założyć, 
że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. I pkt 2 i ust. 3 Pzp l!Żytemu w projekcie uproszczonym­
wykonawczym i STWiORB towarzyszy wyraz„ lub równoważne". 
W przypadku, gdy w projekcie uproszczonym- wykonawczym lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie 
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować 
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub 
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe fonk~jonowanie 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały 
równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 
urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 
Użycie w projekcie budowlano- wykonawczym i STWiORB oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 
oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdząjące, że dane roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn 
od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania 
potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, 
zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w 
szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spelniąją wymagania określonego oznakowania 
lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w projekcie uproszczonym- wykonawczym i 
STWiORB wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z 
badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 
wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub 
warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiąjący akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, 
w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu 
do certyfikatów lub sprawozda11 z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak 
dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że 
wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełn iają wymogi lub kryteria określone w 
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45.23.3 I .40- 2 Roboty drogowe 
45.23.32.20- 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

I. WSTĘP 

l. I. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach projek'tu pn: Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki - Kuczyzna 
od km. 5+557 do km 6+400i przedmiarem robót. 



PRZEDMLAR ROBÓT 
· ;i- -· · Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 

I 1 Roboty przygotowawcze 

~, KNR2-0I 01 19-03 Roboty pomiarowe pr01 liniowych robotach ziemnych - trasa drogi 
l km 

0.843 
d.l w terenie równinnym 

! 

I 2 Poboc-.1:e 
' 

1 2 KNR 2-0 I 0205--04 I Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębi ernymi o poj.lyż.ki m3 77030 l d.2 
0214-04 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami 

I samowyładowczymi na odległość 5 km (pobocze 843 x 0.75 x 2 x I 0.05) (zjazdy 23 x 12) 

! 3 !<NR 2-23 O 110-03 Zjazdy z kruszyw łamanych (0-31.Smm) - warstwa górna o grubości m2 460.000 I 
I d.2 0110-04 IO cm -460 rn2 (23 szt. X 20m2) 

r:Tl KNR 2-23 0110-03 Pobocze z materiału pozyskanego z rozbiórki podbudowy - warstwa m2 1117.870 r 
I d.2 . OJ 10-04 górna o grubości I O cm 

I 1490.50m x 0.75 x 0. ł0m = II 17.87m2 
I 

I Poszerzeme oraz roboty r ozbiórkowe 

I 4 KNR 2-01 0206-01 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj .łyżki l m3 250.000 
d.3 0.40 m3 w gr.kat.I-li z transportem urobku samochodami I 

samowyładowczymi na odległość do I km (poszerzenie na odcinku 
od km. 5+870 do km. 6+ I SO oraz rozbiórka istniejącej podbudowy 
na całej szerokości od km. 6+ 150 do km. 6+400) 

5 I KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm frakcji O- m2 1250.000 
d.3 ' 65 mm na poszerzeniu (od km. 5+870 do km.6+ I 50 pow. I 50m2) + 

i i wymiana istn . podbudowy (od km. 6+150 do km. 6+400) 
' I 6 1KNNR60113-02 -

'---

l m2 I Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. I O cm frakcji O- 1200.000 
d.3 3 I .5 mm na poszerzeniu (od km. 5+870 do km.6+150 pow. 150m2) 

I - 1 
+ wymiana istn. podbudowy (od km. 6+ 1.50 do km. 6+400) 

I 

f 4 1 I Roboty nawierzchniowe 
,-- .... ---
I 7 KNR 2-25 0409-01 Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym j m2 3624.900 
I d.4 podłożu • budowa (w-wa wyrównawcza) AC I IW sono I 

I 843m x 4.3m = 3624.90 m2 1,~,w~ ~ 
0

1<.NR-W 2-25 0409- Nawierzchnie grubości 4 cm z betonu asfaltowego na istniejącym 3546000 

I d.4 , 02 podłożu - budowa (warstwa ścieralna AC I IS 50170) 
843m x 4.2m = 3540.60m2 

~ R60702-0l Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych Szt. 3.000 

I --
I IO I KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i Szt. 6.000 
I d.4 I informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 j . . 
Zapis Polskie Normy użyty w SpecyfikacJach aalety rozumieć Jako „Polskie Normy lub ich odpow1edmk1 nom1 europeJsk1ch ", których 
wymagania techniczne są zgodne z normami mic;dzynarodowymi. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie I. I. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.4. Specyfikację Techniczną D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' należy rozumieć stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
O.Ol.Ol.OJ. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D- 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D - 02.0 I.Ol Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
D - 02.03.01 Wykonanie nasypów 
D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0.05.00.00 NA WIERZCHNIE 
D 05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN 
D 05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg PN-EN 
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.03.0la. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 
D.06.04.0 I. Rowy przydrożne 



D.06.01.01 
D.o?.00.00 
D.07.02.01 
D.07.02.0la 
D.07.01.01 
D.08.00.00 
D.08.01.01. 
D.08.03.01. 
D.08.02.02. 
D.08.07.01 b 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
Oznakowanie pionow 
Oznakowanie pionowe aktywne 
Oznakowanie poziome 
ELEMENT ULIC 
Krawężniki betonowe 
Obrzeża betonowe 
Chodniki 
Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznacz:ony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4.Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem , Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6.Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznac-zeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem­
Użyta może być nazwa inżynier). 

1.4.5.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.10.Koryto - element ufom1owany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukC(ji nawierzchni. 

1.4.11.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz rob6t. 

1.4.13.Materialy · wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza · górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 



g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsąc1..ająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedo~'tającej się do nawierzchni. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.17.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.18.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

J.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących Judzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20.Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.21.Podloże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.22.Podłoże ulepsrone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.23.Polecenie Inspektora nadzoru (Inżyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

I.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.25.Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.26.Przedsięwzię cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych tTasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

J.4.27.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków 
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.28.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.29.Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej , rurociąg itp. 

1.4.30.Przetargowa dokumentacja projektowa - część: dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.31.Rckultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.32.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcj i techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową., modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.4.33.Specyfikacja Techniczna (ST) - wyrażenie to, we wszystkich załączonych specyfikacjach, należy rozumieć jako 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów porniarO\:vych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 

.leżeli w trakcie wykonywania robót okaże sit; konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej p,Lekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi. 
Przewiduje się konieczność wykonania następującej Dokumenta~ji przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej: 

a) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
b) Projekty organizacji 



c) Recepturę laboratoryjną nawierzchni. 
d) Dokumentację powykonawczą (budowlaną i geodezyjną). 

1.5.3.Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią: 
a)Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumenty 
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 
b)geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 
budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 
c)oryginal dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Nonnami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych , jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania. 
Wykonawca sporządzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej 

J.5.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa i ST stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora , który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W prąpadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze 
skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5.Zabczpicczcnic Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez te.ren budowy przez 
cały czas trwania robót aż do jego ukończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaqji budowy aż do zakończenia i 
odbioru ko11cowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca praedstawi fnspektorowi nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządząjącym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z Inspektorem . 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.6.0znakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.2018.963 t.j . z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adresy 
i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę adres i telefon Zamawiającego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, 

adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantów oraz 
numery tel. aJarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy. 

1.5.7.0chrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 



- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i nonn dotyczących ochrony 
środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikąjących z nadmiernego hałasu, wibraCcii, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prted dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.5.9.Materialy szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
Nie dopuszcza się nżycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.5.10.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powier.1:chni ziemi i za ur,:ądzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca z.apewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzef1 w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiane rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalaCcii na powierzchni ziemi i urLądze1\ podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor będzie na bieżąco infonnowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.11.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnonnatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniąjące tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budo,,y w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych_ zgodnie z 
poleceniami Inspektora. 



1.5.12.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią. odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełn ieniem wymagań określonych powyż~j nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.13.0chrona I utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiada~ za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uz.ywane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty protokołu odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia 

1.5.14.Stosowanie się do prawa i innych pnepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pefoi odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
pravmych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie infonnować inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 

l.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach przetargowych nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kJaju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie nonny zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunlciem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia 
.W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.16.Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiąjącym i Wykonawcą ustali wydłUŻenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.17.Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Placu Budowy. 

Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji Placu Budowy ponosi Wykonawca winien to uwzględnić w cenie ofertowej. 

1.5.18.Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to 
koszty pozwole1\ i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza 
budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzyStania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania Robót opłatami . 

2.MA TERIALY 

2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania. że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne deklaracje właściwości użytkowych ( na wszystkie materiały 
stosowane) z dokumentami odbioru. W deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego materiału. Materiały 
zastosowanie w budownictwie, muszą odpowiadać wymaganiom wydanym przez właściwe jednostki certyfikujące, zgodne z 
Rozporządzen iem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 20 16 r. w sprawie krajov,ych ocen technicznych 
(Dz.U.2016.1968, ze zm.) 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metod9 wydobycia i selek~ji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdję te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończen i u robóL Humus stanowi własność Zamawiającego. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miąjsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu 
wskazanym przez lnspektora. Jeśli 1nspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do .innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

.!eś.li dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badai1 wymaganych pr.tez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do c1..asu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej part i i materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania 

inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miąjscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 



3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ [ub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z nonnami ochrony środowiska i przepisami dotyczącym i jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równi.et naprawiać lub wymien iać sprzęt niesprawny. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych fadunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim pri:ewozie powiadamiał Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacj i 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przew·idzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać \.\o')'magania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod wanmkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta~ją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacj i projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w nonnach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań mate1ialów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia 2 przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia n iezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może za.żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotl iwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czę~1otliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli n iedociągnjęcia te będą 



tak poważne. że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na ;,,asadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można '-vy(yczne krąjowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póiniej jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formu larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieran ia próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/ 
pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
lnspektnr, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, popr.lCz między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowad:óć badania niezależnie od Wykonawcy, na !>'Wój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badai1 i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Nonn, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, dek larację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub PN­
EN wymienionych w ST, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jejJ cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwara.ncxjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót. stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Katdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słUŻbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 



Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiąjącego dokumentacj i projektowej, 
- tenniny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- inne istotne infonnacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy. wpisane do dziennika budowy będą przedłożone lnspektorowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania il ośc i robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilOgr'dl'Tlach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i spnęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą posiadać ważne świadectwa 
legalizacyjne, 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących. 

7.4.Czas przeprowadzenia obm.iaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy , 

d) odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

8.2.0dbiór Robót zanikających i ul egając.ych zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 



Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszeni a wpisem do D-.tiennika Budowy i 
p0wiadomienia o tym fakcie Jnspcktora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia lnspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badaii i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

8.30dbiór końcowy robót 

8.3.1.Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o k16rych mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznacwna pr.tez Zamawiającego w obccnosci lnspek1ora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie prz.edł-ożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna s ię z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót wnikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zak'Tesie wykonania robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy tennin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiek"tU i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceii, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dok'Umentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru kmicowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót Wykonawca przedloty dokumenty niezbędne do odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowią7..any przygotować następujące dokumenty: 
I . zgłoszenie do odbioru robót 
2. sprawozdanie techniczne wraz z kosztorysem powykonawczym 
3. dziennik budowy z potwierdzonym przez inspektora nadzom tem1inem rozpoczęcia i zakończenia robót, 
4. wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane pomiędzy Wykonawca a inspektorem uadzoru 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
7. inwentaryzacja geodezyjno- wykonawcza 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny tennin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wymaczy komisja. 

8.3.3. Odbiór ostateczlly - po okresie rękojmi 
Odbiór ostateczny -po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i 1..aistnialych w okresie gwarancyjnym- rękojmi. 

9. podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatnoścjje;i cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 2ajednostk9 obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalk'Ulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- wykonanie projek1U organizacj i ruchu na cz.as prowadzenia robót i oznakowania rych robót. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D.00.00.00 ob"jmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
I O.Przepisy zwią,-.anc 
I.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. • Prawo budowlane(tekstjedoolity Dz. U. 2018.1202 z późn. zm). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (0-.l. U.2018.963 t.j . zezm.) 
3.Ustawa z dnia 2 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 20 18. 2068 z póżn. zm.). 
4.Usiawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019.725 tj. z póżn. zm.). 

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 



Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem przebiegu trasy 
drogi i jej punktów wysokościowych i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( nie dotyczy) w ramach 
projektu pn:Przebudowa drogigminnej nr 116352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 
l.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie I. I D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w nini~jszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy pr4Cbudowywanej drogi. 
W zakres robót pomiarowych: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych 
założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych); 
b)uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 
c)wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych; 
d)zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich 
odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
e)wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
f)wyznaczenie roboczego pikietażu trasy min. co 50 m poza granicą robót, 
g)oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do końca okresu rękojmi 
h)opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne ( nie dotyczy), 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi nonnami i definicjami podanymi w 

ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne" pkt.1 .4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. ,.Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne•· 
pkt. 2. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztw ie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 
O, 15 - 0,20 m i długości 1,5 - I ,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 mi długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05 m. 
"Świadki'' powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane o średnicy od O, 15 do 0,20 m 
i długości 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z lnstrukcjami technicznymi G-1 i 0-2. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
niwelatory , 
dalmierze , 
• tyczki, 
• laty, 
taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
4. Transport 
Ogólne wymagania do tyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'· pkt. 4. 
4.1. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne wsady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt. 5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeji1ć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do s-L.CZególowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 



Wykonawca powinien natychmiast poinfonnować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną zniszczone przez Wykonawcę. a ich odtworzenie jest konieczne 
do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi tra~y drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich (kierunkowych) w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe 
niż 5 cm Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do I cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych 
5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizacji pru1stwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Wydziału 
Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymaganiaRozporządzenie Ministra Gospodarki 
Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. 1995.25.133) 
5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodeZ)jnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być wykonane tylko przez 
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być wykonane przed 
przystąpieniem do robót objętych Projektem. 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt. 6. 
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 

7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowąjest I kilometr trasy drogowej. 
8. Odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inspektorowi nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostk i obmiarowej 
Cena I km wykonania robót obejmuje: 
- przygotowanie i oznakowanie robót, 

sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 
- ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp, 
- z,astabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 



1. WSTĘP 

1.1 .Przedmiot ST 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 
l PRZEPUSTÓW 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepuS1ów w ramach projektu pn:gminnej nr I I 6352E Stolniki -
Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1 D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawai1e w niniejsz<ci specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- warstw nawierzchni, 

krawężników, obrzeży i oporników, 
ścieków, 

chodników, 
ogrodzeń, (nie dotyczy) 
barier i poręczy, 
znaków drogowych, 
przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

J .4. Określenia podstawowe 

Stosowane określen ia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,. Wymagania ogólne» pkt I .4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne•· pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
pkt 2. 

2.2. Rusztowania 

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
- rusztowań kozłowych. wysokości od 1,0 do J,5 m, składających się z l eżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 

krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z 
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około I ,2 x I ,5 m 
lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średn icy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 
mm), o wymiarach klatek około J, I x 1,5 m, 
rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76, I mm po łączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym nom1om: 
drewno i tarcica wg PN-D-95017 (1), PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 
gwoździe wg BN-87/5028-12 [8), 
rury stalowe wg PN-H-74219 [ 4], PN-H-74220 (5) lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 
kątowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne'· pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg. ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej. lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- spycharki , 



- ładowarki, 

- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- mioty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzef1 i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w ST 
D-05.03.11 ,,Recykling". 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 
- odkopania przepustu, 
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m. 
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów 

zbrojeniowych i ich odgięciem, 

- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim 
oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu law, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji 
itp.) i ich posortowania. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 
wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrod.zeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogólne'· pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrolajakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuni9tych elementach nawierzchni, ogrodzc(J i przepustów 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne•·. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
- dla przepustów i ich elementów 

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne•· pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 

odsłonięcie ścieku, 

- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 

załadunek i wywóz materia/ów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu pono-.vnego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeii: 
demontaż elementów ogrodzenia, 
odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczen iem do uzyskania Is~ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki barier i poręczy: 
- demontaż elementów bariery lub poręczy, 

odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania I~ I ,00 wg BN-77/8931- 12 (9), 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 



- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

- odkopanie i wydobycie słupków, 

- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania IP- 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu: 

odkopanie przepustu, fundamentów, law, umocnień itp., 
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
- rozebranie elementów przepustu, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is~ 1,00 wg BN-77/893 1-12 [9), 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

I. PN-D-950 17 
2. PN-D-96000 
3. PN-D-96002 
4. PN-H-74219 
5. PN-H-74220 

6. PN-H-93401 
7. PN-H-93402 
8. BN-87/5028-12 

9. BN-77/8931-12 

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Tarcica Liściasta ogólnego przeznaczenia 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
Stal walcowana. Kąltowniki równoramienne 
Kątowniki nieró,moramienne stalowe walcowane na gorąco 
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 
kwadratowym 
Oznaczenie wskaźn ika zagęszczenia gruntu. 

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót 
ziemnych w ramach projektu pn : Przebudowa dr()gigminnej nr I 16352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie I. I D.00.00.00. WYMAGANlA OGÓLNE 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji 
dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
J .4. Określenia podstawowe 
1.4.I. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza n iż l m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż I m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zav.arta w granicach od I do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o malej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem . 
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie okreś l ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 



1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Re ponad 0,2 MPa; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do ·wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu • wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I = Pd 
s 

Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77 /8931- l 2 [9), (Mg/m3

), 

Pd, · maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-8-04481 : 1988 
[2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości • wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U= dso 
d ,o 

gdzie: 
d6o • średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 • średnica oczek sita, przez które przechodzi I 0% gruntu, (mm). 
1.4.18. Wskai..nik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I - E2 o --
E, 

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205: 1998 [ 4), 
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pov.1ómym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205: I 998 [4]. 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, W)1warzany z wysoko polimeryZO\\anych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący 
się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO I 0318: I 993 [5], PN-EN-963: 1999 
(6). 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie 
z wytycznymi lBDiM [13]. 
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymj, odpowiednimi polskimi nonnami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2. I. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
,,Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica J. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.0J pkt 2. 

Tablica I. Podział gruntów pod wz lędem wysadzinowości wg PN-S-02205: 1998 [ 4] 

Lp. 
Wyszczególnienie Jednostki 

Grupy gruntów 
właściwości niewvsadzinowe wątp liwe wysadzin owe 

I Rodzaj grunn, - rumosz - piasek pylasty mało wysadzinowe 
niegliniasty - zwietrzelina - glinapiasz-

- żwir gliniasta czysta zwięzła, 

- pospółka - rumosz gliniasty glina zwięzła, 
- piasek gruby - żwir gliniasty glina pyla~'ta 
- piasek średni - pospółka gliniasta zwięzła 

- piasek drobny - il, il piaszczys-ty, 
- żużel il pylasty 

nierozpadowy bardzo wysadzinowc 
- piasek gliniasty 
- pyl, pyl piasz-

czysty 
- glina piasz-

czysta, glina, glina 
pylasta 

- il warwowy 
2 Zawartość cząstek 

~0,075 mm % 
$ 0,02 mm <' I 5 od 15do30 ;.. 30 



< 3 od 3 do IO > 10 
3 Kapilarność bierna 

Hkb m < 1,0 ::: 1,0 > 1,0 
4 Wskaźnik 

piaskowy WP „ 35 od 25 do 35 ..-: 25 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprqdatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład . Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
2.4. Geosyntetyk 
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie 
oraz temperatury. Powinien być to materia! bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. 
Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 (6) i dokumentacją projektową. 
Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki , płyty wibracyjne itp.). 

3.3. Sprzęt do przenoszenia i ul<Jadania geosyntetyków 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powm1en używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez 
producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 

4. TRANSPORT 
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowan.ia gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatko\\ej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nfo zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były 
wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło 
słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 
S. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 ,. Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± l O cm. 
Róż.nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać+ I cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 1 O cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż I 0% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± I O cm przy pomiarze Iatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W grnntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny 
być określone w dokumentacji projektowej i ST. 



5.3. Odwodnjenia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opiat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki. 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz tem1inów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, nale.ży ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poz.a teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rov,ry boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szerokość dna i 
głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów 
powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST D-02.0I .0l . 
5.6. Układanie geosyntetyków 
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli dokumentacja projektowa i 
ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) 
zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. 
W przypadku uszkodzenia geosynteryku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku 
na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 
Warstwa gruntu, na któ~j przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych ½')'Stępów, mogących 
spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie 
geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierLchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub 
powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dolami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych 
bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 
5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonaiiia robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D-02.0 I .O I, D-02.02.01 
oraz D-02.03.0 I. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.J . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz 7..akres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

r C r ś akr bd .. ó k I b'. h Tab ,ca 2. zęstot iwo ć oraz z es a ań 1 pomiar w wv onanvc 1 ro ot z1emnvc 
Ln. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
I Pomiar szerokości korpusu Pomiar taśmą, szablonem, Iatą o długości 3 m i poziomicą lub 

ziemneao niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych luku, co I 00 m na łukach o R ~ 
3 Pomiar rzędnych powierzchni I 00 m co 50 m na lukach o R < I 00 m 

korousu ziemnee:o oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
4 Pomiaroochylenia skarn 
5 Pomiar równości powierzchni 

korousu 
6 Pomiar równości skaro 
7 Pomiar spadl'U podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 

powierzchni korousu lub dna rowu punktach watoliwvch 
8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz 

nie rzadziei niż w trzech punJ..1.acb na l OOO m1 warstwy 



6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić s ię od szerokości projektowanej o więcej niż± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub + I cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone Iatą 3-metrową, nie mogą przekraczać± I O cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +I cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 (9) powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej 
kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 
odkształcenia 10, zgodnie z nonną PN-S-02205: I 998 [ 4]. 
6.4. Badania geosyntetyków 
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwa 

stwi erdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom nom1, aprobaty technicznej i zachowa swoje 
właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacn iać przez okres czasu nie krótszy od podanego w 
dokumentacji projektowej i ST. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie speł niające wymaga11 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji , zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, co na polecenie I nżyniera Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcy na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami I nżyn iera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODST A WA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne'· pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.0 I.OJ , D-02.02.01 oraz D-02.03.0 I pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
I. PN-B-02480: 1986 
2. PN-B-0448 1:1988 
3. PN-B-04493:1960 
4. PN-S-02205: l 998 
5. PN-ISOl0318:I993 
6. PN-EN-963: 1999 
7. BN-64/8931-01 
8. BN-64/8931 -02 

9. BN-77/893 1-12 
10.2. lnnc dokumenty 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
Grunty budowlane. Oznaczanie kapi l arności biernej 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Geotekstylia - Tenninologia 
Geotekstylia i wyroby pokrewne 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
podłoża przez obciążenie płytą 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczen ia gruntu 

I O. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, fBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja bada6 pod łoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM. Warszawa 2002. 



D · 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓWW GRUNTACH NIESKALISTYCH 

1. WSTĘP 
I.I. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach nieskalistych w ramach projektu pn :Przebudowa drogi gminnej nr I J 6352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do 
km 6+400 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) 
stosowanej jako dokwnent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji 
dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z 
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [ 12] powinien charakteryzować się grupą nośności 
G1• Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 
zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.0 l pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.0 l pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów 
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyiSzego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotecbnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotycz.1ce zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spefoiać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (I.), podanego w tablicy I . 
TabUca I. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych rnbót ziemnych 

Minimalna wartość I, dla: 
Strefa Autostrad i dróg innych dróg 

korpusu 
ekspresowych kategoria ruchu K.R3 kategoria ruchu 

KR6 KRI-KR2 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 1,00 1,00 0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości ls, podanych w tablicy I. 
Jeżeli waiiości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy I nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i 
prz.edstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia Ei zgodnie z PN-02205: 1998 [4] rysunek 4. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyź.ej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 



Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 
Naprawa uszkodzel'1 powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokwnentacji sposób 
odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
a) zapewnienie stateczności skarp, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.0 I pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.0 I pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania I m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład , obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywację terenu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt IO. 

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s:ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w 
ramach projektu pn : Przebudowa drogigminnej nr I l 6352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfika~ji technicznej (ST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacj i 
dróg i obejmują wykonanie nasypów. 

1.5. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.0 I pkt I .4. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 



2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 : 1998 [4 ]. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Tablica I. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Pn:eznaczenie Przydatne Przydame Treść 
z zastrzeżeniami zastrzeżenia 

l . Ro:cdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistym 

miękkie 
będą wypełnione gruntem lub 
mateńalem drobnoziarnistym 

2. Zwietr.1:eliny i rumosze gliniaste gdy będą wbudowane w miejsca 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, suche lub zabezpieczone od wód 
pyły piaszczyste i pyły gruntowych i powierzchniowych 

I . Rozdrobnione grunty 
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 

do nasypów nie wyzs.zych niż 3 
skaliste twarde oraz grunty m. zabezpieczonych przed 
kamieniste, zwietrtelinowe, pylastych piasków próchnicznych 

zawilgoceniem 
rumosze i otoczaki 
2. żwiry i pospółki, równiez 
gliniaste 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny w miejscach suchych lub 
3. Piaski grubo, średnio i pylaste oraz inne o W L < 35% przejściowo zawilgoconych 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 

Na dolne warstwy 4. Piaski gliniaste z domieszką 6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny do nasypów nie wyiSzych niż 3 
nasypów poniżej frakcj i żWirowo-kamienistej zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe rn: zabezpieczonych przed 
strefy przemarzania (morenowe) o wskaźniku oraz inne grunty o granicy zawilg-0ceniem lub po 

różnoziamistości U~J 5 płynności WL od 35 do 60% ulepszeniu spoiwami 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) gdy zwierciadło wody gruntowej 
6. Łupki przywęglowc 7. Wysiewki kamienne gliniaste o znajduje się na głębokości 
przepalone zawartości frakcji iłowej ponad 2% większej od kapilarności biernej 
7. Wysiewki kamienne o gruntu podłoża 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej2% 

8. Żużle wielkopiecowe i inne o ograniczonej podatności na 
metalurgicwe z nowego studzenia rozpad - łączne straty masy do 
(do S lat) 5% 

9. Ilołupki przywęglowe gdy wolne przestrzenie zostaną 

nieprzepalone wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

JO. Popioły lotne i mieszaniny gdy zalegają w miejscach 

popiolowo-żużlowe 
suchych lub są izolowane od 
wody 

I. Żwiry i pospółki I. 2wiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski grubo i średn io- 2. Piaski pylaste i gliniaste 
ziarniste 3. Pyły piaszczyste i pyły 

Na górne warstwy 3. Iłołupki przywęglowe 4. Gliny o granicy płynności pod warunkiem ulepszenia tych 

nasypów w strefie 
przepalone zawierające mniej mniejszej niż 35% gruntów spoiwami, takimi jak: 

przemarzania niż I 5% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popiolowo-żużlowe 
cement, wapno, al,_-tywne popioły 

szych od 0,075 mm z węgla kamiennego itp. 
4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamknne gliniaste o 
uziarnieniu odpowiadają-

zawartości frakcji iłowej >2% cym pospółkom lub 2,virom 



7. Żużle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nicro2padowe: 
metalurgiczne straty masy do I% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskażniku nośności w~J0 

W wykopach i 
gdy są ulepszane spoiwami 

miejscach zerowych 
Grunty niewysadzinowe Grunty wątp liwe i wysadzinowe (cementem. wapnem, 

do głębokości 
przemarzania aktywnymi popiołami itp.) 

3.SPRZĘT 

3.J. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.0 I pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz.ętu zagęszczającego . 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera . 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg (13) 

Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, żwiry, 
spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste Rodzaje urządzeń pospółki 

zagęszczających grubość 
liczba przejść 

grubość 
liczba przejść grubość 

liczba pr7,ejść warstwy warstwy warstwy 
fm 1 n*** 

[m l 
n *** r m ] 

n*** 

Walce statyczne 
0,1 do 0,2 4 do8 0,1 do 0,2 4do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 

~ladkie • 
Walce statyczne 
okolkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 

Walce statyczne 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - -ogumione'" 

Walce wibracyjne 
0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 

gładkie ** 

Walce wibracyjne 
0,3 do 0,6 3 do6 0,2 do 0,4 6 do IO 0,2 do 0,4 6 do IO okolkowane ** 

Zagęszczarki 
0,3 do 0,5 4 do8 

wibracyjne "" 
- - 0,2 do 0,5 4 do 8 

Ubijaki 
0,2do 0,4 2do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0.2do0,4 3do 4 

szvbkouderzające 
Ubijaki o masie od I 4do IO 
do 10 Mg zrzucane z 

2,0 do 8,0 uderzeń w 1,0 do 4,0 
3 do 6 uderzeń 

I .O do 5,0 3 do 6 uderzeń 
wysokości od 5 do l O 

punkt 
w punkt w punkt 

m 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach karmemstych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości~ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi o 
przydatności 

maszyn 

I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

6) 

Uwagi: I) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania. (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie na.dają się do gruntów nawodnionych. 
3) Malo przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie . 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

3. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.0 1 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 



5.2. Ukop i dokop 

5.2.l. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 
przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu najak nąjkrótszych 
odległościach . O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy 
mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, 
po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić 
przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być 
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru 
robót i opłacone prL.Cz Zamawiąjącego tylko wówczas. gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 
potwierdzone przez Inżyniera. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, llkop (dokop) 
należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie j ego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w 
ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze". 
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1 :5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości 
od I ,O do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 
podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskafoika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0.5 mod powierzchni terenu 

Minimalna wartość I, dla: 
Nasypy 

autostrad innvch dról! o wysokości, 
i dróg kategoria ruchu kategoria ruchu m 

ekspresowych KR3-KR6 KRI-KR2 

do2 1,00 0,97 0,95 

ponad2 0,97 0,97 0,95 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na pod&1awie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205: J 998 [4] rysunek 3. 
5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy 
nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z 
podstawą nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do v.:ykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprtecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luinym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zag1,szczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a gnmty niespoiste w górne warstwy nasypu. 



d) Warstwy gnmtu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 

wspólczynniku K10 ś 10·5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, 
zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z giuntu 
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskainiku 
wodoprzepuszczal ności K10 ~ 6 x 10 -s mis i wskainik:u różnoziamistości U ~ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 
stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim prt:ypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 
nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co 
najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z 
gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 
4%±1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać się 
według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub przez 
Inżyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem wolnych 

przestrzeni 
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o gruibości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą żwiru, 
pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem 
wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można 
stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy I). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni. 
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy 
oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około I O-centymetrową warstwą żwiru, pospółki 
lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziam mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 dss;:: D1s<'! 4 dis 
gdzie: 
d&s i d15 

Dis 
- średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
- średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 mod projektowanej niwelety nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
Rolę warstw oddzielających mogą. również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu 
powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz 
odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 
5,3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu, zaleca się 
stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być stosowane 
żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziamiste, owskainiku różnoziarnistości U~5 i wspólczynniku 
wodoprzepuszczalności kw> I O -5 mis. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu I, powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych 
górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 
5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych 
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w 
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek ufonnowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w 
obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania określone w pkcie 5.3.3.6. 
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od I :5 do I :2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochy-lościach zbocza większych niż I :2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go murem 
oporowym. 



5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu i stniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do I ,O m. Spadek górnej 
powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1 % w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o 
różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gnmtu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 

współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3. J. 
5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy pnerwać, jeżel i wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa 
od wilgotności optymalnej o więcej niż I 0% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 
W celu zabe~ieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 
5.3.3.1 , poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczon~i warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym 
przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śn iegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć 
śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, lo nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej 
następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 
podano w pkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +O%, -2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych+2 %, -4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998 (4), na.leży stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 
wskaźnika zagęszczenia I,. według BN-77/8931-12 (9). 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według nom1y BN-77/8931-12 (9), powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Minimalna wartość I, dla: 
Strefa 

Autostrad i dróg 
innych dróg 

nasypu kategońa mchu kategoria ruchu ekspresowych 
K.R3-K.R6 KRI-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03- 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od oowierzchni robót ziemnych: 



• 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 . 
-0,2 do 1,2 m (inne drogi) . 1,00 0,97 

Warstwy nasypu na głębokości ocl powierzchni robót 
ziemnych poniżej: 
• 2,0 m (autostrady) 0,97 . . 
• 1,2 m (inne drogi) . 0,97 0,95 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 
zagęszczenia, przyjmuje s ię wartość wskaźnika odkształcenia 10 określonego zgodnie z normą PN-S-02205: 1998 (4). 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości 1~1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości ls<l ,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów - 2,0, 

e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, 
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy - 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 ni, powinien być wykonane na 
terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasman1i o szerokości od 3,5do4,5 m każde. 
Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić 
się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z 
tolerancją podaną w pkcic 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskainiki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, 
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmn iej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić 
ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na. podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z 
wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potr,:ebną liczbę przejść oraz grubość 
warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Waru11ki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w 
czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie 
określone w dokumentacji projektowej , harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
5.4.2, Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w 
razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego 
poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumenta"ją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów or.łZ wskazówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na 
odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w \-Vykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, prq czym odległość 

podnóża skarpy odkładu od gómej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
- nie mniej niż 5 m w gruutach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 



c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śn iegiem. odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących 

wiatrów, w odległości ponad 20 mod krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanje on usunięty przez 
Wykonawcę na jego koszt, według wskazań lnżyn iera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia 
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń 
podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m. 
pochyleniu skarp od I do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. PowierLchnie odkładów powinny być 
obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile watunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inżyniera. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powiruen upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkcie 5.4.1 . 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do 
wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.0 1 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 5.2 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrol i należy zwrócić szczególną uwagę na 
sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumenta<:ji projektowej i ST, 
b) zachowania kształtu zbóćzy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacj i) terenu po zakończeniu e ksploatacj i ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontroJowaniu zgodności z wymaganiami okreś lonymi w pktach 2,3 
oraz 5.3 nini~jszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródla,jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 rn3• 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 : l 988 [J), 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481: 1988 [I], 
- wilgotność naturalną, wg PN-8-04481:1988 [l], 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-0448 J: 1988 [I], 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 :I 988 [I], 
- kapi larność bierną, wg PN-B-04493: 1960 (3), 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931 -0 I [7]. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnieniakażdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badarua należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 

500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 



e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów 
i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczeoia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskafoika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej 
kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie 
modułów odksztalcenia według normy PN-S-02205: 1998 [ 4]. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1 OOO m2 warstwy, w przypadku określenia wartości I,, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcen ia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w 
dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp. 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i 
dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej 
warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 oraz. 5.4 
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu . 

7. OBMJAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.0 I pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowąjest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości 
wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, 
tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczef1 z przekrojów poprzecznych, w oparciu o 
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów, 
powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zru."trzeżeń sformułowanych w 
pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.0 I pkt 8. 

9. PODST A WA PŁA TNOŚCJ 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.0 I pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 

oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie grnntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi. 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdov.,ych na czas budowy, a następnie ich rozebranie. 



- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt I O. 

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABJLIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach projektu pn :Przebudowa drogigminnej nr 
I J6352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 
wyszczególnionych w pk-cie 1.1 0.00.00.00 ,.Wymagania ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 oraz 0-3 I .5 mm - Przebudowa drogigminnej nr 
1 J 6352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400, na poszerzeniu jezdni drogi do projektowanej szerokości 4.20 m. 
Podbudc>wę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacj i 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszc-zonej mieszanki, która 
stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.3.Pozostale określen ia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z 

definicjami 
zamieszczonymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MA TERIAL Y 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" 
pkt 2. 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źróde1 uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 
2.3. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kruszywo łamane, 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamfoni narzutowych i otoczaków albo ziarn większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
kr:,:ywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 



Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 
rysunku I. 

Rysunek I. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadni czą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo 

ftolttie 

fJfJ 

9a 

811 

-.; ID 

1 6(/ . 
li/ ... 

i 40 

t JO l: 
.\: 

1D 

ID 

l'm.1~wn iwi/"4""2 

V J I 
V I/ I / 

V 
I / / 

/ V / 

V V/ 
/z / V/ 

__,,,/ / V V 
_/ 

__,,,/ ~ V_/ 
_,,_,,,.. I---"'" ----:::: ~ "\.ł... -

o 

Ili 

10 

311 

,o .. 
SO .~ 

~ w 
ł ,o 
~ 

80 

WJ 

- IDO 
, €.J 8 •<s 16 10 Jt) 6J 

le) ccito ,,,,, • ,,,m 

2.3.2. Właściwości kruszywa Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy I. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Kruszywa łamane 

podbudowa 

zasadnicza pomocnicza 

I Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (mim) od2 do IO od2 dol2 PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 
10 

PN-B-06714 
-1 s r31 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(mim), nie więcej niż 35 PN-B-06714 
40 -16 [41 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(mim), nie I 
wi~ejniż I PN-B-04481 (1) 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu od 30 do 70 
od 30 do 70 metodą I lub li wg PN-B-04481, % BN-64/8931 

-Ol [261 
6 Scieralność w bębnie Los Angeles 

a} ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 35 50 PN-B-06714 
więcej niż -42 [1 2] 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w 30 35 
stosunku do straty masy po pełnej liczby obrotów, nie 
więcej nit 

7 Nasiąkliwość, %(mim}, nie więcej niż 3 PN-B--06714 
5 -18161 

8 Mrozood1>omość, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
% (mim), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 

-19f71 
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SOi, 

PN-B-06714 %(mim), nie więcej niż I I 
-28 [9] 

IO Wskaźnik nośności podbudowy w, ... miesz.anki kruszywa, 
%, nie mniejszy n iż: 

80 
PN-S•06102 

a) pr;:y zagc;szczenie !,;:: I ,O 
120 

60 [21 l 
b) or.cy za11.eszczeniu !,~ 1,03 . 



2.3.3. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania . 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca prtystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwartania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki , 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Krnszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

S.J. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczen iem podłoża" Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D1sldss:. 5 ( I) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarmeniu i wilgolnośc i optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodn'<i mieszanki. Ze względu na konieczność zapewn ienia.jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstvtie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo ukladan~j warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągn ięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofi lowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzęd11ych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez lnspektora. 
Wilgotność mies7.anki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [I] (metoda II). Materia! nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o I 0% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/893 1-1 2 (29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. l O. 



S.S. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. Zamawiający nie wymaga 
wykonania badania kruszywa przez Wykonawcę, pod warunkiem dostarczenia takich badań od producenta. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
T C . ść k bd abhca2. zęstothwo · ora za ·res badań przy u owie p u owy 2 ·ruszyw sta 1 120wanych mechanicznie odb d k bT 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

I Uziarnienie mieszanki I badanie 

2 Wilgotność mieszanki 2 

3 Zagęszczenie warstwy 4 próbki 

4 Badanie wła.foiwości kruszywa wg tab. I, pkt 2.3.2 
dla każdej pa11ii kruszywa i przy każdej zmianie krnszywa 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
Maksymalna powierzchnia podbudowy 

Wyszczególnienie badań badań na dziennej 
przy-padająca na jedno badanie (m2

) 

działce roboczej 

I. Uziarnienie mieszanki 

2.Wilgotnoś.ć mieszanki 2 600 

3.Zagęszczcnic warstwy IO próbek na 10000 m2 

4.Badanie właściwości kruszywa wg tab. I, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, 
z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane lospektorowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
0448 l [I] (metoda li), z tolerancją ±5%.Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5). 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kn1szywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 

wg BN-64/8931-02 1"27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Ei/E1S 2,2 
6.3.S. Właściwości kn1szywa 
Badania kn1szywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 



6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Czestolliwość oraz zakres pomiarów wykonanei oodbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna cz~stotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 raży na I km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły pianografem albo co 20 m Iatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość p<>przecma JO razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne•1 IO razy na I km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planic•1 co 100 m 

7 Grubosć podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce robocu,j, lecz nie r-tadziej niż raz na 400 m1 

Prze<I odbiorem: w 3 ounktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m' 
8 Nośność podbudowy: 

-moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
- ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych luków poziomych. 

6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + I O cm, -Sem. 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- I O mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + I cm, -2 
cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podloż.a 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubośc i projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej - ± I 0%, 
- dla podbudowy pomocniczej - ±15%. 
6.4.7. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931 -02 (27) powinien być zgodny z podanym w tablicy 4. 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o Wskaźnik 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
Minimalny moduł odkształcenia 

wskaźniku w.oi zagęszczenia Is 
kołem, mm 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
nie mniejszym n.ie MPa 

mniejszy niż 

niż, % 4-0 kN 50 kN od pierwszego 
obciażenia E, 

60 1,0 1,40 1,60 60 
80 1,0 1,25 1,40 80 
120 1,03 1,10 1,20 100 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

od dmgiego 
obciążenia E2 

120 
140 
180 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprnwione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżelj szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej n iż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do polowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczen ie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudO\vy. Powier.1:chnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomfar i ocena grnbości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zan iżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne•· pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmlarowej 

Cena jednostkowa wykonania I m2 podbudowy uwzględnia: 
prace pomi.irowe i przygotowawcze, 
oznakowanie miejsca robót_, 
zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
przygotowanie mieszanki, 
transport i rozłożenie mieszanki, 
profilowanie, 
zagęszczenie, 

utrzymanie podbudowy, 
badania materiałów, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

to. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

I. PN-B-0448 I 
2. PN-B-06714-12 
3. PN-8-06714-1 5 
4. PN-B-06714-16 
5. PN-B-06714- 17 
6. PN-B-06714-18 
7. PN-B-06714-19 
8. PN-B-06714-26 
9. PN-B-06714-28 

10. PN-B-06714-37 
11. PN-B-06714-39 
12. PN-8-06714-42 
13. PN-B-06731 
14. PN-B-11111 
15. PN-B-11112 
16 PN-B-11113 
17. PN-B-1970[ 
18. PN-B-23006 
19. PN-B-30020 
20. PN-B-32250 
21. PN-S-06 I 02 
22. PN-S-96023 
23. PN-S-96035 

Grunty budowlane. Badania próbek gnmtu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczm1ie składu ziarnowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

Krus.zywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
Kmszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
Kruszywa mineralne. Badania. CY.waczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu kr.lCmianowego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
Ktuszyw-d mincrdlnc. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego użytku . Skład, wymagania i ocena zgodności 
Kruszywo do betonu lekkiego 
Wapno 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
Popioły lotne 



24. BN-88/6 731--08 
25. BN-84,'6774-02 
26. BN-64/8931-0 I 

Cement. Transport i prlechowywanie 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych podłoża przez 
obciązenie płytą 

28. 
29. 
30. 

BN-68/8931-04 
BN-70/8931--06 
BN-77/8931 -12 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pianografem i Iatą 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

D.05.00.00 NA WIERZCHNIE 

D.05.03.0Sb NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA 

6+400 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego w ramach projektu pn : Przebudowa drogigminnej nr 1 I 6352E Stolniki -
Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 
wyszczególnionych 
w pk-cie I. I D.00.00.00 „ Wymagania ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

Ustalenia wwarte w niniejsz~j specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ciągu drogi powiatowej nr 4122E , 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 ] i Wytycznych 
Technicznych Nawierzchnie Asfaltowe na Drogach Krajowych WT-2 2016, z mieszauki mineralno-asfaltowej dostarczonej 
od producenta - na poszerzeniu jezdni do projektowanej szerokości. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 
przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2. 
Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KRl do KR6 (okreś lenie kategori i ruchu 
podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy I. 

Tablica I. Stosowane mieszanki 

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze 0 1>, mm 

KR3-4 AC16P, AC22P 

l) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladąjąca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa - główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ulo:i',ony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka krnszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-a~faltowej, wyróżniające tę mieszankę ze 
zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfallowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw 
sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" GDDP-IBDiM [68). 

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 



1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D ~ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D ~ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył - kruszywo z ziaren przechodz.ących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany - kruszywo, 
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełn iacz 

pochodzenia minemlnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne•· pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

AC'P beton as faltowy do warstwy podbudowy, 
D g6my wymiar sita {przy określaniu wielkości ziaren kruszywa,), 
d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren krusz.ywa ), 
C kationowa emulsja asfaltowa. 
NPO właściwość użylkowa nie określana (ang. No Perfonnance Determined; producent może jej nie określać), 
TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie infonnacje,jednak nie j est do tego zobowiązany). 
rRJ (lntemational Roughness Index) m.iędzynarodowy wskażnik równości, 

MOP miejsce obshtgi podróżnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne•· pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólue wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'' 
pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 . Rodzaje stosowanych lepis7..CZ asfaltowych podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu ACP asfalt drogowy 

KR3 - KR4 ACI 6P, AC22P 35/50, 50/70 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tabl icy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27) 

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

WŁASCIWOSCI OBLIGATORYJNE 
I Penetracja w 25°C 0,1 mrn PN-EN 1426 [2]] 
2 Temperatura mieknienia ·c PN-EN 1427 f221 
3 Temperatura zapłonu , ·c PN-EN 22592 [62) 

nie mniej niż 
4 Zawartość składników %mim PN-EN 12592 [28) 

rozpuszczalnych, 
nie mniej niż 

5 Zm.iana masy po starzeniu %mim PN-EN 12607-1 [31 ] 
(ubytek lub przyrost), 
nic wiecej niż 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, % PN-EN 1426 (21) 
nie mniej niż 

7 Temperatura mięknienia po •c PN-EN 1427 [22] 
starzeniu, nie mniei niż 

WŁASCIWOSCJ SPECJALNE KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 

nie wiecei niż 
9 Wzrost temp. mięknienia po oc PN-EN 1427 [22] 

starzeniu, nie wiecei niż 
10 Temperatura łamliwości Fraassa, •c PN-EN 12593 (29] 

nie więcej niż 

Rodza· asfaltu 
35150 50170 

35-50 50-70 
50-58 46-54 
240 230 

:599 99 

::;0,5 0,5 

53 50 

~ 8 48 

2.2 

9 

-8 



Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji 
asfaltu. 

2.3. Kruszywo 
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-I Kruszywa do 
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 201 O [64], obejmujące kruszywo 
grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-I Kruszywa do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 2014, tablica 6 i 6a. Składowanie kruszywa 
powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym 
wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można 
zastosować środek adhezxjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN­
EN 12697 ·li, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia polączeri technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami 
obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne,jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej niż IO mm przy grubości warstwy technologicznej do 2.5 cm, 
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN J 2591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN­
EN 14023 [59] ,,metoda na gorąco". Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfalt.owe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowa1'\ i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produke:ii , 
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych - min. 100 Mg/h lub zapewnienie dostawy mieszanki min. 
bitumicznej z tego typu v>'ytwórni, 
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy i podgrzewaną deską, 
skrapiarka, 
walce stalowe gładkie, 

walce ogumione 
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub tcnnosami, 
sprzęt drobny. 



4. TRANSPORT 

4.I. Ogólne wymagania dotyc7..ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transpo1tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne•· pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 

umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru 
i groźba wybuchu przy emulsjach o pH s 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna. zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwi l żania tych powierzchni można używać tylko 
środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne•· pkt 
5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy lnspekrorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno­
asfaltowej ( AC22P). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9, I O - projektowanie empiryczne i 11 , 12 -
projektowanie funkcjonalne. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do \\arstwy podbudowy 

Przesiew, r% (miru)! 
Właściwość ACl6P AC22P ACl6P AC22P 

KRl-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR7 
Wvmiarsita #, [mml od do od do od do od do 

45 . - . - - - - -
31,5 - - 100 - - 100 -
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 
16 90 100 65 93 90 100 65 90 

11,2 70 92 - - 65 85 . . 
8 50 85 42 72 50 76 42 68 
2 25 50 15 45 25 50 15 45 

0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 
0,063 4 IO 4 IO 4 8 4,0 8,0 

Zawartość lepiszcza, min.·, 
Bn.1tn•1 ◄ B,ni,\4, Bmin 4 2 Bmu, <.O 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy mchu KR3 + KR4 (projektowanie 
empiryczne) (65] 

Warunki zagęszczania wg 
Właściwość PN-.EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

13108-20 [48] 
Zawartość wolnych C.1.3,ubijanie, 2x75 V~nll,~.o Vrum4,0 

przestrzeni uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmax10 Va„ix 10 

Odporność na deformacje C.l.20, wałowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w 
WTSAIRo.3 WTSAIR 0.30 P98-P100 powietrzu, PN-EN 13108-20, 

trwałe D. l.6,60°C, I O 000 cvkli PRDAIR9,0 PRDAIR9,0 

Odporność na działanie 
PN-EN 12697-12, przechowywanie 

C. 1.1 .ubijanie, 2x3S w 40°C z jednym cyklem zamrażania, ITSR10 ITSR,o wody uderze1i badanie w 1 s•c 



5.3. Wytwarzanie mieszanki mineraJno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową naJeży wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i u rządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny 
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewn iającym utTzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperahira lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać I 80°C dla asfaltu drogowego 50no i I 90°C dla asfaltu drogowego 35/50 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej n iż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 13. W tej tablicy najn iższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na mi~jscc wbudowania (w koszu rozkładarki), a 
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 13. Nąjwyższa i najnitsza temperatura mieszanki AC (65) 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mies7..anki [°C] 

Asfalt 35/50 od150 do 190 
Asfalt 50/70 od 140 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 
dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypefoiacza: 1,0% (mim). 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno 
być na całej powierzchni: 

ustabilizowane i nośne, 
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 14. 

Tablica 14. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar fatą 4-metrową lub 
równoważną metodą) (65} 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

podbudowy [mm] 
A.S. Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 

12 
GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 

12 
G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 

oobocza 12 

Z. L, D Pasy ruchu 15 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Wykonane w podłożu laty z materiału o mniejszej sztywności (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy 
usunąć, a pcwstale w ten sposób ubytki wypełn ić mateńalem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. 
wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 
[60] lub PN-EN 14188-2 [61} albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych . 
. 5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążen ia nawierzchni ruchem. 
Podłoże pcwinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 



Skropienie lepiszczem podlota (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem warstwy 
podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 15. 

Tablica 15. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropieaia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 

leoiszcza fk1!/m2 J 
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa tłuczniowa 0.7 - I .O 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 - 0,7 
Podbudowa z chudego betonu lub grontu stabilizowanego 0,3 - 0,5 1 

spoiwem 0,7 - 1,021 

' 1 zalecana emulsja o pH>4 
21 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiającej połączenie oraz 
zmniejszającej 1)7.yko spękań odbitych 

Sk.rap1ame podłoża należy wykonywać równorn1em1e stoSUJąC rampy do skrapiam.a, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz prty urządzeniach 
usytuowanych w nawierzchni lub ją ograni cząjących. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-a!>faltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.5. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Właściwości wykonanej warStwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy l 7. 

Tablica 17. Właści wości warstwy AC (65) 

Projel..1owana grubość 
Wskaźnik zagęcszczenia 

Zawartość wolnych 
Typ i wymiar mieszanki warstwv przestrzeni w warstwie 

technologici.n'ei [ cm] [%) [%(, /v)l 

AC16P, KRl+KR4 5,0 + 14,0 ~ 98 4,0 + IO.O 

AC22P, KRI+KR4> 7,0 + 14,0 ~ 98 4,0 + 10,0 

ACl6P, KR5+KR6 5,0 + 14,0 .:: 98 5,0 + 10,0 

AC22P, KRS+KR6 7,0 + 14,0 .:: 98 5,0 + 10,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowym.i. Do warstw z betonu asfaltowego 
należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibraqji, oscylacji lub walce ogumione. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Wszystkie zimne 
złącza technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez odcięcie 
i dogęszczenie ciepłej mieszanki asfaltowej za pomocą no7,a zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka 
asfaltowa powinna być usunięta z budowy (może być wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat 
asfaltowy). 
Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek roboczych należy 

posmarować asfaltem drogowym na gorąco lub innym podobnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną, w ilości 

co najmniej 50 g na metr bież<}cy na 1 cm grubości warstwy. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowych do 
uszczelniania złączy. 
Złącz.a w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a popr:z.eczne o min. 
2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Krawędzie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie większym niż 2: I 
i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędi warstwy oraz obie krawędzie w strefie 
przechyłki powinny być posmarowane gorącym asfaltem w i lości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio 
szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej połowna krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy podbudowy wraz z krawędziami 
warstw wyższych, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" [I] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnośc i, deklarację 
zgodności, aprobatę technicwą, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy- Inspektora). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfalto"",ych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas real izacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich 
przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor może zdecydować o dokonaniu 
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 
6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: pomiar temperatury powietrza, pomiar temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 (36]), ocena wizualna mieszanki 
mineralno-asfaltowej, wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, pomiar spadku poprzecznego warstwy 
asfaltowej, pomiar równości warstwy asfaltowej ,pomiar parametrów geometrycznych poboczy, ocena wizualna 
jednorodności powierzchni warstwy, ocena wizualna jakości wykonania połącze11 technologicznych. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.J. Uwagi ogólne 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w 
których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mies1.anki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych 
z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Dopuszczalne wartości odchyłek i to lerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 19. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z regu ły należy prz)'.jąć za 
podstawę cały odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien 
zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica I 9. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz i lości materiału nu określonej powierzchni,[%) [65) 

Warunki oceny Warstwa asfultowa ACP 
Srednia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. - duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub 

- droga ograniczona krawężnikan1j, powierzchnia większa niż I OOO 
m2 1ub <JO 

2. - ma)y odcinek budowy 
SlO 



Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być 
mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonan~j warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej 
właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 (32). 
6.4.2.3 . Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej 
próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych luków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzecz.na 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 
z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu laty i klina, mierząc wysokość prześwitu w 
połowie długości laty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podlużnajest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67). 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona I O razy na I km każ.dej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż± 
5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 1 O m na prostych i co I O m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± I cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie 
może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, be.z spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obrniarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżel i wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający mo;r..e w razie niedotrzymania wartości 

dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65) pkt 9.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 warst,vy podbudo,vy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
oczyszczenie i skropienie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego ( nie dotyczy), 
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfal tową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
obcięc ie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji techniczn~i. 
odwiezienie sprzętu. 



9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzys.zjjcych 

Cena wykonania robót ok1eślonych niniejszą ST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do v,ykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWl!\ZANE 

JO.J. Ogólne specyfikacje techniczne (Sn 

I. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2.Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo nonny PN-EN związane z badaniami mateńalów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 
3. PN-EN 459-2 
4. PN-EN 932-3 

5. PN-EN 933-1 
6. PN-EN 933-3 
7. PN-EN 933-4 
8. PN-EN 933-5 

9. PN-EN 933-6 

10. PN-EN 933-9 

11. PN-EN 933-10 

12. PN-EN 1097-2 
13 PN-EN 1097-3 
14. PN-EN 1097-4 

15. PN-EN 1097-5 

16. PN-EN 1097-6 

17. PN-EN 1097-7 

18. PN-EN 1097-8 
19. PN-EN 1367-1 

20. PN-EN 1367-3 

21. PN-EN 1426 
22. PN-EN 1427 
23. PN-EN 1428 

24. PN-EN 1429 

25. PN-EN 1744-1 
26. PN-EN 1744-4 

27. PN-EN 12591 
28. PN-EN 12592 
29. PN-EN 12593 
30. PN-EN 12606-1 
31. PN-EN 12607-1 

PN-EN 12607-3 
32. PN-EN 12697-6 

33. PN-EN 12697-8 

34. PN-EN 12697-11 

35. PN-EN 12697-12 

36. PN-EN 12697-13 

37. PN-EN 12697-18 

Metody badania cementu - Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
Wapno budowlane - Ci:ęść 2: Metody badań 
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petiugraficmego 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 
Badania geometrycznych wła~ciwości kruszyv, - Oznaczanie procentowej lllwurtośc i ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właśc i wości powierzchni - Wskaźnik 
przepływu kruszywa 
Badania geometrycznych właściwości kmszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem 
metylenowym 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część I O: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
Badania mechanicwych i fizycznych właściwości kmszyw - Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 
suchego, zagęszczonego wypełniacza 
Badan ia mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - C1.ęść 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 6: Omaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości 

Badan ia mechanicmych i fizycznych właściwości kmszyw - Część 7: Omaczanie gęstości wypełniacza -
Metoda piknometryczna 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kn1szyw- Część 8: Oznaczanie polerowalności kamien ia 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na clzialanie CZ)1mików atmosferycznych - Część I : 
Oznaczanie mrozoodporności 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: 
Badanie bazaltowej zgorzel i słonecznej metodą gotowania 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą 
Asfalty i produkty asfaltowe- Oznaczanie temperatury mięknienia - Metoda Pierścień i Kula 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji 
azeotropowej 
Asfalty i lepis7..cza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podc-zas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
Badania chemicznych "~aściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfallowych na działanie wody 
Asfalty i p rodukty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
Asfalty i produkty asfaltowe. - Oznaczanie zawartości parafiny - Część I : Metoda destylac)jna 
Asfalty i produkty asfalt0we - Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza - Część 
I : Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineraloo-asfaltowych na gorąco - Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8: 
Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11 : 
Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - C-zęsć 12: 
Określanie wrażliwości na wodę 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfal10wych na gorąco - Część 13: 
Pomiar temp~'ratury 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 18: 
Spływanie lep iszcza 



38. PN-EN 12697-22 

39. PN-EN 12697-27 

40. PN-EN 12697-36 

41. PN-EN 12846 

42. PN-EN 12847 
43. PN-EN 12850 
44. PN-EN 13043 

45. PN-EN 13074 
46. PN-EN 13075-1 

47. PN-EN I 3108-1 
48. PN-EN 13108-20 
49. PN-EN 13179-1 

50. PN-EN 13179-2 
51. PN-EN 13398 
52. PN-EN 13399 
53. PN-EN 13587 
54. PN-EN 13588 
55. PN-EN 13589 
56. PN-EN 13614 

57. PN-EN 13703 
58. PN-EN 13808 
59. PN-EN 14023 
60. PN-EN 14188-1 
61. PN-EN 14188-2 
62. PN-EN 22592 
63. PN-EN ISO 2592 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 22: 
Koleinowanie 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 27: 
Pobieranie próbek 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 36: 
Oznac-,:anie grubości nawierzchni asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Owaczanie c-.:asu wypływu emu.lsji asfaltowych lepkościomierzem 
wypływowym 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznac7..anie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i Jepiszc7..a asfaltowe-Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część I: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania-Część I: Beton asfaltowy 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część I: Badanie metodą 
Pierścienia i Kuli 
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 2: Liczba bitumicVJa 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczalilie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznacz81ilie odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznac-.tanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów - Metoda z duktylometrem 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -
Metoda z kruszywem 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie energii deformacji 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
Wypełniacze złączy i zalewy - Część I: Specyfikacja zalew na gorąco 
Wypełniacze złączy i zalewy - Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
Przetwory naftowe - Oznac.;:anie temperatury zapłonu i palenia - Pomiar metodą otwartego tygla Clevelaoda 
Oznaczanie temperatury zap!Qnu i palenia - Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane pnez Minist ra Infrastruktury) 

64. WT-I Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych -
Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krąjowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. 
65. WT-2 część Il Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
67.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430, Dz.U.2015.329) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 
wyszczególnionych w pk-cie 1.1 D.00.00.00 „ Wymagania ogólne''. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

kontraktowy przy zlecaniu realizacj i robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ciągu drogigminnej nr 1 I 6352E Stolniki -
Kuczyzna od km 1+032 do km 1+732, od km od km. 2+685 do km 3+420, od km. 5+557 do km 6+4()0związanych z. 
wykonaniem i odbiorem warstwy wyrównawczej (w ilości ok. 100 km/2) z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47) i 
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta . W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potneb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2. 

Warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KRI do KR6 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy I. 

Tablica I. Stosowane mieszanki 

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze DlJ, mm 

KR 1-2 A Cl JW 2l, AC16W 

KR3-4 AC16W, AC22W 

1> Podział ze względu na wymiar najwięks:Lego kruszywa w mieszance. 



1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skladąjąca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania rozkładania 
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca- warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.S. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze 
zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.6. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw 
sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
,.Katalogu l)'powych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych'' GDDP-IBDiM [68]. 

J.4.9. Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D :::; 45 mm oraz d ~ 2 mrn. 

1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D ~ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mrn. 

1.4.13. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany - kruszywo, 
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 0 .00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie infonnacje, jednak nie jest 

do tego zobowiązany), 
MOP - miejsce obsługi podróżnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" 
pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2Oprócz 
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych . 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
Kategoria Mieszanka Gatunek leoiszcza 

mchu ACS asfalt dr0ll:0WY 
KR1-KR2 ACllW, ACl6W 50170 
KR3 - KR4 AC16W,AC22W 35150; 50170 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 



Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 1259 1 (27] 

Lp. Wlaściwofoi 
Metoda Rodza · asfaltu 
badania 35/50 sono 

WŁASCIWOSCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C O,J mm PN-EN 1426 [21) 35-50 50+70 

2 Temperatura mięknienia ·c PN-EN 1427 [22) 50-58 46+54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż •c PN-EN 22592 f621 
240 

230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, :::99 

nie mniej niż % mim PN-EN 12592 (28] 99 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub ~o.s 

przyrost}, nie wiecei niż %mim PN-EN 12607-1 f31) 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 f211 
53 

50 
7 Temperatura mięknienia po starLeniu, nie ::ó 8 

mniej niż •c PN-EN 1427 [22] 48 

WLASCIWOSCI SPECJALNE. KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 f301 2,2 
9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie ·c PN-EN 1427 [22] wiecej niż 9 

IO Temperatura łamliwości Fraassa, nic więcej niż ·c PN-EN 12593 [29] -8 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji 
asfaltu. 

2.3. Kruszywo 

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 (44] i WT-1 
Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2014, tablice 8-1 I. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. 
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odpomosć mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać 
i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według 
PN-EN 12697-11 , metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami 
obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 (58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej niż I O mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Skfadowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 

warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogo\vy wg PN-EN 12591 (27], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 (59) ,,metodą na gorąco•·. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 (58) i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66). 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i tbiomików zanieczyszcwnych materiałami mineralnymi. 



3. SPRZĘT 

3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyt.-zące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'' (1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

wytwórnia (otaczarka) o mieszan iu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, 
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych - min. 100 Mg/h lub zapewnienie dostawy mieszanki mm. 
bitumicznej z tego typu wytwórni, 
układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy i podgrzewaną deską, 
skrapiarka, 
walce stalowe gładkie, 
walce ogumione 
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub tennosami, 
sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Asfalt i należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru 
i groźba wybuchu przy emulsjach o pH s 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową. należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko 
środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na miesz.ankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno­
asfaltowej ACJ6W. 
Uziarnienie mieszanki minera.lnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach Si 6 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej i \\yrównawczej 
oraz minimalne zawartości asfaltu w zależności od kategorii ruchu 

Przesiew, r% (mim)] 
Właściwość ACllW ACl6W ACI6W AC22W 

KR1-KR2 KR 1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7 
Wvmiar sita#, [mm] od do od do od <lo od do 

31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - lOO - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11 2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70 
2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0, 125 6 24 5 15 4 12 4 12 



0,063 3,o I 8,0 30 I 8,0 4,0 I 10,0 4,0 I 10,0 
Zawartość lepiszcza, 

Bmin4.s Bmin4.6 Bmm4.6 Bm,n4.4 minimum•> 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR I .,. KR2 (65) 

Warunki 

Wlasciwość 
zagęszczania Metoda i wamnki badania ACIIW AC16W wg PN-EN 
13108-20 f481 

Zawartość C.1.2,llbijanie, Ymin3.o Ynun1,o wolnych PN-EN 12697-8 p. 4 
pnestrzeni 2xS0 uderzeń Vmox6,() Yo,,.6.0 

Wolne 
przestrzenie C.1.2,ubijanie. VFBmm65 VFB,.,11,i6li 

wypełnione 2xs0 uderzeń PN-EN 12697-8 p. 5 VFB„.r„ao VFB„1„/J/J 
lepiszczem 
Zawartość 
wolnych C. 1 .2,ubijanie. przestrzeni w 2x50 uderzei1 PN-EN 12697-8 p. 5 VMA„1.u YMAm,,,u 
mieszance 
mineralnei 

PN-EN 12697-12 [35), 

Odporność na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania, 

działanie wody 2x35 uderzeń •l ITSR;.o ITSRro 

badanie w 25°C 
a)UJednohconą procedurę badania wrażhwośc1 na dz1alan1e wody podano w WT-2 2014 w zalączmku I. 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, przy ruchu KR3 + KR4 

Warnnk.i 

WlaSciwość 
zagęszczania wg 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W PN-EN 
13108-20 1481 

Zawartość wolnych C. 1.3 ,ubijanie, J/m.in4,0 V,nio<ł>O 
1>nestrzen i 2x75 uderzeń PN-EN 12697-8 p. 4 v .... ,.o Ym.,.1.0 

Odporność na 
C.1.20, 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietr.cu, WTSAIR0,15 WTS,i.1R0,15 wałowanie, deformacje trwałe 
Pn-P,oo 

PN-EN 13108-20, D. l.6,60°C, JO OOO cykli PRDA1R 1.o PRD,i.1a1,o 

Odporność na działanie C.1. 1,ubijanie, PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamrażania, ITSM ITSRM wody 2x35 uderzeń badanie w 25°C 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozm~ania składników oraz pomiaru temperatury powinny 
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z uk.ladem tennostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać l 80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 190 • C dla asfaltu drogowego 35/50 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia 
lepiszc-zem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineraln~j nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania (w koszu rozkładarki), a nąjwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65) 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki (0 C] 

Asfalt 35/50 od 150 do 190 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 



Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku 
różnic w ich wła.~ciwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa lub siara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno 
być na całej powierzchni: 

ustabilizowane i nośne, 
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy I O. 

Tablica I O. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową 
lub równoważną metodą) [65] 

Maksymalna nierówność 
Klasa drogi Element nawierzchni podłoża pod warstwę 

wi~7~cą rmml 

Z,L,D Pasy mchu 12 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne v,ysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu wamnku szczepności warstw. 
Nierówności podłoża (w tym powier1..chnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub 
wykonanie warstwy ·wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. laty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy 
usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. 
wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia m iędzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 
Jeże!J podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy 
asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w pod łożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-l 
[60] lub PN-EN 14188-2 [6 1) a.lbo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się 
stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mies-l8llki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków 
według nonn lub aprobat technicznych - nie dotyczy. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzedni ą warstwę) należy skropić emulsją asfaltową, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak tłuszcze, smary i oleje. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych 
- w ilości 0,3 do 0,5 kg/m2 (asfalt, emulsja asfaltowa) . Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ogranicząjących. W razie 
potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże na leży wyłączyć z ruchu publicznego 
przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w 
celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineraln~asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.5. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineraJno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 



Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy I I. Temperatura otoczenia 
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfallow~j 
podczas si lnego wiatru (V > 16 mis). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfallowych z dodatkiem obniżąjącym temperaturę mieszania i wbudowania 
należy indywidualnie określ ić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temoeratura otoczenia f 0 C] 

orzed orzvstanieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiążąca o +5 

War&twa wyrównawcza o +5 

Właściwości wykonan~j w.irstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12 

a 1ca 1 . a c1wosc1 warstwy T br 2 Wł ś . AC 
Projektowana 

Wskaźnik 
Zawartość wolnych 

Typ i wymiar mieszanki grubość warstwy przestrzeni w warstwie 
technologicznej zagęszczen.ia [%(v/v)J 

fcml 
[%] 

ACllW, KR1 +KR2 4,0 + 10,0 2: 98 3,5 + 7,0 

AC l6W, KRl+KR2 5,0 + 10,0 ~ 98 3,5 + 7,0 

AC16W, KR3+KR6 5,0+ 10,0 2 98 4,5 + 8,0 

AC22W, KR3+KR6 7,0 + 10,0 2:: 98 4,5 + 8,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej tr7..ech mi~jscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego 
należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

5.9. Połączenia technologiczne 

ZJącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Wszystkie zimne 
złacza technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez odcięcie 
i dogęszczenie cieplej mieszanki asfaltowej za pomocą noża zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka 
asfaltowa powinna być usunięta z budowy (może być wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat 
asfaltowy). 
Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek roboczych nalety 
posmarować asfaltem drogowym na gorąco lub innym podobnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną, w ilości 

co najmniej 50 g na metr bieżący na I cm grubości wars.twy. Nie dopuszcza się stosowania emulsj.i asfaltowych do 
uszczelniania złączy. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 
2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Krawędzie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie większym niż 2: 1 
i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędź warstwy oraz obie krawędzie w strefie 
przechyłki powinny być posmarowane gorącym asfaltem w ilości 4,0 kg/m2• Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio 
szybko tak, aby krawędzie nic uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z W)~ątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy podbudowy wraz z krawędziami 
warstw wyższych, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli j akości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" [I) pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obroru i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.}, 



- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
badania ·wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inspektora). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotow~j warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po~ączcnia itp.) spefoiają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacj i kon tral'tu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich 
przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi na jego żądanie. Inspektor może zdecydować o dokonaniu 
odbioru na podstawie badati Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania kontrolne„ 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

pomiar temperatury powietrza, 
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej po<lczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [361), 
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
pomiar równości warstwy asfaltowej 
pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badm1 są podstawą odbioru. 
Pobiera.niem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się lnżynier w obecno~ci Wykonawcy. Badania 
odbywąją się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich 
obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

1 Mie.sz.anka mineralno-asfaltowa•~ bł 

I.I Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość lub itośc materiału 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni •> 
2.6 Wl~ciwości przeciwpoślizgowe 

•
1 do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 OOO m' nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać 

zwiększona (np. nawierzchnie dróg w teren ie zabudowy) 
b) w razie oouzebv soecialne kruszvwa i dodatki 

6.3.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudov,anie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych 
z wykonanej ,varstwy asfa ltowej. 



6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 (40) oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 14. 
W wypadku określania ilości materiału na powierL.chnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 
podstawę cały odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać 
co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni,[%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa Ac•> 
A - Srednia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
I. - duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 nl lub 

-drofa ograniczona krawężnikami , powierzchnia większa niż 1000 
m lub ::: 10 

2. - mały odcinek budowy 
~ 15 

B - Pojedyncze oznaczenie grubości ~ 15 

'' w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza 
B odpowiednio obowi<17..uje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje 
wartość 25%, a do lacznei gmbości warstw etapu I + 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy. wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawa11ością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej 
właściwości . 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo po\.\-tómie rozgrzanej 
próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych luków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Do oceny równości podłużnej warst\ry wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rÓ'wnoważnej użyciu laty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co IO m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (67]. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu laty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (67). 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona I O razy na I km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż± 
5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 1 O m na prostych i co I O m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± l cm, prq czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie 
może przekraczać przeclziafo dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spęka11, deformacji, plam i wykrusze11, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 



7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC); tona wbudowanej masy na 
wyrównanie. 

8. ODBlÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżel i wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moź.e w razie niedotrzymania wartości 
dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCl 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania I m2 warstwy wiążącej z belOnu asfaltowego (ACI6W30/50) i cena wbudowania I t wyrównania istniejącej 
podbudowy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
oczyszczenie i skropienie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego (11ie d<>tyczy), 
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
przeprowadzenie-pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

IO. I. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

I. D.00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 
3. PN-EN 459-2 
4. PN-EN 932-3 
5. PN-EN 933-1 
6. PN-EN 933-3 
?. PN-EN 933-4 
8. PN-EN 933-5 

9 PN-EN 933-6 
10. PN-EN933-9 
li. PN-EN 933-10 

12. PN-EN I 097-2 
13. PN-EN 1097-3 
14. PN-EN 1097-4 

IS. PN-EN 1097,5 

16. PN-EN J 097-6 
17. PN-EN 1097-7 

18. PN-EN 1097-8 
19. PN-EN 1367- l 

Metody badania ccmentu - Ozoaczanie zawartości cl,lorków, d"'"tlenku węgla i alkaliów w cemencie 
Wapno budowlane -Częśc 2: Metody badań 
Badania podstawowych właściwości kruszyw- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kszrałtu ziaren - Wskaźnik kształtu 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zaw-.irtości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszeuia lub łamania kn1szyw gn1bych 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni - Wskażuik po.epływu kruszywa 
Badania geome11ycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błęki1em metylenowym 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część ł O: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietr7..a) 
Badania mechanic:wych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
Badania mechaniczuych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamis1ości 
Badania mechanicznych i fizycznych wl3ściwości kruszyw - Część: 4: Oznacz.anie pustych przestrzeni suchego, zagęsu:zonego 
wypełniacza 

Badania mechanicznych i fizycznych wlaściwosci kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawa11ości wody przez suszenie w suszarce 
z wenlylacją 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
Badania mechanicznych i fizycznych wlaśeiwości kruszyw - Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda 
piknometryczns 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: O211aczanic 
mrozoodporności 



20. PN-EN 1367-3 

21. PN-EN 1426 
22. PN-EN 1427 
23. PN-EN 1428 
24. PN-EN 1429 

25. PN-EN 1744-1 
26. PN-EN 1744-4 

27. PN-EN 12591 
28. PN-EN 12592 
29. PN-EN 12593 
30. PN-EN 12606-1 
31. PN-EN 12607-li 

PN-EN 12607-3 
32. PN-EN 12697-6 

33. PN-EN 12697-8 

34. PN-EN 12697-11 

35. PN-EN 12697-12 

36. PN-EN 12697-1 3 
37. PN-EN 12697-18 
38. PN-EN 12697-22 
39. PN-EN 12697-27 
40. PN-EN 12697-36 

41. PN-EN 12846 
42. PN-EN 12847 
43. PN-EN 12850 
44. PN-EN 13043 

45. PN-EN 13074 
46. PN-EN 13075-1 

47. PN,EN l3108-I 
48. PN-EN 13108-20 
49. PN-EN 13179-1 
50. PN-EN 13179-2 
SI. PN-EN 13398 
52. PN-EN 13399 
53. PN-EN 13587 
54. PN-EN 13588 
55. PN-EN 13589 
56. PN-EN 13614 

57. PN-EN 13703 
58. PN-EN 13808 
59. PN-EN 14023 
60. PN•EN 14188-1 
61. PN-EN 14188-2 
62. PN-EN 22592 
63. PN-EN JSO 2592 

BadaniB właściwości cieplnych i odporności kruszyw na d2ialanie czynników atmosfe,ycznych - Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
Asfalty i produkty asfalt0wc - Oznaczanie penetracji igłą 
Asf.ilty i produkty asfaltowe -Oznaczanie temperatury mięknienia - Metoda Pierścień i }(ula 
Asfalty i lepiszczn asfallowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania 
metodą pozostałości na sicie 
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
Badania chemicznych właściwości krnszyw - Część 4: Oznaczanie podatności wypeb1iaczy do mieszanek mineralno­
asfaltowych na działanie wody 
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
Asfalty i produkty asfa llowe - Omaczauie rozpuszczalności 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartości parafiny - Część 1: Metoda destylacyjna 
Asfalty i produkty a.~fa howe - Oznaczanie cd1lorności na twardnienie pod wpływem ciepła i powie1rw - Część 1: Metoda 
RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT 
Mieszanki mineralno-asfallowe - Metody badań mieszanek minemlno-asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 
Mieszanki mineralno•asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie 
zawa,1ości wolnej pr,.,.;;trzeni 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mies:umek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część J I: Określenie 

powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie 

wrailiwości na wodę 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaii mieszanek mineralno-asfallowych na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek minera lno-asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza 
Mieszanki minera loo-asfallowe- Metody bada,i mieszanek mineralno-asfallowych na gorąco -Część 22: Koleinowanie 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieswnek mineraluo-asfaltowych na gorąco - C-zęść 27: Pobieranie próbek 
Mieszanki mineraloo-asfaltowe - Metody bad:al\ micsza,,ek mineralno-asfaltowycb na gorąco- Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 
A$falty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyrJywu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie waności pH emulsji asfaltowych 
J<mszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach innych 
powienchniach pneznaczonych do ruchu 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część I: Owaczanie indeksu rozpadu ka1ionowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część I: Beton asfaltowy 
Mieszanki minera lno-asfallowe - Wymagania - Część 20: Badanie rypu 
Badania kruszyw wypełniających slosowanych do m.ieszanek bitumicznych - Cz~ść I: Badanie me1odą Pierścienia i Kuli 
Bada.nia kTuszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Częśe 2: Liczba bitumiczna 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
Asfalty i lepiszcr.a asfaltowe - Oznaczanie odporności lUl magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
Asfalty i lepis1,cza asfaltowe - Oznaczanie kohe1ji lepisz.czy asfaltowych metodą testu wahadłowego 
Asfalty i lepisz.cza asfaltowe - Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów - Metoda z duktylometrem 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wod2ie - Meroda z 
kruszywem 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii defomlacji 
Asfalty i lepfszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
Wypełniacze złączy i zalewy - Część I : Specyfikacja zalew na gorąco 
Wypełniacze złączy i zalewy - Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Metoda otwartego tygla Cleve!anda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale,i na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r. 
65.WT-2 część Tl Nawierzchnie asfaltowe 20146. Nawienchnie asfaltowe 11a drogach krajowych - Zarządzenie nr i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 09.05.2016 r. 
66.WT-3 Emulsje asfaltewe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. lnue dokumenty 

67.Rozporządzenie Ministra Transponu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430; Dz.U.2015.329) 

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych 

i Autostrad zdnia 16.06.2014 r. 

D.05.03.0Sa NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 

1, WSTĘP 

1.1 . Przedmiot ST 
Pr1.:edmiotem niniejsz~j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramachprojektu pn:Przebudowa drogigminnej nr I !6352E Stolniki 
- Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 



l .2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 
wyszczególnionych w pk-cie 1. 1 D.00.00.00 ,. Wymagania ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ciągu drogigminnej nr l 16352E Stolniki -
Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 
4,0 cm wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 na drogach krajowych. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej pr,1;ez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.2. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR-I do KR6 (określen i e kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). 
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy I. 
Tablica I. Stosowane mieszanki 

Kategońa ruchu Mieszanki o wymiarze 01>, mm 

KR 1-2 AC5S, AC8S, ACl l S 
KR3-4 AC8S,AC11S 

11Podzial ze względu na wyrniar największego krnszywa w mies7.ID1ce. 
l .4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania rozkładania 
obcią.żef1 od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kolami pojazdów. 

l.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze 
zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.S. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw 
sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu - obcią.żenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" GDDP-JBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D ~ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D S 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełn iacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany - kruszywo, 
które składa si ę z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany - wypełniacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1..4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „ WymagMia ogólne" pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS - beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wiclkosci ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Perfonnance Detennined; producent może jej nie określać), 
TBR - do :cadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie infonuacje, jednak nie jest do 

tego zobowiązany), 
IR! - (lntemational Roughness Index) nii~&ynarodowy wskażnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne"[!] pkt 1.5. 



2. MA TERIALY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 1259 1 (27) .Rodzaje stosowanych lepiszcz asfultowych podano w tablicy 2. 
Oprócz Jepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieral nej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Ga.tunek leni.szcza 
ruchu ACS asfalt drogowy 

KRI - KR2 ACSS. AC8S, ACI IS son o. 1011 oo 
Wielorodzaiowv 50no 

KR3 - KR4 AC8S,AC11S sono 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagama podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 1259 1 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

I Penetracja w 2s•c O. I mm PN-EN 1426 (21] 

2 Temperatura mięknienia •c PN-EN 1427 [22] 

3 Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż •c PN-EN 22592 (62] 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, 
nie mniei niż %mim PN-EN 12592 !281 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubyiek lub przyrost), 
nie wiecej niż ¾mim PN-EN 12607-1 f311 

6 Po20s1ala penetracja po starzeniu, nie mniej niż 
% PN-EN 1426 1211 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż 
•c PN-EN 1427 1221 

8 Zawartość parafiny, 
nie wi~cej niż % PN-EN 12606·1 [30] 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, oie więcej niż ·c PN-EN 1427 1221 
10 Temperatura łamliwości Fr8llssa, nic więcej niż ·c PN-EN 12593129] 

Rodzai asfalru 
sono 

50-70 

46-54 

230 

99 

0.5 

50 

48 

2.2 

9 

-8 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
,vyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji 
asfaltu. 
2.3. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfal towego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 (44) i WT- I Kruszywa 2014 
(64), obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-I 
Kruszywa 2014- tablice 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. 
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać 
i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według 

PN-EN 12697-11, metoda C [34) wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Skladowarue środka adhez)1nego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami 
obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
e) materiały tenno plastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
Grubość materiafo termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 (27), asfalt modyfikowany polimerami wg PN­
EN 14023 (59) ,,metoda na gorąco''. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg nonn lub aprobat technicznych. 



2.6. Materiały do złączenia warshv konstrukcji 

Do złączania warstw konstrnkcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowe-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowa6 i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

3. SPRZĘT 

3.J. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: W)1wórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z 
automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych- min. I 00 Mg/h 
lub zapewnienie dostawy mieszanki min. bitumicznej z tego typu W)1wómi, układarka gąsienicowa, z elektronicznym 
sterowaniem równości układanej warstwy i podgrzewaną deską, skrapiarka, walce stalowe gładkie, lekka rozsypywarka 
kruszywa, szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, samochody samowyładowcze z przykryciem 
brezentowym lub termosami, sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania do1yciące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie 
ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w wanmkach zabezp ieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zaniec-.cyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien 
być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa mote być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem„ 
że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposa1.0ne w przegrody. Nie 
należy używać do transponu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ~ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót Podcza~ 
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabcz.picczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez 
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna 
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być 
czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środk i antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacj i projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACSS, 
ACUS). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6 . 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 
Tablica 6.Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawaność leoiszcza do betonu asfaltowe20 do warstwv ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)l 

ACSS AC8S ACIIS 
Wvmiar sita#, fmm] od do od do od do 

16 - . - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 . 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90 
2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 
0,063 6,0 14 6 14,0 5,0 12,0 

Zawaność lepiszcza, minimum ' 
Bi,1i116.2 Bn,fo6o Bminj s 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR3-KR6 [65) 

Właściwość Przesiew, [% <mlm)J 
AC8S ACltS 

Wymiar sita#, [111ml od do od do 
16 - . 100 . 

11,2 100 - 90 100 
8 90 JOO 60 90 

5,6 60 80 48 75 
4,0 48 60 42 60 



2 40 55 35 50 
0,125 8 22 8 20 
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum'l BnunS,8 B„1.s,s 

Tablica 8. Wymagańc właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, dla ruchu KRI + KR2 [65] 

Warunki 
Właściwość zagęszczania Metoda i warunki badania AC5S AC8S ACllS 

wg PN-EN 
13108-20 F48.1 

Zawartość wolnych C. 1.2,ubijanic, Vmiu1,o Vmln1,o Vori,, 1,0 

przestrzeni 2 ><SO uderzeń PN-EN 12697-8 p. 4 VmulO Vma.xlO Vmax.10 

Wolne prLestrzcnie C.1.2,ubijanie, VFB .. ,,1.1 VFB,.,.15 VFBm1.15 
wypełnione 2x50 uderzeń PN-EN 12697-8 p. 5 VFBn,MJ VFBm1n9.1 VFBm,.93 lepis:GCzem 
Zawartość wolnych 
przcstrzen i C.1 .2,ubijanie, 

PN-EN 12697-8 p. 5 VMA,..,,, VMAmmJJ VMA,.,,,, 
w mies7.ance 2><50 uderzeń 
mineralnej 

PN-EN 12697-12 

Wrażliwość na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z 

działanie wody •> 2x35 uderzeń 
jednym cyklem ITSR90 ITSR~o TTSR')/,) 
zamrażania, 

badanie w 25°C 
' 1 Ujednolicona procedurę badania wrażliwości na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] w załączniku 1. 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 (65) 

Warunki 
Właściwość zagęszczania wg Metoda i warunki badania AC8S ACIIS 

PN-EN 
13108-20 [48] 

Zawartość wolnych C. 1.3,ubijanje, PN-EN 12697-8 p. 4 Vnńu.2,0 v ••• 2,0 

orzesttzenl 2·,ą5 uderzeń Vm,x4 o v.,.,,40 

Wolne przestrzenie C.1.20, wałowanie 
PN-EN 12697-22, metoda B w 

WTS,uR o. 10 WTS,11RD,IJ powietrzu, PN-EN 13 I 08-20, O.I .6, 
wypełnione lepiszczem p 9g- p /00 

60°C, I 0000 cykli PRD,11R9.0 PRD,.,u,o 

PN-EN 12697-12 [35], 
Wrażliwość na działanie C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym 

ITSR<x> ITSR,o 
wody 2x3 5 uderzeń cyklem zamrazania, 

badanie w 2s•c 
''grubość płyty : AC 8-40mm, AC l l-40mm 
b> ujednoliconą procedurę badania wrażl iwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 
<l procedure kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w załączniku 2 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki), 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny 
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem tennostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 . 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak. aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaiurę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyż.Szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania (w koszu rozkładarki), a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11 . Najwyi:Sza i najniżs1.a temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

Wielorodzaiowy-50no od 140 do 180 
Sposób i czas m,eszan1a składników m1eszank1 mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 



Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (rn.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku 
różnic w ich właściwościach . 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 

ustabilizowane i nośne, 
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości 
tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65). Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporlądzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67). W wypadku podłoża 
z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny prtekraczać wartości podanych w tablicy 12. 

Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy slarej nawierzchni pod warslwy asfaltowe (pomiar Iatą 4-melrową lub równowa1ną metodą) [65] 

Klasa dro~i Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność podłoża pod 

wars twe ścieralną I mm l 
A, S. Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i v.-yJączania 

6 
GP Jezdnie lącwic,jezdnie MOP. utwardzone pobOC7.a 

8 
G Pasy: ruchu. dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie 

lacwic, utwardzone oobocza 8 
Z, L, D Pasy ruchu 9 

Jeżeh merównośc1 są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Oznakov.anie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z 
materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub 
wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy 
usunąć, 

a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić 
betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie spec,jalne środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy 
asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 141 88-1 
[60] lub PN-EN 14188-2 [61) aJbo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w pnenoszcniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. O, I + 0,3 kg/nl, przy czym: 

zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą 
zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy 
ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach 
usytuo,, anych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w 
celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami j .w. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfa ltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 



Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niż.sza od temperatury podanej w tablicy I 3. Temperatura otoczenia 
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 mis) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 
należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodnijrobót Minimalna temperatura otoczenia r0 c1 
przed przystąpieniem do robót 

Warstwa ścieralna o grubosci ~ 3 cm o 
Warstwa Scieralna o grubości < 3 cm +5 

Właściwości wykonWJej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC [65) 

Projektowana grubość 
Wskaźnik zagęszczenia Typ i wymiar mieszanki warstwy 

technologiczn{:j [cm] [%] 

AC5S, KRI -KR2 2,0 + 4,0 ":!:. 97 

AC8S, KR1-KR2 2,5 + 5,0 "?:. 97 

ACIIS, KRI-KR2 3,0 + 5,0 '?:. 98 

AC8S,KR3-KR4 2,5+4,5 ~ 97 

AC1JS,KR3-KR4 3,0 + 5,0 ~ 98 

w c7.asie robót 

+5 

+ IO 

Zawartość wolnych 
prz.estneni w warstwic 

[%(v/v)] 

1,0 +4,0 

1,0 + 4,0 

1,0 + 4,0 

2,o~s.o 

2,0+5,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana r-0zkładarką \vyposażoną w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego 
należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
5.7. Połączenia technologiczne 
Złącza w nawiertchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Wszystkie zimne 
złącza technologicz.ne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez odcięcie i 
dogęszczenie cieplej mieszanki asfaltowej za pomocą noża zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka 
asfaltowa powinna być usunięta z budowy (może być wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat 
asfaltowy). 
Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek roboczych należy posmarować 
asfaltem drogowym na gor4co lub innym podobnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną, w ilości co najmniej 50 
gna metr biet,ący na I cm grubości warstwy. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania złączy. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 
2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Krawędzie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie większym niż 2: l 
i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędź warstwy oraz obie krawędzie w strefie 
prtechylki powinny być posmarowane gorącym asfaltem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio 
szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej polo.żona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy podbudowy wraz z krawędziami 
warstw wyższych, jeżeli warst\vy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D .00.00.00 „ Wymagania ogólne'" [ 1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów prteznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3. I.Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inspektora). 



6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełn iają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich 
przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należ.y przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor może zdecydować o dokonaniu 
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzi ć badania kontrolne według pktu 
6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

pomiar temperatury powietrza, 
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej p<}dczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36)), 
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badati są podstawą odbioru. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się lnspektor w obec.11ości Wykonawcy. Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich 
obecny. 
Rodzaj ba.dat\ kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych (65] 

Lp. Rodzaj badań 
I Mieszanka minęfi!lno-Rsfaltowa •l. •> 

l.l Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych pnestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik z.ag~zczenia •> 
2.2 Spadki popr.lCC7.lle 
23 Równość 
2.4 Grubość lub ilo$Ć matetialu 
2.5 Zawartość wolnych prnestrzeni " 
2.6 Właściwości oneciwnośliw.owc 

' ' do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 OOO rn· nawierzchni jedna próbka: w razie potrzeby liczba próbek mot..c zostać zwiększona (np. 
nawienchnie dróg w tel'enie zabudowy) 

bł w raije potr✓-eby specjalne kruszvwa i dodatki 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4. I. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i tolerancje, w 
których uwzględnia się : rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa 
uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltow~j przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych 
z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2. I. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonan~j warstwy oznaczana według PN-EN l2697-36 [40J oraz ilość wbudowanego materi ału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć z.a 
podstawę cały odcinek budowy. Inspektora ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać 
co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica I 6. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, (%] [65] 



Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC'> 

A - Srednia z wielu 02.naczeń gn1bości oraz ilości 
I. - duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m1 lub 

- droga ograniczona krawężnikami, powier:zchnia większa niż 1000 m1 lub 
- warstwa ścieralna, ilość wi~ksza niż 50 kglm2 _ IO 

2. - mały odcinek budowy lub 
- warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

15 

B - Pojedyncze oznaczenie grubości _ 25 

'' w wypadku budo"')' dwuetapowej, tzn. gdy warslwa ścieralna jes1 układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio 
obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni o•bowią:wje warlość 25%, a do łącznej grubości 
warstw etapu I + IS% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej 
właściwości. 
Określenie gęstości objętościow~j należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy stosować metodę 
pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości SO m. 
Dopuszczalne wartości wskaźnika !Rf wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z. Li D oraz placów i parkingów należy stosować 
metodę z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości 
łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podł1.17,najest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość 
między łatą a mierzoną powierzchnią. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona I O razy na I km każdej jezdni, nie może s ię różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co I Om na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± I cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie 
może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacjj projektowej o± 5 m. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykrusze11. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 ,. Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ś.cieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne'' pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
9. I . Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania I m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ACJ I S30/50) obejmuje: 



prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
oczyszczenie i skropienie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
opracowanie recepty laboratoryjnej, 
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego (nie dotyczy), 
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą. asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników. 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacj i technicznej , 
odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezal iczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

I O. I. Ogólne specyfikacje technic1.ne (ST) 
I. D-M-00.00.00 Wyn,agania ogólne 

10.2.Nonny 
(Zc$1awien1e uwiera dodatkowo nonny PN•EN związane z b.1daniami mitcriałów w,·s1ępujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 
3. PN-EN 459-2 
4. PN-EN 932-3 
5. PN-EN 933·1 
6. PN-EN933-3 
7. PN-EN933•4 
8. PN-EN933-5 

9. PN-EN93:J.-6 
IO. PN-EN 933-9 
l i. PN-EN 933-10 

12. PN-EN I 097-2 
l.l. PN-EN I 097-3 
14. PN-EN I 097-•I 
15. PN-EN 1097-5 
16. PN-EN 1097-ó 
17, PN-EN 1097-7 
IS. PN-EN 1097-S 
19. PN-EN 1367-1 
20. PN-EN 1367-3 

21. PN, EN 1426 
22. PN-EN 1427 
23. PN-EN 1428 
24. PN-EN 1429 

25. PN-EN 1744-1 
26. PN-EN 1744-4 
27. PN-EN 12591 
28. PN"-EN 12592 
29. PN-EN 12593 
30. PN-EN 12606-1 
31 . PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

32. PN-EN 12697•6 

33. PN-EN 12697-S 
34. PN-EN 12697-1 I 

35. PN-EN 12697-1 2 
36. PN-EN 12697-13 
37. PN-EN 12697-18 
38. PN-EN 12697-22 
39. PN-EN 12697-27 
40. PN-EN 12697-36 

41. PN-EN 12846 
42, PN-cN 12847 
43. PN-EN 12850 
44. PN-EN 13043 

45. PN-EN 13074 
46. PN-EN 13075-1 

47, PN-EN 13 IOS- I 
48. PN-EN 13108-20 
49. PN-EN 13179-1 
50. PN-EN 13179-2 
51 . PN-EN 13398 
52 . PN•EN 13399 
5.1. PN-EN 13587 
54. PN-EN 13588 

Metody badaniu cementu - 0-znac:unie zawartości cltlorków, dwutlenku w9ala i alkaliów w cemencie 
Wapno budowlane - ~ć 2: Melody bedań 
Badanie pods1awowycb wlaściwo~i l.:ru$Z)'W - Pr<>cedura i tcnninologia upl'onc2one90 opisu petrograficznego 
Badania geomctrycznyeh wła.ś.cjwości kruszyw - O.maczanie składu z,iarnowe~o - Metoda pr:tesie\vania 
Badania seometryczoych właściwości kruszyw - O:1.nacza.nie hzta11u ziarco u pomocą wskainika płaskości 
8&.dania geomeu-ycz.nych właściwości lcmseyw - C-2.ę:ść 4: O2:.nacunie kształtu ziaren - WsWn.ik kw~hu 
Bidania gcometryc111ych właściwości krus~yw - O2naczanie procen.rnwej zaWBrto$ci ziaren o powieizchniach po,vstłlych w wyniku przekrusuoia 
lub łamania krusiyw grubych 
Badanit1 gcomcrrycznyc:h "''fflściwośc.i kwszyu• -Cz-,ś.c 6. Ocena właściWOSct powier-:zehni- Wskain1k pr2epływu kruszywa 
Badania geomeuyctnyeh wbtściwości kruszyw - Oce1\a 2nwartośei drobnych c~.s1ek - Btdarua błękitem m.etyJeoowyrn 
B11d.1ma geomeuy<:znych właściwości kr'\I.SZ)M' - C~C I O· Occ-na zawartośc:i drobnych c.t4stek - lJzia.mionie wyµe1niaez:y (prz.di~,;;inie w 
s1rumieniu powietrza) 
Bad1nia rnech3nicmych i r12yczn)'ch właściwości krt1$7._yw - Metody oznact.ar'li3. odporno$Ci na rozdrabnianie 
Bada ma mech1u1icz.nych i fizy,anyoh wlaśc-iwośei krusz,w -01.oa.,unic gęstośG1 r..asypowcj J j=tmistoSG1 
Badlnia rnethanieznych i fizycz.oyeh wlaSci,;vOSc:i kruszyw - Cu;ść 4· Oi.oaczanie pustych przc:,,trzcni suchego, tag:tu(zon~o wypełniacz.a 
Badania mechan.icznych I fi:,,}eznych właściwości kruszyw - Ctęsć 5: OznaCT.anie u wartości wody puer. s1,1szeme w suszarce 2 wen1yJacją 
Badania mechanicznych i fitycznyeh wJaściwoSc-l kruszyw-Cz.ęiC 6: Oznacunie gę~tości z:laren i nasi4kliwoici 
B.adan.ia med1anicznych i fizycznych właściwości krus.iyw - C'..:ęść 7: Ozn.a.c-l:anie g.;:s1ośCł wypdni.aaa - Meto.d.t piknometrycZ11a 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwo$ci I.: rus.zyw- Cięść a: O-:tnacnnie polcrowalnoSei kamienfa 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na dzi;iłanie czynników atmosferycz.nych - Cz~ść I: Otnacunie mrozoodporności 
Badania wlasciwo.Sci cleplnych i odporności kroszyw na dti3lanie czynników aunosfcrycz.nych - Cz~ 3: Badanie ba.zaho~j zgorzeli s łonecznej 
metodą gotowania 
Asfalty i produkty .a.sfa)towc - Oznaczanie penetracji igłą 
Asfalty i produkty asfa.lt0W(': - Oznac:1.ame reo'lptn1rury mięknienia - Metoda Pierście1\ i Kubt 
Asf3Jty i lepi.'łżttJl ~$fahowc -O,:nacunie t:awanotc:i wody w em\lL'ij:ich asfa!1owych - Metoda des1)'lacji :szeoiropowej 
Asf.ahy i lepiszcza asfaltowe - Oznacianie pows1ałości .na sicie emulsji asfaltowych o,a~ trv.>ałośc1 pode.us ma.g:az.ynow·.uua metodą po.1,osta!ośc 1 
na sicie 
Badania chcmic1.nych \Ył.dciwoś.d kruszyw - Ana.l i.Ził chemiczna 
Badania chtmicznych właściwości kruszyw - Część. 4: Owaczanie pod-atnośc-i wypełniaay do micsian-ek mincralno-,asfaUowych na d-tialanie wody 
Asfahy i prod'l.lkty aęfaltowe - Wymagania dla asfaltów dtogowycJ'I 
Asfalty i produkty a.s(altowe - Oznac:zanie toz.pus2:C2.1. lności 
AsfaJly j produkty as(aJtowe - Oznacianie. temperatury łamliwości Frausa 
AsfaJ1y ; produk1y asfaltowe - Oznac!anie zawtrtoś.;i parafiny - Czę.SC I: Metoda dC$tyłacyjna 
Asfal1y j produl..1)' asfahowc - Oznaczanie odporności na tw.udnienie pod wpływem 6-epla i powic,rza - Ci:~śt 1: Metoda RTFOT 
Jw C:zęść 3: Metoda RFT 

Mieszanki rninCTalno-asfaltowe - Me1ody bada Il mieszanek mlneralno-asfa.l1o,.,_ych na gorąoo - Część 6: Oznaczanie gęstości objetościow<:j metodą 
hydrostA:l)'Czną. 

Mjesz.aJOO m.i.rtcr-alno-asfakowe- Metody badań mic:su.niek mineralno-asfal1owych. JJa &0tąco - CzęśC 8. Oznaczanie Ztlwaności ,,rolnej przesrrzetli 
Mies:unki mineralno-asfettowe - Metody badali mieszanek mineralnc,-asfa1towych na gor=1co - C2fść 11; Określenie powfł:ania pomi~dzy 
kruszywem i asfahem 
Mjtszanki mincralno-asfahowe - Metody badań rnic,sz:anek minera.lno-asfa.howych na ,sorąco-C~ J2: Określanie wratl1wośc1 na wodę 
Mies:tt1nki mineralno-asfaltowe- - Metody 0adJń mieszanek mineralno-asfaltowych na: cor4co - Cz($ć 13: Pomiar temperatury 
Mieszatiki mU1etaJno-asfa1towc - Metody badał) mi~s111nek minerałnc, .. asfsltowych n.a gor4co- Częić. 18: Spływanie lepiszcza 
Mieszanki mineralno-·nsfal1owe - Mc1ody badan mieszaoek mineralno-asfaltowych 11.1 gorqco - ClJrSć 22.: Kole,now;,nie 
Mlcs:zaok.i mineralno-asfahowe - Metody badan miesunek mineralno-asfoltc,wycłi na gorąco- C'ześć 27; Pobicni.nje próbek 
Mics:z:anki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mh1eralno-asfaho")·th na gocąoo- Czę:h: 36: Owaczaniegrubośd na.wierzchni 
.a.1;faltowych 
Asf:ahy i lepisz<z~ asfaltowe - Otnaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych Jcpko$ciomicrzem wypływowym 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Omaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
Asfalty i lepinC'Zc asfaltowe. - Oznacz.anie warlości pH emulsji asfałtowycb 
Kruszywa do miesz.:mek bitumi~nych i powierzchoi-owych u.trwafeń stosowanych na drogach, lotnid:acb i irm.ycb powierzchmach przeinac.:.onych 
do ruch\l 
Asf1lhy i lepiuc,.a asfaJtowe - O2JlaC-«!anic lepit.tct.y z emulsji asfaltowych przez odpal'owanic 
Asfulcy i łepiszc:ia asfaltowe - Badanie rozpadu - Cz~ I: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 8Sfat1owych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 
Mk-szan.ki mincratno-asfallowc- Wymaganja - Częst I~ Boton As:fahowy 
Mieuanki miDeralno-as.fahowe - Wymagania - CzęSC 20: Badanie typu 
Badaniit kruuy\Y wypcłJ1iających ~to$O\lf-anych do mieszanek bitumic-inych - Czt.ść J: Badanie metod4 Pitric.icnia i Kuli 
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do n1ieszanek bi1um1cinych - Cz~ść 2: Lic.zba bitumiczna 
Asra11y i lepis.2c2a :uf'alto\Vc - Oznaczanie nawrotu spr~tystcgo asfahów modyf1kow.myCh 
Asfahy i lepiszcza asfaltowe- O~1uic7.anie odporności n:t rna~tynowanic modyfikowanych asfAlt0w 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznacz.anie c_~gliwości lepiszczy asfohowych metodą pomJaru ciąghwości 
Asfalty i h:pi$:icu asfaltowe - Oznaczanie kohc-tji leyiszc~y asfahowrch mcfodę lcstu \\'abadlowego 



SS. PN-EN ł .}5S9 Asfalty i lepiszc-ta osfabowe „ O·znaczat1ie ciągliwości modyfikowanych asfaltów - Metoda z duktylometrem 
S6. PN -EN 13614 Asfahy i lcpiszcz-.a asfaltowe - Oznacz.a me ptzyc:tepnoSci emulsji bitutniu.nyd t pri.c:z zanurzenie w wodzie - Mecoda z krosiywesn 
57~ PN-EN I 3i03 Asfalty i lepisz.cza asfaltowe - Oznaczanie energii deformticji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lcpis«za asfaltowe - Zasady Sp«yfikacji katiooowy,;h emulsji łSfailo",'<h 
59. PN-EN 14023 Asralty i fq,i$, a.a asfaltowe - Za,ady specyfikacji a.,faltów modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188- 1 Wypełni1tczezl,c1.:y i zalewy - Częjć 1: Specyfikacja zalew na gon,co 
61. PN-EN 14188-2 Wypelniac,e ,!ącty, ulewy - C-1.ęić 2: Specyfikacj• zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przc1wory naftowe- Oznacz.anie. tcmpcnitury u.plonu I pale.nja - Pomiar metodą orwanego tysla Clevełanda 
6~. PN-EN ISO 2S92 Ozrutc;uni<: tc.mpera1ury uplonu i palenia - Met()da otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania 1cch.nicznc (rd:omendowant prze1 Minis1r.1 lnfra.~truklury) 

64.WT-l Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, 
65.WT-2 część II Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach - zał. do zarządzenia nr 7 GDDKiA z 
dnia 

09.05.2016 r. 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
67 .Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich US)iuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430; Dz.U.2015.329) 
68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 
Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D. 06.03.0la POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
utwardzeniem poboczy w ramach projektu pn.Przebudowa drogigminnej nr l l 6352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do 
km 6+400 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 
wyszczególnionych 
w pk-cie 1. 1 D.00.00.00 „ Wymagania ogólne". 

J.3. Zakres robót objętych ST 

kontraktowy przy zlecaniu real izacji robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
wzmocnienia pobocza za pomocą kruszywa łamanego niezwiązanego (dawniej nazywanego „kruszywem stabilizowanym 
mechanicznie"). 

Utwardzone pobocze może być wykonane na istniejącym poboczu gruntowym (wymagając wykonania w nim koryta), 
względnie może być wykonane jednocześnie z nawierzchnią jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagając koryta). 

l.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze - c;:.ęść korony drogi przeznacwna do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze - część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do przejęcia 
obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze . 

1.4.3. Grnntowe pobocze - część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do 
ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej 
stabilizacją mechaniczną). 

1.4.5. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamień obrobiony, względn ie płytowany kamień łamany, o 
ksztalcie zbliżonym do graniastosłupa lub ostro słupa ściętego o nieregularnych lub zaokrąglonych krawędziach, stosowany 
do wykonywania nawierzchni brukowcowych. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt J .4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 •. Wymagania ogólne'" pkt 1.5. 



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne ,,vymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 0 .00.00.00 „Wymagania ogólne'' 
pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i woda, brukowiec. 

2.2.3. Piasek 

W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej i innej, wykonanej przy 
użyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 

Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0+31,50 mm, odpowiadające wymaganiom PN-EN 
I 3242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej 
barwie. 

2.2.5. Woda 

Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz 
wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością 
wodną, odpadami pr1..emysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 

Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w mi~jscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne'' pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- mieszarki Sta<cioname do wytwar7.ania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę (mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba że producent kruszywa zapewnia 
dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 

- róm1iarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 
dozowania wody, 
koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z infonnacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: roboty przygotowawcze, ścięcie zawyżonych poboczy, 
wykonanie koryta, ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytwor.tenie i wbudowanie mieszanki), roboty 
wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inspektora: 
ustal ić lokalizację terenu robót, przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupk i, zatrawienie itd., ew. 
splantować pobocze istniejące, zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 

Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 
Kory10 powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonego pobocza Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwał.a na za!>iosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a 
w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 
i ST, tj . wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inspektora. 
Przed przystąp ieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt, 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczeni a min.= 0,98. 
Profilowanie można wykonać ręczn ie lub spriętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do osiągn i ęcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego= 0,98. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do 
+10%. 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykollaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności, 
tylko w wyjątkowych przypadkach Inspektor może dopuścić do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna b-yć od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o j ednakowej grubości, przy pomocy układarki lub równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez lnżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi , częściowo nakładającymi się, w 
kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstają-ce w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usun ięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 według normalnej próby 



Proctora, przeprowadzon~j według PN-B-04481: 1988 [6]. Do zagęszczen ia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, 
zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż. szerokość utwardzonego pobocza. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wi lgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
ró,1/Jlomiemie wymieszana. 
Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną uwagę na 
właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

5.7. Roboty wykonczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych J1ależą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenO½')'Ch, takie jak: 
wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego gruntowego 
pobocza, odtwonenie przeszkód czasowo usuniętych, niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót rośl i nności, np. 
zatrawienia, roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora, 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada11 Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica I. Częstotliwość oraz 1.akrcs badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

Wa11ości dopuszczalne badań 

l 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją 

I raz Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej 
projektową 

2 Roboty przygotowawcze I raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża Bieżąco Wg pklu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. We okro 5.5 

5 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa Jw. Wgpktu 5.6 

6 Wvkonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wgoktu 5.7 

6.4. Badania po zakończeniu robót\ 

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
- szerokość utNardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +5 cm i -2 cm, 

nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 
różnice wysokościowe z rzędnymi projekto,\ anymi nie powinny przekraczać+ 1 cm, -2 cm, 

- grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%. 
Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, a pozostałe cechy co 100 
m wzdłuż osi drogi . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta i przygotowanie podfoża. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz niniejszej ST. 

9. PODST A WA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty pr.i:ygotowawcze, oznakowanie robót, 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza, 
przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 

wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 

JO. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.l. Normy 

l. PN-EN 
13242:2004 

2. PN-EN 
13285:2004 

3. PN-B-04481:1988 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 
Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 

Grunty budowlane. Badanie próbek groniu 

i budownictwie 

4. PN-B-11112: 1996 Kru.;zywa mineralne. Kruszyv,a łamane do nawier:zchni drogowych (W okresie przejściowym nonna może być stosowana zamiast poz. 4 
i 5) 

5. PN-B-l 1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie pr,;ejściowym nonna może być stosowana 
zamiast .poz. 4 i 5) 

D. 06.04.01 ROWY PRZYDROŻNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem rowów w ramach projektu pn: Przebudowa drogigminnej nr I I 6352E Stolnik.i - Kuczyzna od 
km. 5+557 do km 6+400 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przet8Jrgowy kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 
wyszczególnionych w pk-cie I. I D.00.00.00 „Wymagania ogólne''. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem 
rowu i zjazdów gospodarczych oraz profilowaniem dna i skarp rowu wzdłuż drogi gminnej nr J J6352E Stolniki - Kuczyzna 
od km. 5+557 do km 6+400 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
1.4.4. Rów stokowy - rów zbier-djący wodę spływającą ze stoku. 
J.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z defini~jami podanymi w 
ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne•·. 
2. MATERlALY nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,.Wymagania ogólne•· . 
3.2. Sprzęt do wykonywania rowów przydroznycb 



Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• koparek podsiębiernych, • równiarek samojezdnych lub przyczepnych, • zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne'· . 
5.2. Oczyszczenie rowu 
Odtworzenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. 
Oczyszczenie zjazdów w ciągu rowów przydrożnych. 
5.3. Wyprofilowanie dna i skarp rowu 
W wyniku prac ziemnych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp: 
• dla rowu przydrożnego w kształcie: 
a) trapezowym · szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylcn ie skarp I: 1,5 , głębokość od 0,30 m do 1,20 rn liczona jako 
różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 
b) trójkątnym• dno wyokrąglone lukiem kołowym o promieniu 0,50 rn, nachylenie skarpy wewnętrznej I :3, nachylenie 
skarpy zewnętrznej od 1 :3 do I: 10, głębokość od 0,30 m do I ,SO m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi 
górnej rowu; 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie 
przekraczających 200 m • O, I%. 
5.4. Roboty wykończeniowe 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów . Namul i nadmiar gruntu pochodzącego z oczyszczania rowów , skarp , zjazdów należy wywieźć poza 
obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne•· . 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 
Szerokość i głębokość rowu I raz na I 00 m , Powierzchnia skarp I raz na I 00 m 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 ,.,Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmfarowa Jednostką obmiarowąjest m odtworzonego rowu i wraz z plantowaniem skarp. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne•·. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m odtworzonego rowu obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót, pogłębianie 
i profilowanie rowu, ścięcie trawy i krzaków, oczyszczenie zjazdów odwiezienie urobku, roboty wykończeniowe, 
plantowanie skarp i poboczy. 

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTW A RUCHU 

l. WSTĘP 
I.I.Przedmiot ST 

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

Przedmiotem niniejszej specyfika~ji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
oznakowaniem pionowym wykonywanym w ramach projektu pn: Przebudowa drogigminnej nr 116352E Stolniki. 
Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stoso:vanajestjako dokument przetargowy przy realizacji robót określonych w pkcie I .I D-
00.00.00 \-VYMAGANIA OGOLNE. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 
oznakowania pionowego stosowanego na drogach publicznych - znaki pionowe „średnie" z blach ocynkowanych o 
krawędziach dwukrotnie zawiniętych. Lico znaków- z. folii odblaskowej II generacji . Słupki stalowe z rur ocynkowanych. 
Przebudowa drogigminnej nr I 16352E Stolniki - Kuczyzna od km. 5+557 do km 6+400 



1.4. Określenia podstawowe 
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 
konstrukcji wsporczej. 
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza powinna być 
wykonana z blachy ze stali ocynkowanej - j ako jednolita . 
Lico znaku - przednia część znaku. służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako oklejane folią 
odblaskową drugiej generacji. 
Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właści wości 
odblaskowych). 
Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - wspóldrożnym). 
Konstrukcja wsporcza znaku - slup (slupy), wysięgn ik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
Znak drogowy prześwietlany - :wak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku. 
Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 
Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującym i, odpowiednimi polskimi nonnami i z definicjami podanymi w 
ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5.0gólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.J.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2. 
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma nonny, musi posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Materiały stosowane do fu ndamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: prefabrykaty betonowe, 
z betonu wykonywanego ,.na mokro", z betonu zbrojonego, inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Klasa betonu powinna wynosić co najmniej B-20 . Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku 
wystarczających ustalei1, zgodnie z propozycją. Wykonawcy za.akceptowaną przez Inspektora. 
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, 

zaakceptowanych przez Inspektora. 
2.4.2. Rury 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykaz)l'vać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczą.ce się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarc;,.,ane o długościach: dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 
IO mm, wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i 
z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wiełokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na I m długości rury. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 
mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
2.4.3. Kształtowniki 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-9301 O. Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna 
dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte 
wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone 
brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową. dla kształtownika 

2.5. Tarcza znaku 
2.S.I. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą 
wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę. 



2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawi,e określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki 
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
instrukcję montażu znaku,dane szczegó łowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
instrukcję utrzymania znaku. 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
Materiałem stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa ocynkowana, 
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej I ,O mm powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie 
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym i pokryta farba proszkową . 

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbam i antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedni~; trwałości, nie mniejszej niż 
przewidywany okres użytkowania znaku. 
W)1rzymalość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 31 O MPa. 
2.5.5 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń 
lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 
1,5 % największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i podwójnie zagięte. Zn i ekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po 
tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) 
była poddana, muszą być usunięte. Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych 
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio uksztaltowamych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie 
modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 
aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 
2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.J. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe powinny zostać oklejone fo lią odblaskową li generacji . 
Właściwości fo li i odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 
Tablice prowadzące U-3 e powinny zostać oklejone folią odblaskową III generacji . 
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związan ie z tarczą znaku przez cały okres 
wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie fo lii na 
krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia foli i z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać j ~j odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskow~j, technologia malowania lub kl~jenia oraz 
stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do I O lat, w zależności od 
rodzaju materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nic mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na 
odblaskową powierzchn ię znaku, nie były większe niż: 2 mm dla znaków małych i średnich, 3 mm dla znaków dużych i 
wielkich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż: 
- 2 mm dla znaków małych i średnich, - 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 
lokalnych usterek (zafamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż I mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowan ie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę fo lii do powierzchni 
tarczy znaku. W znakach uż)1kowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich 
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
Wymagana jest taka w11rzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90° przy promieniu 
luku zgięcia do I O mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej 
(szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do ,.Instrukcji o 
znakach drogowych pionowych". Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykonana 
z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowan iu tarczy -jej krawędzie 
mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 
2.7. Materiały do montażu znaków 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcj i wsporczych 
znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładk ie, bez pęknięć, naderwari, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 
Łączn i ki mogą być dostarczane w pudelkach tekturowych, poj emnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich 
wielkości. 

3.SPRZĘT 

3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 



3.2.Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
niezbędnego sprzętu. 

4.TRANSPORT 
4.1.0gólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 
Transport znaków, (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.0gólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: lokalizację znaku, tj. jego pik.ictaż oraz odległość od krawędzi jezdni, 
wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami 
Inspektora. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i ST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: odchyłka od pionu, nie więcej niż± I %, odchyłka w wysokości umieszczenia 
znaku, nie więcej niż± 2 cm, odchyłka w odległości ustawienia znaku od krnwędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znak.u zgodnie z Instrukcją 
o znakach drogowych pionowych. 
5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim 
symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą 
powodować znieksztalcenia treści znaku. 
5.6.Tabliczka znamionowa znaku 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z nazwą, marką 
fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, datą produkcji, oznaczeniem 
dotyczącym materiału lica znaku, datą ustawienia znaku. 
5.7. Oznakowanie znaku 
Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej "krajową 
deklara~ją". Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą 
przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową. oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, 
które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem 
tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk 
tego wyrobu można padać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji. 
Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi 

odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w 
niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na v.ryrobie budowlanym albo na 
etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób określony powyżej nie jest 
możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi. 
Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzyszą następujące informacje: I) dwie ostatnie cyfry roku, 

w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym; 2) nazwa i adres siedziby 
producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta; 3) nazwa i 
oznaczenie typu ,vyrobu budowlanego; 4) numer referencyjny Polskiej Nonny lub numer i rok wydania krajowej oceny 
technicznej , zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe; 5) numer krajowej deklaracji; 6) poziom lub klasa 
zadeklarowanych właściwości użytkowych; 7) nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego; 8) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa 
deklaracja jest na niej udostępniona. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne'' pkt 6. 
6.2.Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez producenta 



7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.0gólne zasady obmiaru robót .Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: - szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.0gólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 ,. Wymagania ogólne'' pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami lnspektora,jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji , 
dały wyniki pozytywne. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, wykonanie fundamentów dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
zamocowanie tarcz znaków drogowych. 






