
PRZEDMIAR ROBÓT 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH PODBUDOWĄ BETONOWĄ 

droga gminna w m. Mroczkowice dz. Nr ew. 73 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 

1 KNNR6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 420 
0101-01 li-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

120 X 3.50 m 

2 KNNR6 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 1 O cm pielęgnowane m2 420 
0109-01 piaskiem i wodą 

120 X 3,50m 

droga gminna w m. Nowa Mała Wieś dz. Nr ew. 259 (obręb Mała Wieś) 

! Lp. 
i 

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 

1 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 430,5 
0101-01 li -IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

123 X 3.50 m 

2 KNNR6 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 1 O cm pielęgnowane m2 430.5 
0101-01 piaskiem i wodą 

123 X 3.50 m 

droga gminna w m. Łaszczyn dz. Nr ew. 141 

! Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 

1 KNNR6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 544.00 
0101-01 li-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

170 X 3.20m 

2 KNNR6 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane m2 544 .00 
0109-01 piaskiem i wodą 

170 X 3.20 m 

droga gminna w m. Wylezinek dz. Nr ew. 1241 630 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 

1 KNNR6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 444.5 
0101-01 li-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

127x3.5m 

2 KNNR6 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane m2 444.5 
0109-01 piaskiem i wodą 

127 X 3.50 m 



droga gminna w m. Brzozówka dz. Nr ew. 280 

' Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j .m. Poszcz. 

1 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 1400.00 
0101-01 li-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

400 X 3.50 m 

2 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 1 O cm pielęgnowane m2 1400.00 
0109-01 piaskiem i wodą 

400 X 3.50 m 

droga gminna w m. Nowy Komorów dz. Nr ew. 93 (obręb Komorów) 

i Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. 
i 

1 KNNR 6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2 1000.00 
0101-01 li-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

250 X 4.00 m 

2 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane m2 1000.00 
0109-01 piaskiem i wodą 

250 X 4.00 m 


