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Spis treści projektu technicznego 

 
 

L.p. Nazwa strony Nr rys. Nr strony 

1 Strona tytułowa  1 

2 Spis treści projektu technicznego 2 

3 

Dokumenty dołączone do projektu: 

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności oraz ich zaświadczenia o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego  

- Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

3 – 5 
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4 Opis techniczny   7 – 9 

5 Rysunki budowlane 01-12 10 - 21 
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O Ś W I A D C Z E N I E    P R O J E K T A N T A 
 
 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany dotyczący przebudowy elewacji frontowej 

budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z przebudową wejścia głównego oraz budową 

pochylni dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanego na działce nr ewid. 313 w obrębie 

Sierzchowy Kolonia, jednostka ewid. Cielądz, opracowany dla Gminy Cielądz, został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy ,,Prawo budowlane’’, oraz  ustaleniami określonymi 

w decyzjach administracyjnych dotyczących niniejszego zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………..…….............................................. 

                                                                                                      mgr inż. Tomasz Lewandowski - projektant  
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OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA  
 
 
1. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

Przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej jest wolnostojący, o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych (parter + piętro), częściowo podpiwniczony, wyniesionym ok 0,30m nad poziomem 

terenu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z cegły pełnej, 

strop prefabrykowany DZ-3, dach wielospadowy pokryty blachodachówką.  
 

Stan poszczególnych elementów budynku przedstawia się następująco: 

- ściany fundamenty murowane z cegły pełnej – nie stwierdza się pęknięć, rys i innych uszkodzeń. 

Stan techniczny dobry. 

- izolacje poziome na ławach fundamentowych – stan techniczny dostateczny. 

- ściany zewnętrzne parteru i piętra z cegły pełnej. Nie widać śladów pęknięć murów. Stan 

techniczny dostateczny. 

- tynki zewnętrzne cementowo-wapienne. Widoczne liczne odspojenia tynku. Tynk przeznacza się 

do skucia (realizacja wg odrębnego zadania polegającego na termomodernizacji budynku) 

- ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej. Stan techniczny dobry. Ściany toalet do rozebrania 

ze względu na ich planowaną przebudowę. 

- tynki wewnętrzne cementowo-piaskowe. Stan techniczny dostateczny.  

- stropy prefabrykowane DZ-3. Od spodu tynk cementowo-piaskowy. W jednym pomieszczeniu 

piwnicy tynk na fragmencie odspojony. Konieczne skucie tynku na tym fragmencie i wykonanie 

nowego tynku.  

- dach – pokrycie dachu blachodachówką, konstrukcja dachu drewniana. Konstrukcja jak i 

pokrycie dachu w stanie technicznym dobrym.  

- stolarka okienna – drewniana. Wg niniejszego opracowania stolarkę w pomieszczeniach łazienek 

przewiduje się do wymiany. Reszta stolarki okiennej będzie wymieniona wg odrębnego zadania 

polegającego na termomodernizacji budynku 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana – do wymiany wg odrębnego zadania polegającego na 

termomodernizacji budynku 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana – do wymiany wg niniejszego opracowania 

- schody zewnętrzne betonowe obłożone płytka gresową – widoczne liczne odspojenia płytek. 

Schody główne do budynku szkoły przeznacza się rozebrania i ponownego wykonania z kostki 

betonowej 
 

W trakcie oględzin istniejącej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w 

postaci odkształceń, ugięć, zniszczeń mechanicznych, czy objawów intensywnej korozji. Prace 

budowlane polegające na realizacji przedmiotowego zadania nie wpłyną negatywnie na 

istniejącą konstrukcje budynku oraz na stan bezpieczeństwa dla użytkowników istniejącego 

budynku.  

Opracował 

 

 

………………..…………………….     

mgr inż. Tomasz Lewandowski 
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2. WYKORZYSTANE NORMY 

 

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, 

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, 
 

 

 

3. DANE SZCZEGÓŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

 

3.1 POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zaprojektowano jednobiegowy podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 3,75m i nachyleniu 

wynoszącym 6%. Dostęp do projektowanego podjazdu odbywał się będzie poprzez projektowany 

chodnik umożliwiający komunikację pomiędzy schodami zewnętrznymi a początkiem podjazdu.  

Projektowany podjazd zostanie wykonany w technologii:  ściany fundamentowe, oporowe z 

palisady 18x12x80cm obsadzonej na ławie betonowej z betonu C12/15, nawierzchnia podjazdu 

wyłożona kostką betonową gr. 6cm. Szerokość płaszczyzny ruchu 120cm, krawężniki o wys. 7cm z 

palisady. Balustrady ze stali kwasoodpornej o wysokości 110cm z podatkową poręczą na wys. 90 i 

75cm. Na początki i na końcu pochylni wymagana wolna przestrzeń o wym. 150x150cm. 

Projektowany podjazd będzie samonośny i niezależny konstrukcyjnie.   

  

 

3.2 SCHODY ZEWNETRZNE I CHODNIK 

Projektowane schody zewnętrzne z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 5cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm. Krawędzie schodów z obrzeży 

palisadowych gr. 6cm obsadzonych na ławie betonowej z betony C12/15.  
  

Projektowany chodnik również z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 

5cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm. Obrzeża chodnikowe o wym. 8x30cm 

obsadzone na ławie betonowej z betonu C12/15. 

 

3.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Projektuje się częściowe zamurowania otworów okiennych w pomieszczeniach łazienek. 

Zamurowania wykonać z pustaków gazobetonowych na zaprawie klejowej. Nie przewiduje się 

wykonania nowych nadproży okiennych. 

 

 

5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę 

muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i 

certyfikaty. 
 

Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie 

w uzgodnieniu z autorem projektu. 
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Wszelkie zauważone nieścisłości/błędy w projekcie należy zgłosić i omówić z projektantem 

przed wykonaniem elementów, których one dotyczą. 
 

Wszelkie wymiary podane w projekcie należy potwierdzić na budowie przed zamówieniem 

materiałów. 
 

Brak wskazania na rysunkach elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z 

konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, 

a także projektantem i za jego zgodą. 

 

 
 

    Opracował: 

 

 
 

                     .............................................. 
                                                 mgr inż. Tomasz Lewandowski 

                                                                                                   -  projektant 
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- część przeznaczona do rozbiórki

Schody betonowe oraz fragment chodnika
z kostki betonowej do rozebrania
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Legenda:

Projektowany chodnik i schody zewnetrzne
- kostka betonowa gr. 6cm

Istniejący chodnik
- kostka betonowa gr. 6cm
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POZA OPRACOWANIEM
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Okno projektowane

Okno projektowane

Legenda:

Projektowany chodnik i schody zewnetrzne
- kostka betonowa gr. 6cm

Istniejący chodnik
- kostka betonowa gr. 6cm

Zamurowania
- pustak gazobetonowy
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Cielądz 59, 96-214 Cielądz
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Projektowane schody
zewnętrzne
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Istniejąca
skrzynka teletechniczna

Projektowana pochylnia dla
osób niepełnosprawnych

Projektowane schody
zewnętrzne

Projektowana pochylnia dla
osób niepełnosprawnych
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Projektowane schody z kostki betonowej

Projektowany chodnik z kostki betonowej

Istniejący chodnik z kostki betonowej

UKŁAD FUNKCJONALNY W BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

A
A

8%

Balustrada

Projektowana pochylnia
- nawierzchnia z kostki betonowej

Istniejący chodnik z kostki betonowej

Obrzeże betonowe 8x30x100cm

BB

Kontrastowe oznaczenie
początku pochylni

Palisada gr. 18cm

Obrzeże palisadowe gr. 6cm

Kontrastowe oznaczenie
końca pochylni

Obręb 0034 Sierzchowy Kolonia;
Jednostka ewid. 101303_2 Cielądz;
Działka nr ewid. 313
Gmina Cielądz;
Cielądz 59, 96-214 Cielądz

SCHODY ZEWNETRZNE I POCHYLNIA
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Nr strony

Obrzeże palisadowe gr.6cm

Balustrada o wys.110cm z pochwytami na wys.
75cm i 90cm wykonana ze stali kwasoodpornej

- profil Ø42,5mm

Kontrastowe oznaczenie
końca pochylni

Kontrastowe oznaczenie
końca pochylni

Obrzeże chodnikowe
8x30cm

- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm
- Pospółka
- Grunt rodzimy

- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm
- Grunt rodzimy

8%

Ława betonowa
C12/15 (B-15)

Ława betonowa
C12/15 (B-15)

Obrzeże chodnikowe
8x30cm

Obręb 0034 Sierzchowy Kolonia;
Jednostka ewid. 101303_2 Cielądz;
Działka nr ewid. 313
Gmina Cielądz;
Cielądz 59, 96-214 Cielądz
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Budynek szkoły

- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm
- Grunt rodzimy

- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm
- Pospółka
- Grunt rodzimy

Ława betonowa
C12/15 (B-15)
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Ława betonowa
C12/15 (B-15)

Palisada
18x12x80cm

Palisada
18x12x80cm

Obręb 0034 Sierzchowy Kolonia;
Jednostka ewid. 101303_2 Cielądz;
Działka nr ewid. 313
Gmina Cielądz;
Cielądz 59, 96-214 Cielądz

Balustrada o wys.110cm z pochwytami na
wys. 75cm i 90cm wykonana ze stali

kwasoodpornej - profil Ø42,5mm

Obrzeże chodnikowe
8x30cm

Ława betonowa
C12/15 (B-15)

PRZEKRÓJ B-B POCHYLNI
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Obręb 0034 Sierzchowy Kolonia;
Jednostka ewid. 101303_2 Cielądz;
Działka nr ewid. 313
Gmina Cielądz;
Cielądz 59, 96-214 Cielądz
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Schemat
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Okna PCV o współczynniku
przenikania ciepła

U = 0,9 W/m2 K
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Obręb 0034 Sierzchowy Kolonia;
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