
NAWIERZCHNIA P2 TLUCZEŃ DROBNY ALEJKI PARKOWE 

u mus 

A 

,obrzeże betonowe 
6X20 

r-Podsypko piaskowo 

-worswa gorno podbudowy z kruszyw /amonych gr.Sem 
tłuczeń kamienny, miot kamienny 

~worswa doino podbudowy z kruszyw tamonych gr.Sem 
tłuczeń kamienny 

g r u n t rodz1m y st ob 1l1z o w o ny 

NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWEJ ALTANY 

u mus 

A 

,obrzeże betonowe 
6X20 

r-Podsypko piaskowo 

---kostko bru ko wo 

r-Podsypko cementowo-piaskowo 1 :4 

rl<ruszywo tomone 0/31,0 stabilizowane mechanicznie 

g r u n t rodz1m y stob1l1zowony 

NAWIERZCHNIA P1 TLUCZEŃ GRUBY MIEJSCA POSTOJOWE 

u mus 

A 

---krawężnik betonowy 
15X30 

r-Podsypka cementowo-piaskowo 1 :4 

-worswa gorna podbudowy z kruszyw tomonych gr.10cm 
klińce do nawierzchni drogowych, sortowane 4,0-31,5 mm 

-worswa doino podbudowy z kruszyw tamonych gr.20cm 
11 ucz n ie do nawicrzcli n i d rogowyc li, so rl owo nc ,l I ,5-63,0m I 

. 
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UWAGI: 

• RYSUNEK POWSTAŁ NA PODSTAWIE DANYCH PRODUCENTA b&K SERVICES AND TRADING LTD. 

obiekt 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM 

Rewitalizacja zabytkowego parku w Cielądzu z budową 
ścieżek, drewnianych altan, węzła sanitarnego z przyłączami 
elektroenergetycznym wodociągowym I kanalizacji sanitarne 
oraz infrastrukturą towarzyszącą, nr rys. 

adres 

inwestor 

stadium 
projektu 

Działka nr ewid. 817/2, 814/3 
Cielądz 

Urząd Gminy w Cielądzu, 96-214 Cielądz 

PROJEKT BUDOWLANY 

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 
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