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1.  W
SZELKIE ZMIANY KTÓRE W

YKONAW
CA ZDECYDUJE SIĘ W

PROW
ADZIĆ, RÓW

NIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ
JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, W

INNY BYĆ PRZEDSTAW
IONE NADZOROW

I AUTORSKIEMU.

2.   OBLIGUJE SIĘ W
YKONAW

CĘ DO PRZESTRZEGANIA JAKOŚCI PRACY, JAK RÓW
NIEŻ INSPEKTORÓW

NADZORU DO W
ŁAŚCIW

EJ KONTROLI W
YKONYW

ANIA ZADAŃ BUDOW
LANYCH.

3.  W
 PRZYPADKU STW

IERDZENIA KONIECZNOŚCI OMÓW
IENIA ROZW

IĄZAŃ PROJEKTOW
YCH, PROSI SIĘ O

NATYCHMIASTOW
E ZGŁOSZENIE POTRZEBY DO PROJEKTANTA.
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W
szystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością 

SPECJALISTYCZNEGO BIURA
PROJEKTOW

O-HANDLOW
O-USŁUGOW

EGO
.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W

 przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić
się do projektanta. W

 przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego
elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.
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